Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
Rozbudowa Sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w miejscowosci Zawiercie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

W postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

,Rozbudowa  Sktadowiska odpaddéw innych niz
niebezpieczne i obojetne w miejscowosci Zawiercie”

Zamoéwienie o wartosci ponizej kwot okreslonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 roku Prawo zamoéwien publicznych.

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

Przedmiotem zamdwienia sg ustugi oznaczone kodem CPV:

45222110-3 Roboty budowlane w zakresie sktadowisk odpaddow

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232452-5 Roboty odwadniajgce

45233226-9 Roboty budowlane w zakresie drog dojazdowych

45243510-0 Budowa nasypéw

71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i kontrole

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
Rozbudowa Sktadowiska odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne w miejscowosci Zawiercie

. ZAMAWIAJACY

Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.

ul. Podmiejska 53, 42-400 Zawiercie

KRS: 0000162858; NIP: 6490001405

tel. 032-672-34-81, fax 032-672-13-93

adres poczty elektronicznej: sekretariat@zawiercie.pl
adres strony internetowej: www.zgkzawiercie.pl

Il. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Postepowanie o0 udzielenie zamowienia  prowadzone jest w  trybie przetargu
nieograniczonego, 0 wartosci zamowienia nie przekraczajgcej kwoty okreslone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ,ustawg”,
z zachowaniem zasad w ustawie okreslonych.

lIl. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamowienia jest przedsiewziecie pod nazwa ,Rozbudowa Sktadowiska odpadéw
innych niz niebezpieczne i obojetne w miejscowosci Zawiercie”.

Przedmiotowe przedsiewziecie polega na rozbudowie istniejgcego skfadowiska odpadow innych
niz niebezpieczne i obojetne o dwie dodatkowe niecki kwatery 1A i 1B wraz
z niezbedng infrastrukturg towarzyszgcg oraz wykonaniem petnobranzowej dokumentacji
projektowej (w tym uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji/pozwolen/uzgodnien, stuzacych
Wykonawcy do rozpoczecia prac a Zamawiajgcemu do jak najszybszej eksploatacji kwater).

Inwestycja realizowana bedzie na terenie Zamawiajgcego, tj. Zaktadu Gospodarki Komunalnej
Sp. z 0.0. W Zawierciu.
Definicje

o ,Projekt” — oznacza dziatanie polegajgce na rozbudowie istniejgcego skladowiska
odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne w Zawierciu o dwie kolejne niecki kwatery
1A i 1B wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca.

¢ ,,Obiekt” — budowla wraz z instalacjami powstata na skutek realizacji rob6t budowlano —
montazowych.

o ,Zaklad” — Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Zawierciu.

o ,Dokumentacja Projektowa” — oznacza wszelkie projekty, rysunki, opisy opracowane
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego, a takze decyzje, uzgodnienia
i pozwolenia niezbedne do realizacji Przedsiewziecia, a w szczegdlnosci — do wykonania
Robot przez Wykonawce.

o ,Roboty” - oznacza state i tymczasowe roboty, ktére majg zosta¢ wykonane w ramach
Obiektu.

e ,Zamawiajacy” — inwestor, tj. Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Zawierciu.

o ,Oferent” — osoba fizyczna lub prawna, ktéra podjeta uczestnictwo w postepowaniu
przetargowym, w ktérym na wilasny koszt i odpowiedzialnos¢ po bezwzglednym
zaakceptowaniu SIWZ, PFU, projektu Umowy o Roboty oraz wszelkich innych
zatgcznikow ztozyta oferte w zakresie przedmiotu zamowienia.

e ,Wykonawca” - Oferent, z ktéorym Zamawiajgcy w ramach rozstrzygnietego
postepowania przetargowa, zawart Kontrakt na wykonanie Dokumentacji Projektowej oraz
realizacje dostaw i Robot.

e lInspektor” — oznacza osoby petnigce funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
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w poszczegolnych branzach zgodnie z polskim Prawem budowlanym.

»InZynier” — oznacza stuzby reprezentujgce Inwestora, podejmujgce decyzje we
wszelkich sprawach zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowej, w szeroko
pojetych sprawach dotyczgcych oceny wypetniania warunkow przez Wykonawce, robot
budowlanych i ustug niezbednych do realizacji projektu oraz w sprawach witasciwe;j
interpretacji prawnej wszelkich zaistniatych faktow i zdarzeh przy realizacji projektu.
Inzynier Kontraktu zapewnia pobyt o0séb przewidzianych do bezposredniego
nadzorowania robét budowlanych i ustug niezbednych do realizacji projektu w czasie
odpowiadajgcym wykonaniu i rozliczeniu poszczegolnych elementéw zadan projektu
przez Wykonawce zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem realizacji zamowienia.
.Kontrakt” — oznacza kontrakt na Roboty miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym
na wykonanie Robot objetych niniejszym programem.

.Prawo budowlane” — oznacza ustawe Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku wraz
z pozniejszymi zmianami i towarzyszgacymi rozporzgdzeniami, regulujgcg dziatalnosc
obejmujgcg projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektow budowlanych oraz
okreslajgca zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.
,Budowa” — oznacza wykonywanie obiektu na terenie budowy.

.reren budowy” — przestrzeh, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

.Kwatera 1A” — oznacza wykonanie rozbudowy o cze$¢ sktadowiska odpaddw innych niz
niebezpieczne i obojetne zlokalizowang po zachodniej stronie istniejgcego sktadowiska.
.Kwatera 1B” — oznacza wykonanie rozbudowy o cze$¢ sktadowiska odpaddw innych niz
niebezpieczne i obojetne zlokalizowang w pétnocno-wschodniej stronie istniejgcego
skfadowiska.

,Chtonno$¢” — docelowa sumaryczna ilos¢ sktadowanych na kwaterach odpadéw
okreslona w m?® erazflub-Mg. Dla zachowania spojnej ptaszczyzny poréwnania ofert, jak
rowniez na potrzeby obliczenia i przedstawienia w ofercie parametru chtonnosci,
przyjmuje sie, ze szacunkowy wskaznik zageszczenia odpadow na sktadowisku wynosi 1
Mg/m3. Wskaznik ten ma charakter wytgcznie pogladowy. Uzywane w SIWZ pojecia
chtonno$¢, objetosé i pojemnos¢ sg uzywane zamiennie i 0znaczajg ten sam parametr —
chtonnosé.

.Kolaudacja” — pozyskanie przez wykonawce wszystkich formalnych zgdd niezbednych
do rozpoczecia eksploatacji sktadowiska (Decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie [PnU],
Pozwolenie Zintegrowane [PZ], Decyzji Zatwierdzajgcej Instrukcje Prowadzenia
Sktadowiska [DZIPS], oraz wszelkie innych pozwolenia wymagane ustawowo w okresie
zakonczenia przedmiotowej realizacji).

IV. ZAKRES PRAC OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA
IV.1POSTANOWIENIA OGOLNE

Przedmiotem realizacji niniejszego kontraktu, jest budowa kwatery 1A i 1B oraz wykonanie petno
branzowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych uzgodnien,
decyzji, pozwolen, pozwalajgcych na uzyskanie przez Wykonawce prawomocnej decyzji
0 pozwoleniu na budowe oraz decyzji na uzytkowanie. Zakres rzeczowy Obiektu obejmuje roboty
budowalno-montazowe, w szczegolnosci:

wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego, stanowigcego podstawe do
wykonania rozbudowy Sktadowiska odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne
w Zawierciu;

uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe, ktorej Beneficjentem bedzie
Zamawiajacy;

rejestracje Dziennika Budowy;
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e zawiadomienie o przewidywanym terminie rozpoczecia robét budowlanych;

¢ wybudowanie kwater z dostarczeniem koniecznych materiatéw, sprzetu, wyposazenia
oraz posiadania na czas realizacji inwestycji wykwalifikowanych i posiadajgcych stosowne
uprawnienia zasobow ludzkich;

e skuteczng kolaudacje, w tym:
o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie;
o przekazanie dokumentacji powykonawczej i geodezji inwentaryzacyjnej;

> Uczestniczenie w kontrolach proceduralnych dla Pozwolenia Zintegrowanego (WIOS,
PSP, Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Slgskiego [UMWS]);

o Pozyskanie PZ;
o Pozyskanie Decyzji Zatwierdzajacej Instrukcje Prowadzenia Sktadowiska (DZIPS).

Ponadto, w celu zrealizowania przedmiotu zamodwienia, Wykonawca winien uzyska¢ wszelkie
niezbedne decyzje, opinie, pozwolenia, warunki techniczne, umozliwiajgcych pozyskanie decyzji
0 pozwoleniu na budowe oraz rozpoczecie robo6t budowlanych, m.in. dotyczgce zakresu:

e Pozwolenia wodnoprawnego (wody opadowe, odcieki);

o Wigczenie wéd odpadowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej;

o Wykonanie dodatkowych hydrantéw na istniejgcej magistrali wodociggowej Dn 250 mm;
e Zjazd z drogi publicznej;

¢ Monitoring wod podziemnych — piezometry.

Powyzszy zakres uzgodnien, opinii, warunkéw technicznych, decyzji, winien by¢ traktowany jako
poglagdowy. Zaprezentowany zakres Oferent/Wykonawca winien zweryfikowaé na etapie
tworzenia oferty.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie robét odpowiadajgcych pod
kazdym wzgledem wymogom Ustawowym, wymogom i standardom Zamawiajgcego zawartym

w SIWZ, a—w-szczegélnosei—w-niniejszym—PFY, zgodnych z najnowszg praktykg i wiedzg

inzynierska, sztukg budowlang, prawem polskim i UE.
Wykonawca winien:

e Zapoznac¢ sie z nalezytg starannoécig z trescig SIWZ i uzyska¢ wiarygodne informacje
odnosnie kazdego i wszystkich warunkow i zobowigzan, ktére w jakikolwiek sposéb mogag
wpltyna¢ na wartos¢, czy charakter Oferty lub wykonanie robot;

o ZaakceptowaC bez zastrzezeh czy ograniczen i w catosci tres¢ SIWZ, obejmujacej PFU
(Wymagania Zamawiajgcego).

Wykonawca winien uwzgledni¢ na etapie projektowania i budowy kwater prowadzenie robot
w otoczeniu funkcjonujgcego zaktadu unieszkodliwiania odpaddéw, w tym wykorzystanie drogi
dojazdowej do Zaktadu Gospodarki Komunalnej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za sposob
organizacji i realizacji robot, w formie nie zakitécajgcej normalng prace Zaktadu Gospodarki
Komunalnej oraz nie powodujgc nadmiernej ucigzliwosci.

Na wniosek Zamawiajgcego przeprowadzone zostanie postepowanie w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko, zakonczone uzyskaniem decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia. Zamawiajgcy przekaze wykonawcy decyzje
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

W sytuacji kiedy w trakcie projektowania zajdzie koniecznos$¢ zmiany bgdz pozyskania nowej
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Decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach Wykonawca winien pozyska¢ jg wilasnym
staraniem, na wtasny koszt i odpowiedzialnosé.

Przed przystgpieniem do realizacji zadania, Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ wizje
terenowg obszaru przeznaczonego pod inwestycje we wlasnym zakresie, w celu uwzglednienia
wszelkich czynnikow koniecznych do przygotowania oferty i wykonania Kontraktu. Nie
uwzglednienie wszystkich czynnikbw mogacych wptyng¢ na realizacjg kontraktu obcigza
Wykonawce, nie zwalniajgc go z odpowiedzialnosci z tytutu nalezytego i petnozakresowego
wykonania Przedmiotu Zamowienia.

Przedstawiony i zatgczony do SIWZ Program Funkcjonalno-Uzytkowy okresla m.in. wybrane
charakterystyczne parametry kwater 1A i 1B, stanowigce o wielkosci chtonnosci skfadowiska,
akceptowalnej przez Zamawiajgcego do realizacji jako minimalna. Kluczowg rolg Oferenta i w
dalszej kolejnosci Wykonawcy jest znalezienie optymalizacji majgcych na celu zwigkszenie
minimalnej chtonnosci dla projektowanej inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ wraz z ofertg wstepng koncepcje realizacji kwater w
odniesieniu do rozwigzan przedstawionych w programie funkcjonalno—uzytkowym, w
szczegolnosci w zakresie mozliwosci zwiekszenia chtonnosci projektowanych kwater, wraz z
bilansem réznicowym ilosci. Chtonnos¢ przewidziana w Koncepcji nie moze by¢ nizsza niz
wskazana jako minimalna w PFU.

Koncepcja stanowi opracowanie wtasne wykonawcy, okreslajgce podstawowe dane dla
inwestycji, w szczegolnosci dotyczace mozliwosci zwiekszenia chtonnosci projektowanych
kwater, wraz ze wskazaniem wybranych technologii, opracowaniem koncepcji programowo-
przestrzennej proponowanych rozwigzan projektowych, oraz wyszczegodlnieniem gtéwnych
Urzadzen i instalacji oraz wskazaniem gtownych Dostawcow (w celach informacyjnych i dla
potrzeb okreslenia zgodnosci z wymaganiami PFU), zawierajgcy takze proponowany
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy.

Koncepcja powinna obejmowac¢ co najmniej opis dotyczacy:
v okreslenia przedmiotu inwestycji i przewidywanych sposobdéw jej realizacji,
v' okreslenia proponowanych sposobéw zwiekszenia chtonnosci,
v roéznicowe obliczenia bilansowe w zakresie chtonnosci,
v’ obliczenia niezbedne do udokumentowania zakresu prac do zrealizowania,
v wykaz gtéwnych urzadzen i instalacji,
v wykaz gtéwnych dostawcow,
v Harmonogram Rzeczowo-Finansowy.
Czesc¢ graficzna:
v podktady mapowe i sytuacyjno-wysokosciowe uwzgledniajgce stan istniejgcy terenu,
v koncepcja programowo-przestrzenna proponowanych rozwigzan projektowych;
v’ proponowany plan zagospodarowania terenu kwater
v rysunki projektowanych obiektéw (rzuty i przekroje) z uwzglednieniem zastosowanych
rozwigzan w zakresie optymalizacji chtonnosci,
v podktady mapowe z okresleniem ewentualnych stref wptywu na srodowisko,
v harmonogram prac projektowych i budowlano-montazowych.

Wszystkie Decyzje, opinie i uzgodnienia nalezy pozyska¢ na Zamawiajgcego jako ich
Beneficjenta.

IV.2 PROJEKTOWANIE

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania petno branzowej dokumentacji projektowej dla
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przedsiewziecia ,,Rozbudowa skladowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne
w miejscowosci Zawiercie ” obejmujgcej:

b) Opracowanie projektu budowlanego, stanowigcego podstawe do wydania decyzji
0 pozwoleniu na budowe opracowany, w zakresie i formie, na podstawie Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.nr 120 poz. 1133).

Wszystkie czesci Dokumentacji Projektowej podlega¢ bedq zatwierdzaniu przez Zamawiajgcego
oraz, w razie potrzeby, zatwierdzaniu réwniez przez wtasciwe organy administracji publicznej
i inne podmioty zewnetrzne. Pozyskanie wszystkich zatwierdzen leze¢ bedzie w zakresie
obowigzkéw Wykonawcy.

W zwigzku z powyzszym, przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca pozyska
i zweryfikuje dane i materialy niezbedne do realizacji Przedmiotu Zamdéwienia (tzw. dane
wejsciowe do projektowania), wykona na witasny koszt wszystkie badania i analizy niezbedne dla
prawidtowego wykonania Dokumentacji Projektowej wraz z Projektem Budowlanym, w tym
miedzy innymi:

e pozyska prawnie zatwierdzong mape do celéw projektowych dla obszaru objetego
Przedsiewzieciem;

e przeprowadzi, niezaleznie od dostarczonych przez Zamawiajgcego informacji, badania
geologiczne i hydrogeologiczne podioza gruntowego w zakresie niezbednym dla
prawidtowego zaprojektowania i wykonania Instalaciji;

e pozyska wszelkie inne wymagane materiaty, ekspertyzy (w tym: konserwatorskie,
archeologiczne, paleontologiczne, herpetologiczne, i wszelkie inne tu nie wymienione),
analizy, opracowania ibadania niezbedne dla prawidtowego wykonania Dokumentow
Wykonawcy (w tym Dokumentacji Projektowej) i pdzniejszej realizacji Robot.

W oparciu o rozwigzania przedstawione w niniejszym PFU, jak réwniez w zalgczonej do oferty
wstepnej koncepcji, Wykonawca opracuje wiasciwy wielobranzowy Projekt Budowlany, ztozy do
wiasciwego organu kompletny Wniosek o Pozwolenie na Budowe, a nastepnie pozyska w imieniu
i na rzecz Zamawiajgcego Pozwolenia na Budowe.

Wykonawca opracuje, skompletuje i ztozy do wtasciwych organdw réwniez wszystkie inne
niezbedne wnioski o pozwolenia i decyzje wymagane do skompletowania Wniosku
o Pozwolenie na Budowe, jak tez pozyska w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego takie pozwolenia
i decyzje. Wykonawca wystgpi i pozyska przy tym w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkie
wymagane zgodnie z prawem polskim i UE opinie, ekspertyzy i uzgodnienia niezbedne
do uzyskania Pozwolen na Budowe oraz niezbedne do uzyskania decyzji i pozwolen
poprzedzajgcych Pozwolenie na Budowe.

Wykonawca zapewni realizacje Przedmiotu Zaméwienia w zgodzie z postanowieniami odnosnych
Decyzji O0S, dostarczong w pdzniejszej fazie przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca, w ramach Przedmiotu Zamowienia, pozyska w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego
wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim i UE uzgodnienia, opinie, pozwolenia, decyzje
administracyjne niezbedne do uruchomienia i eksploatacji kwater, w tym w szczegolnosci
pozwolenie na uzytkowanie. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania operatu
kolaudacyjnego.

Jezeli Prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektore Dokumenty Wykonawcy byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego i Inzyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesgadza o
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i Inzyniera, ktory odmowi zatwierdzenia w kazdym
przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.

Zatwierdzenie Dokumentéw Wykonawcy przez Zamawiajgcego i Inzyniera jest warunkiem
koniecznym realizacji Kontraktu, lecz nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej
z Kontraktu.

IV.3 ROBOTY BUDOWLANE

Wykonawca wybuduje kwatere 1A i 1B wraz z realizacjg dostaw, przytgczami, sieciami
i instalacjami pomocniczymi, zgodnie z opracowanymi przez Wykonawce i zatwierdzonymi przez
Inzyniera oraz Zamawiajgcego Projektem Budowlanym oraz Projektami Wykonawczymi. Zakres
Robét obejmuje w szczegdlnoci:

1) Prace przygotowawcze i pomocnicze:

a) Zagospodarowanie Placu Budowy, w tym zaplecza budowy, doprowadzenie
medidéw niezbednych na czas budowy (opomiarowanych w sposéb umozliwiajgcy
ich rozliczenie z Zamawiajgcym), ogrodzenia, drog dojazdowych, urzadzen p.poz.
i BHP.

b) Zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej przed etapem wykonawstwa, na etapie
wykonawstwa Robot i inwentaryzacji powykonawcze;.

c) Pozostate prace wymagane do przygotowania terenu pod budowe (w tym m.in.
uksztattowanie i niwelacja terenu, prace archeologiczne itd.).

2) Roboty budowlane oraz wykonczeniowe, w tym miedzy innymi:

a) Roboty ziemne, betonowe i zelbetowe.

b) Budynki i budowle.

c) Demontaz i rozbidrka istniejacych obiektéw na terenie lokalizacji Przedsiewziecia,
jezeli bedg takie obiekty i beda kolidowaty z planowang Instalacja.

d) Pozostate roboty budowlane i wykonczeniowe oraz zagospodarowanie terenu wraz
z obiektami matej architektury.

3) Instalacje technologiczne, fgcznie z petnymi Dostawami oraz wszystkimi pracami
montazowo-instalacyjnymi w zakresie niezbednym dla osiggniecia zatozonych efektow,
w tym niezbedne, zgodne z Wymaganiami Zamawiajgcego w formie niniejszego PFU,
wyposazenie.
4) Sieci technologiczne i sanitarne niezbedne dla funkcjonowania Instalacji, takie jak (lecz
nie ograniczajac sie do):
a) Sieci wodociggowe (przytagcze, sie¢ p.poz, hydranty).
b) Sie¢ kanalizacyjna $ciekow technologicznych (odcieki z kwater).

c) Sie¢ kanalizacyjna sciekdow deszczowych (wody z drenazu francuskiego).
d) Sie¢ elektroenergetyczna.
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5)

6)

7

8)

e) Sieci staboprgdowe (system monitoringu wizyjnego, alarmowa itp. -
doprowadzenie do poszczegodinych obiektéw zgodnie z wymaganiami
technologicznymi i organizacyjnymi). Kablowg sie¢ strukturalng nalezy
doprowadzi¢ do biurowca ZGK Zawiercie.

Place, drogi - zapewniajgce dojazd, dojscie i mozliwos¢é manewrowania na terenie
Przedsiewziecia.

Zagospodarowanie terenu:

a) Oswietlenie zewnetrzne,
b) Pozostate prace (m.in. zielen izolacyjna, ogrodzenie terenu).

Przytgcza i potgczenia komunikacyjne z obiektami zewnetrznymi (drogowe, z siecig
elektroenergetyczng, z siecig wodociggowsg, z siecig kanalizacji deszczowej, z innymi
niezbednymi sieciami).

Wszystkie inne Roboty i Dostawy, niezbedne do zrealizowania kompletnego
Przedsiewziecia, uzyskania wszelkich wymaganych prawem pozwoleh oraz przekazania
kwater do eksploatacji i uzytkowania.

V.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB
ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Planowane kwatery posiada¢ bedg max. rzedng deponowania 359,00 m n.p.m.

Przewidywane Zagospodarowanie Terenu wraz z robotami budowanymi:

Kwatera 1A

Wykonanie wykopow pod niecke kwatery;

Wykonanie obwatowania kwatery;

Uksztattowanie dna kwatery;

Uszczelnienie dna oraz skarp kwatery 0,5m warstwg sztucznej bariery geologicznej
o wsp. filtracji k< 1,0 x 10° m/s;

Uszczelnienie dna oraz skarp kwatery folig PEHD;

UtozZenie na dnie oraz skarpach kwatery geowtokniny ochronnej folie PEHD;

Wykonanie szczelnego potgczenia istniejacej kwatery sktadowania odpadéw
z nowoprojektowang kwaterg (potgczenie folii PEHD, sztucznej bariery geologicznej);
Utozenie na dnie oraz skarpach 0,5m warstwy drenazowo-ochronnej o wsp. filtracji
k wigkszej niz 1 x 10 m/s;

Utozenie w dnie kwatery rurociggéw odbierajgcych odcieki sktadowiskowe;

Wykonanie 0,5m obsypki zwirowej drenazu 8/16 i 16/32 mm o wsp. filtracji
k wigkszej niz 1 x 10* m/s;

Wykonanie studni rewizyjnych drenazu odciekow;

Wykonanie gtéwnego zbieracza odciekow;

Wykonanie przepompowni odciekéw wraz z infrastrukturg towarzyszacg;

Wykonanie szczelnego zbiornika na odcieki kwatery 1A wraz z niezbedng infrastrukturg
towarzyszaca;

Wykonanie drogi wjazdowej do kwatery wraz z platformg manewrowsa;

Wykonanie drogi p.poz. wokot kwatery wraz z platformg manewrowa;

Wykonanie zbiornika p.poz., wraz z niezbedng infrastrukturg (zestaw hydroforowy, sie¢
cisnieniowa, hydranty);

Ocieplane pomieszczenie na zestaw hydroforowy;

Wykonanie przytacza wodociggowego, zasilajgcego zbiornik p.poz. wraz z niezbedng
infrastruktura;
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Wykonanie studni odgazowujgcych kwatere;

Wykonanie zasilania elektrycznego niezbednej infrastruktury technicznej;

Wykonanie oswietlenia terenu;

Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego obszaru kwatery;

Likwidacja istniejgcej linii napowietrznej sredniego napiecia Sn15 (20)kV, kolidujgcej
z planowang rozbudowg sktadowiska;

Zmiana zasilania istniejgcej stacji transformatorowej;

Wykonanie skablowania sieci sredniego napiecia;

Przeprojektowanie, zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej,
znajdujacej sie pod planowanymi drogami dojazdowymi;

Wykonanie wycinki drzew bedgcych w kolizji z realizowanymi robotami budowlanymi;
Wykonanie systemu monitoringu wod podziemnych (piezometry);

Wykonanie ogrodzenia terenu;

Wykonanie pasa zieleni;

Wykonanie o$wietlenia terenu;

Wykonanie systemu wizyjnego kwatery.

Kwatera 1B

Wykonanie wykopow pod niecke kwatery;

Wykonanie obwatowania kwatery;

Uksztattowanie dna kwatery;

Uszczelnienie dna oraz skarp kwatery 0,5m warstwg sztucznej bariery geologicznej
o wsp. filtracji k< 1,0 x 10° m/s;

Uszczelnienie dna oraz skarp kwatery folig PEHD

Utozenie na dnie oraz skarpach kwatery geowtdkniny ochronnej folie PEHD

Wykonanie szczelnego potagczenia istniejacej kwatery sktadowania odpadéw
z nowoprojektowang kwaterg (potgczenie folii PEHD, sztucznej bariery geologicznej)
Utozenie na dnie oraz skarpach 0,5m warstwy drenazowo-ochronnej o wsp. filtracji
k wigkszej niz 1 x 10* m/s

Utozenie w dnie kwatery rurociggéw odbierajgcych odcieki sktadowiskowe;

Wykonanie 0,5m obsypki zwirowej drenazu 8/16 i 16/32 mm o wsp. filtracji
k wigkszej niz 1 x 10 m/s

Wykonanie studni rewizyjnych drenazu odciekéw;

Wykonanie gtéwnego zbieracza odciekdw;

Wykonanie przepompowni odciekow wraz z infrastrukturg towarzyszaca;

Wykonanie szczelnego zbiornika na odcieki kwatery 1B wraz z niezbedng infrastrukturg
towarzyszaca;

Wykonanie drogi wjazdowej do kwatery wraz z platformg manewrowa;

Wykonanie drogi technologicznej wokot kwatery

Dozbrojenie istniejgcej sieci wodociggowej w dodatkowe hydranty p.poz.

Wykonanie systemu ujecia wdéd opadowych i roztopowych wokét kwatery (drenaz
francuski + separator + osadnik piasku) wraz z wigczeniem wod do istniejgcej sieci
kanalizacji wéd opadowych;

Wykonanie studni odgazowujgcych kwatere

Wykonanie zasilania elektrycznego niezbednej infrastruktury technicznej;

Wykonanie oswietlenia terenu;

Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego obszaru kwatery;

Wykonanie systemu monitoringu wod podziemnych (piezometry);

Wykonanie ogrodzenia terenu;

Wykonanie pasa zieleni;
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¢ Wykonanie oswietlenia terenu;
¢ \Wykonanie systemu wizyjnego kwatery.

VI.1 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
VI.1.1 ZAPOZNANIE WYKONAWCY Z WARUNKAMI WYKONANIA
V1.4.1.1 CALKOWITE ZAPOZNANIE SIE Z WYMOGAMI ZAMAWIAJACEGO

Oferent zobowigzany jest do zaznajomienia sie ze wszystkimi szczegoétami Wymagan

......

Oferent, skladajgc oferte, deklaruje, ze:

1) Zapoznat sie z nalezytg starannoscig z trescig Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia obejmujacej Program Funkcjonalno-Uzytkowy, uzyskat wiarygodne
informacje o wszystkich warunkach i zobowigzaniach, ktére w jakikolwiek sposéb mogag
wptyng¢ na wartosé, czy charakter Oferty lub wykonanie Robat.

2) Zaakceptowal bez zastrzezen czy ograniczen i w catosci tres¢ Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

3) Zwizytowat i dokonat inspekcji przysztego Placu Budowy i jego otoczenia w celu
oszacowania, na wiasng odpowiedzialno$¢, na wiasny koszt i ryzyko, wszelkich danych,
jakie mogg okazac sie niezbedne do projektowania i wykonania Robét.

4) Ma $Swiadomos¢, ze Wymagania Zamawiajagcego mogg nie obejmowac wszystkich
szczegotow Robdét i Wykonawca wezmie to pod uwage przy planowaniu budowy,
realizujgc Roboty, czy kompletujgc Dostawy.

5) Nie bedzie wykorzystywat btedéw lub opuszczeh w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamdéwienia, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiajgcego i Inzyniera, ktory
dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretaciji.

V1.4.1.2 ZAPOZNANIE SIE Z OGOLNA SYTUACJA

Oferent jest zobowigzany do zaznajomienia sie z ogolng sytuacjg dotyczgcg realizacji Robdt,
np. fizyczna, prawng, srodowiskowa, itp.

Wykonawca/Oferent zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robét.

Oferent winien dokona¢ wizji lokalnej w miejscu planowanej inwestycji w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. po wczesniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiajgcym
Z wyprzedzeniem minimum trzech dni roboczych.

VI1.4.1.3 UWARUNKOWANIA INWESTYCJI
VI1.4.1.3.1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJINE

Przedmiotowa inwestycja, zostanie zrealizowana w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej, czynne;j
kwatery sktadowiska odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne.

Planowane kwatery wraz z infrastrukturg towarzyszacg, znajdowac sie bedg na nastepujgcych
dziatkach ewidencyjnych: 1042/4,1042,5,1095/7,126, 1095/12, 1095,32,1095/33, 1095/36, jed.
ewid. 241602_1, Zawiercie, Obreb: 0012, Zawiercie oraz 0007 Marciszéw.
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Zamawiajacy dysponuje nieruchomoscig na cele budowlane zgodnie z art. 4 Prawo Budowlane
i na kazde zgdanie Wykonawcy przedtozy stosowne oswiadczenie.

Realizujgc roboty budowlane nalezy uwzgledni¢, ze w ich otoczeniu znajduje sie eksploatowana
kwatera i zaktad zagospodarowania odpaddw, ktérych dziatalno$¢ nie moze zosta¢ ograniczona
czy przerwana z powodu robét budowlanych.

A) Obszar kwatery 1A — Oferent musi uwzgledni¢, ze w otoczeniu budowy przy kwaterze 1A
znajdujg sie elementy infrastruktury nadziemnej i podziemnej, budowle i inne elementy
zagospodarowania terenu, ktoérych zinwentaryzowane elementy opisane sg szczegdtowo w
PFU; naleza do nich miedzy innymi:

e napowietrzne linie wysokiego i sredniego napiecia;

e stacja transformatorowa;

e elektroenergetyczna infrastruktura podziemna;

e groble istniejgcej kwatery;

e piezometry;

e zadrzewienia;

e rOznice w poziomach terenu.
Zamawiajacy zastrzega, ze w otoczeniu obiektu mogg wystgpi¢ niezidentyfikowane elementy
infrastrukturalne i podziemne. Oferent musi zatozy¢ w wycenie wszystkie koszty usuniecia
wszelkich kolizji mogacych wystgpi¢ przy realizacji z zachowaniem ciggtosci pracy
sgsiadujgcego zakifadu zagospodarowania odpadéw

B) Obszar kwatery 1B — Oferent musi uwzgledni¢, ze w otoczeniu budowy przy kwaterze 1B
znajdujg sie elementy infrastruktury nadziemnej i podziemnej, budowle i inne elementy
zagospodarowania terenu, ktérych zinwentaryzowane elementy opisane sg szczegdtowo
w PFU; nalezg do nich miedzy innymi:

o sie¢ wodociggowa;
e hydranty;
o sie¢ kanalizacyjna;

elektroenergetyczna infrastruktura podziemna;

piezometry;

zadrzewienia.

réznice w poziomach terenu.

Zamawiajgcy zastrzega, ze w otoczeniu obiektu mogg wystgpi¢ niezidentyfikowane elementy
infrastrukturalne i podziemne. Oferent musi zatozy¢ w wycenie wszystkie koszty usuniecia
wszelkich kolizji moggcych wystgpi¢ przy realizacji z zachowaniem ciggtosci pracy
sgsiadujgcego zakladu zagospodarowania odpaddéw

Organizujgc roboty budowlane w obszarze Kwatery 1B nalezy uwzgledni¢, ze za jej
wschodnig granicg moze by¢ realizowana inna inwestycja. Nalezy tak zaplanowaé dostawy
i organizacje robét aby nie ograniczac realizacji sgsiedniego zamierzenia inwestycyjnego.

Obowigzkiem oferenta jest pozyskanie wszelkich informacji, pozwalajgcych na zweryfikowanie
zaktadanego zagospodarowania terenu. Wszelkie informacje dot. istniejacej infrastruktury oraz
miejsca wpiecia poszczegélnych medidow, powinny by¢ traktowane jako pogladowe (Oferent
winien zweryfikowa¢ wszelkie informacje/rozwigzania na etapie kalkulacji oferty). Wszelkie
odstepstwa od niniejszych zatozen, winny byC¢ uzgodnione | zaakceptowane przez
Zamawiajgcego stosownym protokotem.

W przypadku, gdy istniejgce uzbrojenie terenu, mimo przyjetych szczegdtowych rozwigzan
projektowych przez Oferenta, bedzie stanowito kolizie z Inwestycjg Ilub innymi
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zinwentaryzowanymi bgdz niezinwentaryzowanymi elementami uzbrojenia technicznego,
Wykonawca zobowigzany bedzie, na swoj koszt i na swojg odpowiedzialno$¢é, usung¢ zaistniate
kolizje.

Zamawiajgcy uznaje, ze na etapie przygotowania Oferty Oferent uzyska wszelkie niezbedne
informacje o dostepie do Placu Budowy oraz Ze zaprojektuje Roboty wedtug pozyskanych
informaciji.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposdb aby nie ograniczyé dziatalno$ci
sgsiadujgcego z obiektami zaktadu. Wszystkie planowane wytgczenia mediow (pradu, wody,
internetu, monitoringu i wszelkich innych tu nie opisanych) nalezy realizowa¢ po wczesniejszym
pisemnym uzgodnieniu z Zamawiajgcym terminu i okresu, tak aby mogt przygotowac sie na
ograniczenia w dziataniu zaktadu zagospodarowania.

V1.4.1.3.2 UWARUNKOWANIA SRODOWISKOWO-PRAWNE

Oferent wigzac sie ze ztozong ofertg deklaruje znajomos¢ najnowszych technologii, wszystkich
aktualnych norm, przepiséw prawa, w tym przede wszystkim:

e Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j.)
e Ustawe z dnia 14 grudnia 2012r o Odpadach (Dz.U.2020.797 t.j..)
e Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U.2020.1219 t.j.)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013r w sprawie sktadowisk
odpadéw (Dz.U.2013.523)

W chwili obecnej, Zamawiajgcy jest w trakcie postepowania ws wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedmiotowego przedsiewziecia. Po
uzyskaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, Zamawiajgcy niezwtocznie przekaze jg
Wykonawcy.

Oferent, znajgc zapisy PFU, powyzsze akty prawne oraz specyfike branzy, zobowigzany jest
przewidzie¢ wszystkie warunki, rygory, obostrzenia i wytyczne wynikajgce z przedmiotowej
Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

W sytuacji gdy zastosowane rozwigzania projektowe, w tym dotyczgce optymalizacji parametru
chtonnosci, wymuszg zmiane lub pozyskanie nowej Decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach,
Wykonawca pozyska jg wtasnym staraniem na wtasny koszt i odpowiedzialnos¢ z zachowaniem
okreslonych w kontrakcie terminow.

VI1.4.1.3.3 WARUNKI GEOLOGICZNE

Zgodnie z danymi zawartymi na Szczegdtowej Mapie Geologicznej Polski w skali 1:50 000 ark.
Zawiercie [4] bezposrednie podtoze w rejonie projektowanej rozbudowy tworzg triasowe ity pstre
z brekcjg ilasto-wapienng oraz wapienie. Na ich stropie zalegaty jurajskie ity, zwiry, glinki
ogniotrwate z weglem brunatnym. Warstwy jurajskie w rejonie projektowanej rozbudowy kwatery
ulegty erozji. W nizszych partiach terenu, na potudnie od projektowanej rozbudowy kwatery
Kobylarz 1I, osady mezozoiku pokrywajg plejstocenskie piaski i zwiry rozcinane przez holocenskie
osady rzeczne.

Projekt i realizacje nalezy odnies¢ do szczegotowych badan geologicznych i dokumentacji
geologiczo-inzynierskiej, za opracowanie ktorych odpowiadac bedzie Wykonawca.

Informacja o warunkach geologicznych zawarta w PFU traktowana jest poglagdowo jako wytyczna
do dalszych dziatah operacyjnych Wykonawcy.

V1.4.1.3.4 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE
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Pod wzgledem hydrogeologicznym teren Zawiercia zaliczany jest do subregiou jurajskiego
wchodzgcego do regionu $lagsko-krakowskiego. Zgodnie z podziatem na Jednolite Czesci Waod
Podziemnych teren projektowanych badan potozony jest w potudniowej czesci jednostki
oznaczonej jako JCWPd 99, na granicy z JCWPd 112. Schemat krgzenia wod opisany na karcie
informacyjnej JCWPd 99 (www.pgi.gov.pl) oparty jest o cztery zagregowane pietra wodonosne,
jedno rozdzielajgce je czesSciowo pietro staboprzepuszczalne i jedno réwniez
staboprzepuszczalne ograniczajgce od spagu strefe krgzenia wod podziemnych. Wszystkie
wspomniane pietra nie zachowujg ciggtosci wystepowania dla catej JCWPd oraz wszystkie
zachowujg dobry kontakt hydrauliczny.

Ze wzgledu na lokalizacje piezometréw na terenie przeznaczonym pod rozbudowe kwatery
Kobylarz Il nalezy przed przystgpieniem do prac budowlanych przeprowadzi¢ likwidacje
piezometrow poprzedzong wykonaniem nowych. Prace te nalezy wykona¢ zgodnie z Ustawg
z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. 2020 r. poz. 1064 tekst jednolity
z pézn. zm).

Na podstawie dostepnych danych oraz wstepnego rozpoznania mozna przyjac, ze bezposrednie
podioze na terenie projektowanej rozbudowy kwatery na odpady tworzg warstwy potzwartych
i twardoplastycznych itéw, glin pylastych zwieztych oraz glin pylastych. Warstwy te charakteryzuje
wspotczynnik filtracji wedtug danych literaturowych klasyfikacji Witczaka i Adamczyka (1994r.)
k=101 m/s. W zwigzku z powyzszym spetniajg one wymog k<1,0x10° m/s stawiany w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadéw
(Dz. U. z 2013r. poz. 523) naturalnej barierze geologicznej

Teren projektowanych robot potozony jest w granicach udokumentowanego w roku 2015
Gtownego Zbiornika Wod Podziemnych nr 454 Olkusz — Zawiercie. Zbiornik obejmuje utwory
triasu dolnego i $rodkowego, stanowigce potudniowy fragment Wyzyny Slasko-Krakowskiej.
Zbiornik ten ma charakter szczelinowo-krasowy. Srednia gteboko$¢ uje¢ w tym rejonie to 100 m.

Projekt i realizacje nalezy odnies¢ do szczegdtowych badan hydrogeologicznych i dokumentaciji
geologiczo-inzynierskiej, za opracowanie ktérych odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

Informacja o warunkach hydrogeologicznych zawarta w PFU traktowana jest poglgdowo jako
wytyczna do dalszych dziatan operacyjnych Wykonawcy.

V1.4.1.4 ROZPOCZECIE ROBOT BUDOWLANYCH

o W terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty pozyskania ostatecznej Decyzji o pozwoleniu
na budowe Wykonawca zarejestruje Dziennik Budowy.

o W terminie nie dluzszym niz 2 dni robocze od daty zarejestrowania Dziennika Budowy
wezwie pisemnie pod rygorem niewaznosci Zamawiajgcego do protokolarnego
przekazania placu budowy.

e Zamawiajacy, w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze od daty otrzymania pisemnego
wezwania dokona protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawcy.

e W terminie nie dtuzszym niz 2 dni od daty przekazania placu budowy Wykonawca dokona
zawiadomienia wiasciwego PINB o rozpoczeciu robét budowlanych.

V1.4.1.5 ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

a) Oferent zobowigzany jest przewidzie¢ na etapie oferty cato$¢ organizacji rob6t budowlanych
i kosztow z tym zwigzanych, w tym przede wszystkim:

e Lokalizacji i wielkosci zaplecza budowy (w tym m.in.: baraku kierownika budowy
wyposazonego w szafe stalowg z bezpiecznym zamkiem, ktérej przetrzymywane bedg
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oryginaty dokumentacji projektowej i decyzji administracyjnych oraz dziennik budowy,
wyposazenia biurowego w postaci urzgdzenia drukujgcego i kopiujacego w formacie A3
i A4; baraku dla pozostatego personelu technicznego z salg narad dla min. 16 osob;
zaplecza socjalnego i sanitarnego dla pozostatych pracownikow z zachowaniem wszelkich
wytycznych sanitarnych uwzgledniajgcych sytuacje epidemiologiczng);

Przewidywanego skomunikowania oraz koniecznych przestrzeni manewrowych
(przewidywany dojazd do Placu Budowy — poprzez droge Podmiejskg. Dokonanie
wszelkich uzgodnien w zakresie zapewnienia komunikacji kotowej z Placem Budowy na
czas Robot, a nastepnie na cele eksploatacji Instalacji, lezy w zakresie obowigzkéw
Wykonawcy). W  przypadku  koniecznosci  wykonania  tymczasowych  drog
technologicznych, placow manewrowych i innych utwardzehn wszelkie koszty z tym
zwigzane nalezy przewidzie¢ na etapie oferty;

Przytaczy pradu, wody;
Internetu,

Odbioru i unieszkodliwiania odpadow i ciekdw.

b) Zamawiajgcy oswiadcza, ze na wniosek Wykonawcy umozliwi mu przytagczenie sie do
mediow znajdujgcych w obrebie istniejgcego zaktadu zagospodarowania jezeli nie wptynie to,
nie ograniczy i nie wprowadzi zaktocen w jego funkcjonowaniu. Nie bedzie tez pobierat
dodatkowych optat za media poza faktycznym zuzyciem okreslonym wskazaniem
podlicznikéw.

VI.5 OGOLNE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

1. Przedmiot Zamdwienia winien by¢ zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
regulacjami prawnymi, w tym w szczegdlnosci z:

Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333)
wraz z aktami wykonawczymi;

Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 797) wraz
z aktami wykonawczymi;

Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2020
poz. 1219) wraz z aktami wykonawczymi;

Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 283) wraz z aktami wykonawczymi;

Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2020
poz. 215) wraz z aktami wykonawczymi;

Ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 310) wraz
Z aktami wykonawczymi;

Ustawg z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity Dz.U.
2020 poz. 1064) wraz z aktami wykonawczymi;

Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk
odpadow (Dz.U. 2013 poz. 523).

Wybudowane kwatery wraz z niezbednym zapleczem techniczno-technologicznym, winny
spetnia¢ wymagania obowigzujgcych przepisdw w zakresie: bezpieczenstwa konstrukcji, ochrony
przeciwpozarowej, przepisOw sanitarno-epidemiologicznych, przepiséw BHP, ochrony zdrowia
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i ochrony srodowiska.

2. Obiekty budowlane, Urzgdzenia i wyposazenie mobilne nalezy zaprojektowac jako obiekty
o mozliwie niskich wspodtczynnikach energochtonnosci.

3. Rozwigzania Instalacji winny zapewnia¢ ptynng wspotprace z pozostatg infrastrukturg Zaktadu
Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.

4. Wszystkie zastosowane przy realizacji Instalacji materialy, jak rowniez Urzgdzenia
i wyposazenie mobilne muszg by¢ fabrycznie nowe. W przypadku wbudowania urzadzen
i wyposazenia mobilnego wymagajgcych serwisowania, Wykonawca zatgczy do dokumentac;ji
powykonawczej liste podmiotéw uprawnionych do serwisowania kazdego z tych urzadzen oraz
przeszkoli osoby wskazane przez Zamawiajgcego z obstugi i warunkéw utrzymania gwaranciji.

V1.6 SZCZEGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

VI.6.1 KWATERA 1A
VI1.6.1.1 OGOLNE ZAtOZENIA ROZBUDOWY SKEADOWISKA O KWATERE 1A

Realizujgc kontrakt w pierwszej kolejnosci nalezy uwzgledni¢é mozliwos¢é maksymalnej
optymalizaciji tj. zwiekszenia chtonnosci sktadowiska.

W trakcie prowadzenia robét nalezy, zwlaszcza w otoczeniu grobli otaczajgcej istniejgcg kwatere,
zachowac szczegolng ostrozno$é aby nie doprowadzi¢ do rozszczelnienia istniejgcych warstw
izolacyjnych oraz statecznosci skarp grobli.

Oprocz wszystkich warstw izolacyjnych oraz elementéw technicznych nalezy zaprojektowac
i wykona¢ opaskowe odwodnienie w postaci rowu badz przedstawionego w PFU drenazu
francuskiego.

Aby méc wybudowaé kwatere o minimalnych planowanych parametrach eksploatacyjnych,
konieczne bedzie przeprojektowanie istniejgcej sieci napowietrznej, przecinajgcej potudniowg
czesc¢ kwatery.

V1.6.1.2 NIWELACJA TERENU, FORMOWANIE DNA, SKARP, OBWALOWAN KWATERY

Z uwagi na panujgce warunki hydrogeologiczne — patrz punkt VI.4.1.3.4 Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego, nalezy przyjg¢ nastepujgce parametry charakterystyczne:

e dno kwatery nalezy ksztattowa¢ na rzednych ok. 337,75 m n.p.m — 339,38 m n.p.m.

e Dno kwatery nalezy ksztattowac¢ w systemie daszkowym o réwnym spadku poprzecznym
3,0%.

o W najnizszym zagtebieniu dna, nalezy wykona¢ sgczki odciekow.
e Spadek podtuzny dna kwatery 1,0%.

o Wokoét katery nalezy wykonac¢ obwatowanie, ktére nawigzywac bedzie do powstatej potki
podndza istniejgcego sktadowiska odpaddow.

o Skarpy wewnetrzne kwatery, nalezy ksztattowa¢ z nachyleniem 1:3.
e skarpy zewnetrzne obwatowania — 1:2.

o Wysokos¢ obwatowan bedzie zmienna i bedzie nawigzywaé do rzednych pdiki istniejgcej
kwatery.

e W koronie grobli nalezy wykona¢ zamek kotwigcy folie PEHD + geowtdknine. Nasyp
obwatowania, nalezy warstwowo zageszczac, do osiggniecia wspotczynnika zageszczenia
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0,97.

VI.6.1.3 USZCZELNIENIE DNA ORAZ SKARP KWATERY

Zastosowane uszczelnienie powinno byé zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie skfadowisk odpadéw (Dz. U.2013. 523), a sktadowisko
nalezy lokalizowac tak, aby:

Posiadato naturalng bariere geologiczng, uszczelniajgcg podtoze i Sciany boczne.

Minimalna migzszo$¢ i warto$¢ wspotczynnika filtracji k naturalnej bariery geologicznej
powinna wynosic¢ nie mniej niz 1m, wspoétczynnik filtracji k< 1x10-9m/s.

W miejscach, gdzie naturalna bariera geologiczna nie spetnia warunkéw ww. nalezy
zastosowaé sztucznie wykonang bariere geologiczng o minimalnej migzszosci 0,5m,
zapewniajgcg wspotczynnik filtracji k< 1x10-9m/s, Nalezy przewidzie¢ takie jej wykonanie,
by procesy osiadania na skladowisku odpadéw nie mogty spowodowac jej zniszczenia.

Jako uzupetnieniem naturalnej lub sztucznej bariery geologicznej nalezy wykona¢ izolacje
syntetyczng, zaprojektowang w sposéb uwzgledniajgcy sktad chemiczny odpadow
i warunki geotechniczne skfadowania; izolacja syntetyczna nie moze stanowi¢ elementu
stabilizacji zboczy sktadowiska.

Dno projektowanej kwatery nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie dwustopniowego
systemu uszczelnienia. Pierwszym stopniem uszczelnienia jest uksztaltowanie 0,5m
warstwy z gruntéw, ktére posiadajg wspoétczynnik filtracji k < 1x10-9 m/s (glina, if).

W trakcie realizacji budowy, nalezy przeprowadzi¢ badania wbudowanej sztucznej bariery
geologicznej w zakresie wspotczynnika filtracji k. Badania nalezy wykona¢ co najmniej
dwiema metodami, w tym minimum jedng polowg. Wykonanie polowych badan
wspétczynnika filtracji metodg BAT w 4 punktach badawczych na kwatere. Sonda BAT
jest urzgdzeniem dedykowanym do pomiaru wspétczynnika filtracji w gruntach stabo
przepuszczalnych o wartosciach wspétczynnika filtracji mniejszych niz 10-6 m/s.
W koncéwce sondy wciskanej w grunt znajduje sie system pomiarowy, na ktéry sktada sie
zestaw membran, igiet oraz pojemnikéw na gaz/wode (Torstesson, 1984).

llo$¢ préb: 1 na kazde 250m? wbudowywanej warstwy mineralne;j.

Sztuczng bariere geologiczng, nalezy utozy¢ zgodnie ze spadkami dna oraz skarp
kwatery. W kazdym obwatowaniu kwatery, na szerokosci 0,5m grobli, takze nalezy utozy¢
0,5m sztuczng bariere geologiczng. Na podice tgczgcej budowang kwatere wraz
z istniejgcg kwaterg, sztuczna bariera geologiczna, winna zosta¢ utozona na catosci
szeroko$¢ potki, tj. 3,0m, tak aby zagwarantowacé ciggto$¢ uszczelnien obu kwater.

Jako drugie zabezpieczenie nalezy zastosowac folie PEHD min. gr. 2,0 mm gtadka w dnie
z pominieciem skarp i strefy 2m wokoét jej pachwiny (element opisany ponizej).

Skarpy obwatowania wraz z pasem dna o szerokosci 2m od pachwiny skarpy nalez utozy¢
folie obustronnie fakturowang. Folie nalezy zakotwi¢ na grobli. Wymiary kotwienia folii
w grobli, winny odpowiada¢ warunkom skarp wewnetrznych kwatery i oddziatywajgcych
na nig sit.

Przed wykonaniem uszczelnienia nalezy pozyska¢ akceptacje Inzyniera dla planu
uktadania i sposobu tgczenia warstw syntetycznych. Kazdy zgrzew musi zostac
monitorowany i odebrany przez Inzyniera/Inspektora. W planie takim powinny znalez¢ sie
wytyczne dotyczace:

. kolejnosci uktadania poszczegdlnych rolek materiatu izolacyjnego;

16 z 58



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
Rozbudowa Sktadowiska odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne w miejscowosci Zawiercie

° umiejscowienia na podtozu;

. sposobu zachodzenia na siebie paséw z uwzglednieniem kierunku zsypywania
materiatu wypetniajgcego;

. sposobu tgczenia pasow;

. sposobu mocowania do podtoza;

o nachyleniu podtoza;

. kierunku sptywu wody/odciekow;

° sposobu kotwienia na obwatowaniu;

o sposobu wykonania szczelnego kotnierza na przejsciu drenazy odciekowych.

e Na folii PEHD nalezy wykonac jej zabezpieczenie w postaci geowtokniny PP. Gramatura
geowlokniny oraz jej parametry wytrzymatosciowe, winny zosta¢ dobrane na etapie
projektu budowalnego, w zaleznosci od sit zsuwajgcych (wystepujgcych w wyniku
pochylenia skarpy 1:3, dlugosci skarpy, ciezaru nasypowego spoczywajgcego na niej
gruntu).

e Ostatnig warstwg jest drenazowo—ochronna o wartosci wspétczynnika filtracji
k wiekszej niz 1 x 10-4 m/s i migzszosci rzeczywistej nie mniejszej niz 0,5 m (w piasku).

Ostateczna powierzchnia kwatery musi by¢ zgodna z:

° ostateczng decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach,
° koncepcja stanowigca zatgcznik do oferty,
° nie mniejsza niz przedstawiona w PFU.

V1.6.1.4 DRENAZ ODCIEKOW

a) Drenaz odciekdéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia
30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadow (Dz.U. 2013 poz. 523).

b) Kwatera musi posiadac¢ system ujecia odciekéw sktadowiskowych, zaprojektowany w sposob
zapewniajgcy jego niezawodne funkcjonowanie w trakcie eksploatacji sktadowiska oraz przez co
najmniej 30 lat od dnia jego zamkniecia.

c) Czyszczenie drenazy dostosowaé do systemu czyszczenia WUKO.

d) Parametry techniczne rurociggow:

rury PEHD dwuscienne perforowane @ 200mm na catym obwodzie o min. SN 8,

posadowienie na geowtdkninie, tj. -0,5m od stropu warstw konstrukcyjnych
kwatery,

e drenaz nalezy utozy¢ w warstwie drenazowej wykonanej z materiatu zwirowego
8/16 mm (0,2m) oraz 16/32 mm (0,3) o wartosci wspétczynnika filtracji k wiekszej
niz 1 x 10-4 m/s i migzszos$ci rzeczywistej nie mniejszej niz 0,5 m,

e spadek rurociggu winien wynosi¢ 1,0% w kierunku zbieracza odciekow
zapewniajgcy grawitacyjne ujmowanie odciekow,

e przejscie drenazu odciekow przez obwatowanie kwatery, nalezy wykona¢ jako
catkowicie szczelne,

e zakazuje sie tgczenia systemoéw odciekowych poszczegdlnych kwater,

o kazdorazowe taczenie kanatéw badz zmiana kierunku osiowego rurociggu
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wymusza zastosowania studni rewizyjnych,

o studnie prefabrykowane z kregéw betonowych z czescig osadnikowg osadzi¢
w wykopie na warstwie betonu C8/12 o wys. co najmniej 10cm. kgczenie
elementow studni wykona¢ za pomocg uszczelek gumowych dostarczanych przez
producenta. Przejscia przewoddw przez sciany studni wykona¢ jako szczelne
montujgc przejscia tulejowe,

e wilazy zeliwne przejezdne typu ciezkiego kl. D400 z wktadkg gumowa.
e) Zbieracz ociekéw:

e na odcinku zbiorczym musi mie¢ zapewniony sptyw grawitacyjny,

o kierunek sptywu od kwatery w strone przepompowni sciekow,

e przed przepompownig, nalezy wykona¢ zasuwe Dn 300mm umieszczong w studni
jw.

Dtugosci rurociggdbw podane w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym nalezy traktowac
pogladowo, Wykonawcy nie bedzie przystugiwato dodatkowe wynagrodzenie jezeli ostatecznie
bedg sie réznic.

VI1.6.1.5 PRZEPOMPOWNIA ODCIEKOW

a) Dla zapewnienia skutecznego odprowadzania odciekéw nalezy wykona¢ przepompownie
odciekéw, ttoczgca ujete wody odciekowe do planowanego zbiornika na odcieki (2A).

b) Wytyczne dla przepompowni:

e nalezy jg wykonaé¢ jako odporng na agresywne Srodowisko odciekow
sktadowiskowych,

e montaz 2 pomp (1+1) o przewidywanym wydatku kazdej Q = 18,3 I/s,

e przed przepompownig, nalezy zastosowac studnie z zasuwag, umozliwiajgcg odciecie
doptywu odciekéw do przepompowni,

e rurociggi ttoczne nalezy wykona¢ z PE w potgczeniach zgrzewanych elektrooporowo,
o przewody utozy¢ w wykopie na podsypce piaskowej grub. 20 cm,

e nalezy wykona¢ obsypke piaskowg do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury
utrzymaniem zageszczenia do wspoétczynnika 0,98 wg Proctora,

e gtebokos¢ ukfadania rurociggu — ponizej strefy przemarzania,

e miejsce wpiecia przewodu do zbiornika odciekéw nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
przed przemarzaniem,

e w zbiorniku nalezy zamontowa¢ pompe szlamowg dla wtdérnego obiegu
i oprézniania zbiornikéw.
W kompetencji Wykonawcy pozostaje obowigzek pozyskania Pozwolenia Wodnoprawnego

zezwalajgcego na wywoz wynikajgcych z projektowanych bilansow do oczyszczalni sciekow
wskazanej przez Zamawiajgcego.

VI1.6.1.6 ZBIORNIK PRZECIWPOZAROWY WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECH.

W celu zagwarantowania odpowiedniej ochrony przeciwpozarowej, nalezy wykonac¢ zbiornik wéd
p.poz. wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

a) Parametry techniczne zbiornika:
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minimalna pojemnosc¢ 341m?,
zbiornik naziemny, cylindryczny,

fundament zelbetowy, ktérego projekt nalezy zaadoptowaé do warunkéw
geologicznych w miejscu posadowienia,

minimalna geometria: $rednica D 8,4m, wysokos$¢ h 6,72 m,
materiat Scian: blacha ocynkowana ogniowo,

dach z ptyt warstwowych PWS-PIR 60. Dach wyposazony we wiaz rewizyjny.
Zbiornik wyposazony w drabine stalowg umozliwiajgcg dostep na dach zbiornika
i do wlazu rewizyjnego,

wewnetrzne uszczelnienie membrang PVC gr. 1,50mm, ktéra po montazu musi
zostac poddana probie szczelnosci,

przy zbiorniku nalezy wykona¢ zestaw podnoszenia cisnienia,

catos¢ instalacji musi by¢ zabezpieczone przed zamarznigciem wody w uktadzie
(zbiorniku, zestawie hydroforowo-pompowym i podejsciach),

zestaw hydroforowy musi by¢ w stanie pokry¢é wydatek 30l/s, wysokosci
podnoszenia do rzednej eksploatacyjnej kwatery,

dodatkowo zbiornik nalezy wyposazy¢ w:
- rure przelewowg PCV, DN 160,

- przytagcze do oprozniania dla celéw sprawdzania i konserwacji DN65. Przytgcze
musi zapewnia¢ mozliwos¢ oprozniania z natezeniem réwnym co najmnigj
15 m3/h, lub co najmniej takim, by w ciggu 3 godzin poziom wody znalazt sie
50cm ponizej armatury regulujgcej wielkos¢ doptywu,

- przewod zasilajgcy DN65 oraz w przewod testowy DNS8O.

w celu zapewniania bezpieczenstwa p.poz. konieczne bedzie dostarczenie
agregatu pragdotwdrczego, zasilajgcego co najmniej zestaw hydroforowy,
ogrzewanie zbiornika, oswietlenie, monitoring wizyjny,

przed zbiornikiem na gldbwnym obwodzie zasilajgcym nalezy wykonaé zestaw
wodomierzowy zabudowany w studni wodomierzowej prefabrykowanej,

wodomierz powinien:

- by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi i zamarzaniem,

- zamontowany na specjalnej konsoli montazowej,

- za i przed wodomierzami nalezy zamontowac zawory kulowe z gwintem 2",

- nalezy takze zamontowac¢ zawor antyskazeniowy typu EA, z gwintem 2",

- zasilenie odbywac sie bedzie z istniejgcego przytgcza wodociggowego Dn 90mm.
W miejscu zataman rurociggdéw nalezy wykonac¢ bloki oporowe,

trase przewodu oznaczy¢ tasmg ostrzegawczg H-20 (niebieska z wkiadka
metalowg) utozong 20 cm ponad wierzchem rury,

poczatkowe i kohcowe punkty tasmy nalezy zakonczy¢ w skrzynce ulicznej do
zasuw,

po zakonczeniu prac rurocigg przeptukac i zdezynfekowac,
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e natrasie wodociggu, planuje sie wykona¢ min. 4 hydranty nadziemne p.poz.,

e szczelno$¢ odcinka i calego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z
obowigzujgcg normg PN — B/10725 — 1997 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania.”

V1.6.1.7 UJECIE WOD OPADOWYCH/ROZTOPOWYCH

Zgodnie z zapisami Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
skladowisk odpadow §7. Pkt. 1. oraz dokumentacji hydrogeologicznej, konieczne jest wykonanie
systemu ujecia i odprowadzenia wdd sptywajgcych z terenéw przylegtych.

a)

b)

c)

d)

e)

Nalezy wykona¢ system ujecia i odprowadzenia wod deszczowych w postaci rowu
opaskowego badz drenazu francuskiego,

Realizujgc row opaskowy nalezy wzmocni¢ skarpy geowiokning natomiast dno
zabezpieczy¢ przed wyptukiwaniem zwirem 8-16mm,

Realizujgc drenaz francuski nalezy wykona¢ go z rury drenarskiej, geowtdkniny PP, Zzwiru
ptukanego 8-16 mm,

Wode nalezy odprowadzi¢ grawitacyjnie do istniejgcej sieci kanalizacji wod opadowych,
zlokalizowanej wzdtuz istniejgcej drogi dojazdowej do Zakfadu,

Przed przytaczem kanalizacji deszczowe] nalezy zabudowacC separator substancji
ropopochodnych z osadnikiem przez ktére nalezy puécic¢ ujete wody opadowe.

VI1.6.1.8 PAS ZIELENI OCHRONNEJ

a)

b)

c)

d)

e)

Pas zieleni ochronnej, winien zosta¢c wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz.U. 2013 poz.
523),

W zakresie realizacji nalezy zaprojektowa¢ pas zieleni ochronnej oraz wykonac podtoze
do jego docelowego nasadzenia przez Zamawiajgcego,

Warstwa prochnicza w pasie zieleni musi zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi
uprawnionego dendrologa,

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przekaza¢ zamawiajgcemu Plan Nasadzen,

Zamawiajacy zobowigzuje sie do wykonania nasadzen przed kolaudacja.

VI1.6.1.9 PRZEPROJEKTOWANIE ISTNIEJACEJ SIECI NAPOWEITRZNEJ SN.

a)

b)

c)

d)

f)

W obrebie planowanej inwestycji wystepuje kolizja z linig elektroenergetyczng SN 15 (20)
kV relacji ,GPZ Borowe Pole — Srédmiescie”,

W ramach kontraktu Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty polegajgce na
demontazu linii i skablowaniu jej do ziemi,

Ostateczny projekt wraz z przedmiarem robot zostanie opracowany i udostepniony przez
Zamawiajgcego w trakcie trwania postepowania przetargowego, do tego czasu nalezy
wyceni¢ zakres przedstawiony w PFU,

po zdemontowaniu materiaty z demontazu nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu,
Wiascicielem wymienionych wyzej sieci jest Tauron Dystrybucja S.A.,

Szczegdtowe warunki przebudowy sieci okre$lone zostaty w warunkach technicznych
usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej TD/OBD/OME/2020-07-31/ z dn. 31.07.2020 r.
i zgodnie z nimi oraz ze standardami technicznymi obowigzujgcymi w Tauron Dystrybucja
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SA nalezy wykonac realizacje.

V1.6.1.10 DROGA PRZECIWPOZAROWA

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ skomunikowanie na
terenie obiektu umozliwiajgce przejazd bojowych jednostek strazy pozarne;.

a) Parametry techniczne drogi przeciwpozarowej:

e szerokos¢ nawierzchni utwardzonej w przedziale 4,0m,

o Droga powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym, w Rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U.2009.124.1030),

¢ Droga powinna posiada¢ konstrukcje gwarantujgcg nosnos¢ min. 100 kN/os.
Spadki poprzeczne drogi, winny wynosi¢ min. 2,0 % na zewnatrz, spadek
podtuzny drogi, nie wiekszy niz 5,0%. Kategoria obcigzenia ruchem co
najmniej KR3,

e Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie moze wynosi¢
mniej niz 11 m,
e Nawierzchnia drogi winna zosta¢ wykonana z:

- Betonowej kostki brukowej typu behaton — od zakonczenia rozjazdu drogi
wjazdowej na kwatere do placu manewrowego (wigcznie z placem),

- Piyt drogowych typu MON 300x150x18, 300x100x18 — na odcinku wjazdu na
obszar kwatery, zakonczony do kohca drogi wjazdowej na kwatere (koniec
rozjazdu drogi p.poz i drogi wjazdowej na kwatere).

V1.6.1.11 DROGA WJAZDOWA NA KWATERE

Nalezy przewidzie¢ dojazd oraz komunikacje kotowg i pieszg na terenie Instalacji uwzgledniajgc
koniecznos$¢ zapewnienia funkcjonalnosci oraz wymagan wynikajgcych z warunkdéw opisanych

w PFU.

a) Parametry techniczne wjazdu na kwatere:

szeroko$¢ nawierzchni utwardzonej w przedziale 5,0m + 0,5m pobocza z kazdej
strony,

konstrukcja gwarantujgca nosnos¢ min. 100 kN/os, musi by¢ przystosowana do
czestego poruszania sie ciezkiego sprzetu operacyjnego,

Kategoria obcigzenia ruchem co najmniej KR3,

spadki poprzeczne drogi, winny wynosi¢ min. 2,0 % spadek podtuzny drogi, nie
wiekszy niz 6,0%,

nawierzchnia drogi winna zosta¢ wykonana ptyt drogowych typu MON
300x150x18, 300x100x18,

przestrzenie miedzy ptytami muszg by¢ wypetnione stabilizacja,

nawierzchnia ptyt musi sie licowa¢ wzgledem siebie i umozliwia¢ swobodny wjazd
pojazdu,
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o plyty drogowe nie moga klawiszowag.

VI1.6.1.12 MONITORING WIZYJINY

Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie
wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub sktadowania odpadéw (Dz.U. 2019 poz.
1755), kwatera sktadowiska zostanie wyposazona w infrastrukture, umozliwiajgcg prowadzenie
monitoringu wizyjnego.

a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

)

Przed zaprojektowaniem systemu wizyjnego, Wykonawca winien uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego w zakresie technologii dobranych kamer oraz przesytania danych.

llo§¢ kamer winna wynika¢ z dobranej przez Wykonawce technologii, ktéra musi
gwarantowac podglad catego obszaru inwestycji kwatery 1A.

Planowang sie¢ wizyjng, nalezy zaczg¢ uktada¢ od pomieszczenia serwerowni, ktére
zlokalizowane bedzie przy zapleczu socjalnym Zaktadu Gospodarki Komunalnej Sp. z o0.0.
przy ul. Podmiejskiej 53 w Zawierciu.

W w/w serwerowni nalezy wstawi¢ szafe wizyjna dla obstugi monitoringu i sieci Lan
budowanej kwatery. Z szafy wizyjnej, nalezy wyprowadzi¢ kable swiattowodowe do zigcz
technicznych rozmieszczonych na obwodzie nowej kwatery. Kable nalezy w catosci
prowadzi¢ w rurze ochronnej np. OPTO 32 (gtadka, sztywna).

Ze zlgcz technicznych nalezy wyprowadzi¢ kable UTP lub $wiattowodowe do kamer
umieszczonych na stupach oswietleniowych kwatery. Kable te prowadzi¢ w rurach
ostonowych DVK 40 .

Przy kamerach umiesci¢ puszki w ktérych nalezy zamontowaé zasilacze dla kazdej
kamery i tgczowki kabli UTP lub swiattowodowych.

Dopuszcza sie kamery statyczne jak i obrotowe pod warunkiem spetnienia wymogow
wynikajgcych z przepiséw w zakresie jakosci i zakresu

Dopuszcza sie wieszanie kamer na stupach oswietleniowych.

Monitoring bezwzglednie musi spetniaé przepisy obowigzujgce w okresie planowane;j
kolaudaciji.

Projektowana i wykonana instalacja musi by¢ kompatybilna z istniejgcg badz obejmujgca
catos$¢ zaktadu zagospodarowania odpaddw.

V1.6.1.13 OSWIETLENIE, ZASIALANIE ELEKTORENERGETYCZNE OBIEKTOW

Caly obszar Instalacji, w tym drog i placéw musi zosta¢ oswietlony Swiattem sztucznym,
zapewniajgcym odpowiedni poziom oswietlenia, tak aby Instalacja mogta réwniez normalnie
funkcjonowac po zapadnigciu zmroku i przy obnizonej widocznosci.

a)

Parametry techniczne oswietlenia:

e sterowanie za pomocg automatéw czasowych z witgcznikami zmierzchowymi jak
rowniez sterowanie manualne,

e stosowac oprawy ledowe na wysiegnikach podwajnych,
o stupy o wysokosci minimum 10m,

e w przypadku kolizji z innymi mediami kabel nalezy umiesci¢ w rurze ochronnej np.
DVK 75 lub 110 pod drogami w rurach np. SRS 110,

e zasilanie z istniejgcej stacji transformatorowe;,
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dla zabezpieczenia instalacji o$wietleniowej wszystkie stupy oswietleniowe nalezy
podigczy¢ pod bednarke,

uziemienie ochronne wykona¢ pfaskownikiem utozonym na dnie wykopu pod
kablami zasilajacymi poszczegodlne ztgcza jak i techniczne,

miejsca potaczenia bednarek wykona¢ za pomocg zgrzewania, spawania lub
skrecania. Miejsca spawow zakonserwowac przed korozja,

wykonac¢ pomiary kontrolne natezenia oswietlenia i uziemien.

b) Minimalny zakres oswietlenia:

oswietlenie terenu (kwatery, drogi dojazdowe i p.poz),
pompownia odciekow,

monitoring wizyjny,

zbiornik p.poz. wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca,

kontener z zestawem hydroforowym/zestaw hydroforowy.

c) Zakres robét w rozdzielni:

gtowny wytgcznik pozarowy nalezy wykonaé jako wytgcznik typu DPX z cewkag
wyzwalajgca a przycisk zadziatania w obudowie z przeszkleniem umieszczony na
obudowie ztgcza kablowego w miejscu widocznym,

przyciski oznaczy¢ napisem ,Wytgcznik pozarowy pradu”,

w planowanej rozdzielni, nalezy zaprojektowacC ograniczniki przepie¢ klasy I+l
(B+C).

Prace wykona¢ zgodnie z projektem i rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie” (tekst jednolity Dz.U.2019.1065) oraz PN/E/IEC.

VI.6.1.14 ODGAZOWANIE KWATERY

Odgazowanie kwatery zostanie wykonane w dwoch etapach: realizacji i eksploatacji. Przedmiot
zamowienia obejmuje zakres realizacji jako obowigzek Wykonawcy.

a) Docelowe odgazowanie zostanie wykonane przez Zamawiajgcego na etapie eksploatac;ji
kwatery, po osiggnieciu odpowiedniej migzszosci odpaddw.

b) W ramach kontraktu nalezy bierne studzienki odgazowujgce — 4 szt., ktére w przysztosci
zostang wpiete do systemu czynnego odgazowania kwatery.

c) Parametry techniczne biernych studzienek odgazowujgcych:

e rura stalowa o srednicy DN 400mm i grubosci scianki 16mm,

e wysokos¢ 2m,

e rure nalezy wyposazy¢ w stalowe uchwyty umozlwiajgce podnoszenie rury w miare
przybywania odpadow,

o wewnatrz stalowej rury, nalezy umiesci¢ perforowany rurocigg PEHD o dtugosci 2,0m
i Srednicy DN 160,

e przestrzen pomiedzy rurociggiem PEHD a stalowym nalezy zasypaé zwirem 16/32
mm,

e rurocigg perforowany PEHD nalezy umiesci¢ ok. 1,0m nad dnem projektowanegj
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kwatery. Diugos¢ rurociggu PEHD wynosi¢ bedzie 2,0m,

o stalowe rury, nalezy posadowi¢ na ptytach drogowych o wymiarach 3,0x1,5x0,15.

VI1.6.1.15 OGRODZENIE KWATERY

Calos¢ terenu Inwestycji, w celu oddzielenia od otoczenia, winna zosta¢ ogrodzona. Ogrodzenie
winno by¢ na catej dtugosci stabilne i chroni¢ teren przed dostepem oséb oraz zwierzagt (w tym

gryzoni).
a) wysokos¢ ogrodzenia: 2,0m,
b) materiat ogrodzenia: siatka stalowa pleciona powlekana, bez cokotu,

c) stupki stalowe, powlekane o srednicy DN 42mm, $cianka grubosé 1.1mm,

d) kolor do uzgodnienia z zamawiajgcym na etapie projektu.

V1.6.1.16 ZBIORNIK ODCIEKOW

Odcieki, ktére bedg generowane w niecce kwatery 1A, bedg ujmowane systemem odciekéw
(saczki + zbieracz), skad trafia¢ bedg do przepompowni odciekéw opisanej powyzej. Cato$¢ musi
by¢ zaprojektowana w zgodnosci z PFU oraz Koncepcjg przedstawiong przez Oferenta.

a) Parametry techniczne zbiornika:

e pojemnos¢ wynikajgca z koncepcji okreslonej w PFU wynosi V=900 m?3
(w przypadku zwiekszenia chionnosci kwatery nalezy bezwzglednie dostosowaé
do niej pojemnos¢ zbiornika),

e zbiornik wykona¢ w technologii zelbetowej monolitycznej,

e na wiencu zbiornika nalezy wykona¢ ogrodzenie z siatki o wysokosci 2.0m
z dwoma furtkami umozliwiajgcymi wejscie do zbiornika,

o furtki muszag by¢ wyposazone w zamek bgdz kiédke,
e pod furtkami nalezy wykonac drabine stalowa,

e z uwagi na agresywnos¢ srodowiska (klasa XD2) wszystkie elementy zelbetowe
nalezy wykona¢ z betonu klasy min. C30/37. Dla ograniczenia skurczu konstrukcji
nalezy stosowac beton o niskiej temperaturze hydrataciji,

o wszystkie przejscia przez przegrody muszg by¢é wykonane jako szczelne
z minimalnie podwdjnym systemem uszczelnienia,

e w zbiorniku nalezy zamontowaé elektryczng pompe szlamowg umozliwiajgca
recyrkulacje odciekéw na kwatere oraz jej opréznianie do wozu asenizacyjnego.

b) Zbiorniki zakwalifikowano do klasy 2 szczelnosci wg EC2-3 (PN-EN 1992-3:2008 eurokod
2 Projektowania konstrukcji z betonu. Czes¢ 3. Silosy i zbiorniki na ciecze).

c) Przed zbiornikiem nalezy wykonac¢ studnie czerpalng do poboru probek, ktérej
wyposazenie musi stanowic:

e kregi betonowe g1000mm,
e pokrywa zelbetowa 1000,
e wilaz kanatowy klasy B125,
o stopnie zeliwne wg PN-64/H74086, osadzone co 30 cm,

e wspornik L50x50x5 1=50 co 20cm,
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e pokrywa gr. 10 cm ze sklejki wodoodpornej 2x10mm z wktadkg styropianowa
gr.8cm

e przewdd ssawny 100 mm wg PN-83/H-02651,

e nasada 110 mm wg PN-91/M-51038,

o pokrywa nasady 110 mm wg PN-91/M-51024,

e smok ssawny g 110 mm,

o przewdd czerpalny ¢200,

o plyta fundamentowa pod studnie betonowa,

e beton wyréwnawczy gr. 10 cm, C8/10,

e podsypka zwirowa gr. 20 cm, zageszczona do 1s>0,98.

d) Wszystkie parametry statyczne w zakresie zageszczenia podtoza, przekrojow
konstrukcyjnych, zbrojenia itd. nalezy wykonaé zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym opracowanym przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia budowlane.

V1.6.1.17 PRZEWIDYWANE WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE KWATERY
Oferta musi zosta¢ przygotowana z uwzglednieniem wytycznych wynikajgcych z przedmiotowej
specyfikacji oraz PFU. Program funkcjonalno-uzytkowy nalezy jednak traktowa¢ pogladowo jako

wytyczne w zakresie parametrow i wartosci charakterystycznych, co w szczegdlnosci dotyczy
chtonnosci.

Sktadajgc oferte, Oferent winien opracowac i przedstawi¢ wraz z ofertg koncepcje realizaciji
kwater, ktéra zawiera¢ bedzie proponowane rozwigzania w zakresie mozliwosci zwiekszenia ich
chtonnoéci wraz z bilansem réznicowym. Wowczas wszystkie parametry | wartoSci
charakterystyczne muszg uwzgledni¢ Jego koncepcje, a wycena obejmowac petny zakres robot
objetych Jego koncepcja.

Nie bedzie przystugiwa¢ Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie w sytuacji gdy wyniknie
rozbieznos¢ z powodu niedoszacowania elementéw w odniesieniu do PFU i Koncepcji Oferenta.

VI.6.2 KWATERA 1B
V1.6.2.1 OGOLNE ZAtOZENIA ROZBUDOWY SKEADOWISKA O KWATERE 1B

Realizujgc kontrakt w pierwszej kolejnosci nalezy uwzglednic mozliwos¢ maksymalnej
optymalizaciji tj. zwiekszenia minimalnej chtonnoéci sktadowiska.

W trakcie prowadzenia robét nalezy, zwtaszcza w otoczeniu grobli otaczajgcej istniejgcag kwatere
zachowacC szczegolng ostroznosc¢ aby nie doprowadzi¢ do rozszczelnienia istniejgcych warstw
izolacyjnych oraz statecznosci skarp grobli.

Oprécz wszystkich warstw izolacyjnych oraz elementéw technicznych nalezy zaprojektowac
i wykona¢ opaskowe odwodnienie w postaci rowu badz przedstawionego w PFU drenazu
francuskiego.

VI1.6.2.2 NIWELACJA TERENU, FORMOWANIE DNA, SKARP, OBWAtOWAN KWATERY

Z uwagi na panujgce warunki hydrogeologiczne — patrz punkt VI.4.1.3.4 Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego, nalezy przyjg¢ nastepujace parametry charakterystyczne:

o dno kwatery nalezy ksztattowa¢ na rzednych ok. 334,63 m n.p.m — 340,25 m n.p.m.,

o dno kwatery nalezy ksztattowaé w systemie daszkowym o rownym spadku poprzecznym
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3,0%,
W najnizszym zagtebieniu dna, nalezy wykonac¢ saczki odciekow,
spadek podtuzny dna kwatery 1,0%,

wokot katery nalezy wykona¢ obwatowanie, ktére nawigzywaé bedzie do powstatej pofki
podndza istniejgcego sktadowiska odpadow,

skarpy wewnetrzne kwatery, nalezy ksztattowac z nachyleniem 1:3,
skarpy zewnetrzne obwatowania — 1:2,

wysokos¢ obwatowan bedzie zmienna i bedzie nawigzywac¢ do rzednych pétki istniejgcej
kwatery,
w koronie grobli nalezy wykona¢ zamek kotwigcy folie PEHD + geowtdknine. Nasyp

obwatowania, nalezy warstwowo zageszczac, do osiggniecia wspoétczynnika ageszczenia
0,97.

VI1.6.2.3 USZCZELNIENIE DNA ORAZ SKARP KWATERY

Zastosowane uszczelnienie, powinno by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie skfadowisk odpadéw (Dz. U.2013. 523), a sktadowisko
nalezy lokalizowac tak, aby:

Posiadato naturalng bariere geologiczng, uszczelniajgcg podtoze i Sciany boczne.

Minimalna migzszo$¢ i warto$¢ wspotczynnika filtracji k naturalnej bariery geologicznej
powinna wynosic¢ nie mniej niz 1m, wspoétczynnik filtracji k< 1x10-9m/s.

W miejscach, gdzie naturalna bariera geologiczna nie spetnia warunkéw ww. nalezy
zastosowac¢ sztucznie wykonang bariere geologiczng o minimalnej migzszosci 0,5m,
zapewniajgcg wspotczynnik filtracji k< 1x10-9m/s, Nalezy przewidzie¢ takie jej wykonanie,
by procesy osiadania na sktadowisku odpadow nie mogty spowodowac jej zniszczenia.

Jako uzupetieniem naturalnej lub sztucznej bariery geologicznej nalezy wykonac izolacje
syntetyczng, zaprojektowang w sposob uwzgledniajgcy sktad chemiczny odpadow
i warunki geotechniczne sktadowania; izolacja syntetyczna nie moze stanowi¢ elementu
stabilizacji zboczy sktadowiska.

Dno projektowanej kwatery nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie dwustopniowego
systemu uszczelnienia. Pierwszym stopniem uszczelnienia jest uksztaltowanie 0,5m
warstwy z gruntow, ktére posiadajg wspotczynnik filtracji k < 1x10-9 m/s (glina, it).

W trakcie realizacji budowy, nalezy przeprowadzi¢ badania wbudowanej sztucznej bariery
geologicznej w zakresie wspotczynnika filtracji k. Badania nalezy wykona¢ co najmniej
dwiema metodami, w tym minimum jedng polowg. Wykonanie polowych badan
wspoétczynnika filtracji metodg BAT w 4 punktach badawczych na kwatere. Sonda BAT
jest urzadzeniem dedykowanym do pomiaru wspotczynnika filtracji w gruntach stabo
przepuszczalnych o warto$ciach wspétczynnika filtracji mniejszych niz 10-6 m/s.
W koncéwce sondy wciskanej w grunt znajduje sie system pomiarowy, na ktéry sktada sie
zestaw membran, igiet oraz pojemnikéw na gaz/wode (Torstesson, 1984).

llo$¢ préb: 1 na kazde 250m? wbudowywanej warstwy mineralne;.

Sztuczng bariere geologiczng, nalezy utozy¢ zgodnie ze spadkami dna oraz skarp
kwatery. W kazdym obwatowaniu kwatery, na szerokosci 0,5m grobli, takze nalezy utozy¢
0,5m sztuczng bariere geologiczng. Na pédice tgczgcej budowang kwatere wraz
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z istniejacg kwaterg, sztuczna bariera geologiczna, winna zostaé¢ ulozona na catosci
szeroko$¢ pofki, tj. 3,0m, tak aby zagwarantowacé ciggto$¢ uszczelnien obu kwater.

e Jako drugie zabezpieczenie nalezy zastosowa¢ folie PEHD min. gr. 2,0 mm gtadka w dnie
z pominieciem skarp i strefy 2m wokot jej pachwiny (element opisany ponizej)

o Skarpy obwatowania wraz z pasem dna o szerokosci 2m od pachwiny skarpy nalez utozy¢
folie obustronnie fakturowang. Folie nalezy zakotwi¢ na grobli. Wymiary kotwienia folii
w grobli, winny odpowiada¢ warunkom skarp wewnetrznych kwatery i oddziatywajgcych
na nig sit.

e Przed wykonaniem uszczelnienia nalezy pozyska¢ akceptacje Inzyniera dla planu
uktadania i sposobu fgczenia warstw syntetycznych. Kazdy zgrzew musi zostac
monitorowany i odebrany przez Inzyniera/lnspektora. W planie takim powinny znalez¢ sie
wytyczne dotyczace:

1. kolejnosci uktadania poszczegdlnych rolek materiatu izolacyjnego,
2. umiejscowienia na podtozu,

3. sposobu zachodzenia na siebie pasow z uwzglednieniem kierunku zsypywania
materiatu wypetniajgcego,

4. sposobu tgczenia paséw,

5. sposobu mocowania do podtoza,

6. nachyleniu podtoza,

7. kierunku sptywu wody/odciekow,

8. sposobu kotwienia na obwatowaniu,

9. sposobu wykonania szczelnego kotnierza na przejsciu drenazy odciekowych.

¢ Na folii PEHD nalezy wykonac jej zabezpieczenie w postaci geowtokniny PP. Gramatura
geowlokniny oraz jej parametry wytrzymatosciowe, winny zosta¢ dobrane na etapie
projektu budowalnego, w zaleznosci od sit zsuwajgcych (wystepujgcych w wyniku
pochylenia skarpy 1:3, dlugosci skarpy, ciezaru nasypowego spoczywajgcego nha niej
gruntu).

o Ostatnig warstwg jest drenazowo — ochronna o wartosci wspotczynnika filtracji
k wiekszej niz 1 x 10-4 m/s i migzszosci rzeczywistej nie mniejszej niz 0,5 m (w. piasku).

Ostateczna powierzchnia kwatery musi by¢ zgodna z:
- ostateczng decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach,
- koncepcjg stanowigcg zatgcznik do oferty,

- nie mniejsza niz przedstawiona w PFU.

V1.6.2.4 DRENAZ ODCIEKOW

a) Drenaz odciekéw, nalezy wykonaé zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30
kwietnia 2013r w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz.U.2013.523).

b) Kwatera musi posiadac¢ system ujecia odciekéw sktadowiskowych, zaprojektowany w sposob
zapewniajgcy jego niezawodne funkcjonowanie w trakcie eksploatacji sktadowiska oraz przez co
najmniej 30 lat od dnia jego zamkniecia.

c) Czyszczenie drenazy dostosowaé do systemu czyszczenia WUKO
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d) Parametry techniczne rurociggow:

rury PEHD dwuscienne perforowane @ 200mm na caltym obwodzie o min. SN 8,

posadowienie na geowtOkninie, tj. -0,5m od stropu warstw konstrukcyjnych
kwatery,

e drenaz nalezy utozy¢ w warstwie drenazowej wykonanej z materialu zwirowego
8/16 mm (0,2m) oraz 16/32 mm (0,3) o wartosci wspoétczynnika filtracji k wiekszej
niz 1 x 10-4 m/s i migzszo$ci rzeczywistej nie mniejszej niz 0,5 m,

e spadek rurociggu winien wynosi¢ 1,0% w kierunku zbieracza odciekéw
zapewniajgcy grawitacyjne ujmowanie odciekow,

e przejscie drenazu odciekow przez obwatowanie kwatery, nalezy wykonac jako
catkowicie szczelne,

e zakazuje sie tgczenia systemow odciekowych poszczegdlnych kwater,

o kazdorazowe taczenie kanatdbw badz zmiana kierunku osiowego rurociggu
wymusza zastosowania studni rewizyjnych,

o studnie prefabrykowane z kregéw betonowych z czescig osadnikowg osadzi¢
w wykopie na warstwie betonu C8/12 o wys. co najmniej 10cm. taczenie
elementéw studni wykona¢ za pomocg uszczelek gumowych dostarczanych przez
producenta. Przejscia przewoddéw przez sciany studni wykonac jako szczelne
montujgc przejscia tulejowe,

o wilazy zeliwne przejezdne typu ciezkiego kl. D400 z wktadkg gumowa.
e) Zbieracz ociekéw:

e na odcinku zbiorczym musi mie¢ zapewniony sptyw grawitacyjny,

e Kkierunek sptywu od kwatery w strone przepompowni $ciekow,

e przed przepompownig, nalezy wykonac¢ zasuwe Dn 300mm umieszczong w studni
jw.,

Dtugosci rurociggdw podane w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym nalezy traktowac
pogladowo, Wykonawcy nie bedzie przystugiwato dodatkowe wynagrodzenie jezeli ostatecznie
bedg sie réznic.

VI1.6.2.5 PRZEPOMPOWNIA ODCIEKOW

a) Dla zapewnienia skutecznego odprowadzania odciekdéw nalezy wykonaé przepompownie
odciekéw, ttoczaca ujete wody odciekowe do planowanego zbiornika na odcieki (2B).

b) Wytyczne dla przepompowni:

e nalezy jg wykonaC jako odporng na agresywne srodowisko odciekow
sktadowiskowych,

e montaz 2 pomp (1+1) o przewidywanym wydatku kazdej Q = 12,65 I/s,

e przed przepompownig, nalezy zastosowaé studnie z zasuwag, umozliwiajgcg
odciecie doptywu odciekéw do przepompowni,

e rurociggi ttoczne nalezy wykona¢é z PE w potgczeniach zgrzewanych
elektrooporowo,

o przewody utozy¢ w wykopie na podsypce piaskowej grub. 20 cm,
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e nalezy wykonac¢ obsypke piaskowg do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury
utrzymaniem zageszczenia do wspoétczynnika 0,98 wg Proctora,

e glebokosc¢ ukfadania rurociggu — ponizej strefy przemarzania,

e miejsce wpiecia przewodu do =zbiornika odciekow nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ przed przemarzaniem,

e w zbiorniku nalezy zamontowa¢ pompe szlamowg dla wtérnego obiegu
i oprézniania zbiornikéw.
W kompetencji Wykonawcy pozostaje obowigzek pozyskania Pozwolenia Wodnoprawnego

zezwalajgcego na wywoz wynikajgcych z projektowanych bilansow do oczyszczalni sciekow
wskazanej przez Zamawiajgcego.

V 1.6.2.6 ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE

W celu zagwarantowania odpowiedniej ochrony przeciwpozarowej, nalezy rozbudowac istniejgca
sie¢ hydrantowa.

Po stronie potudniowej kwatery, wzdtuz drogi dojazdowej od zaktadu, znajduje sie istniejgca sie¢
wodociggowa Wo0250. Na sieci, znajdujg sie dwa hydranty nadziemne DN 80 o wydatku 10 I/s
kazdy.

W ramach inwestycji nalezy wykonaé dodatkowy hydrant na dtugosci planowanej kwatery,
pomiedzy istniejgcymi hydrantami, gwarantujgcy sumaryczny wydatek sieci 30l/s.

Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ badania wydajnosci istniejgcych hydrantow. Jezeli
wydajnosé cisnieniowa wodociggu bedzie za niska nalezy spig¢ obwdd z projektowanym
zbiornikiem p.poz w otoczeniu kwatery 1A.

V1.6.2.7 UJECIE WOD OPADOWYCH/ROZTOPOWYCH

Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
skladowisk odpadéw §7. pkt. 1. konieczne jest wykonanie systemu ujecia i odprowadzenia wod
sptywajgcych z terendw przylegtych.

a) Nalezy wykona¢ system ujecia i odprowadzenia wod deszczowych w postaci rowu
opaskowego bgdz drenazu francuskiego,

b) Realizujgc réw opaskowy nalezy wzmocni¢ skarpy geowtdokning natomiast dno
zabezpieczy¢ przed wyptukiwaniem zwirem 8-16mm,

¢) Realizujgc drenaz francuski nalezy wykona¢ go z rury drenarskiej, geowtdkniny PP,
zwiru ptukanego 8-16 mm,

d) Wode nalezy odprowadzi¢ grawitacyjnie do istniejgcej sieci kanalizacji wod
opadowych, zlokalizowanej wzdtuz istniejgcej drogi dojazdowej do Zaktadu,

e) Przed przytagczem kanalizacji deszczowej nalezy zabudowaé separator substancji
ropopochodnych z osadnikiem przez ktére nalezy puscic ujete wody opadowe.
VI1.6.2.8 PAS ZIELENI OCHRONNEJ

a) Pas zieleni ochronnej, winien zosta¢ wykonany w zgodzie z zapisami
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013r w sprawie sktadowisk
odpadow (Dz.U.2013.523).

b) W zakresie realizacji nalezy zaprojektowaé pas zieleni ochronnej oraz wykonac
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podtoze do jego docelowego nasadzenia przez Zamawiajgcego.

C) Warstwa prochnicza w pasie zieleni musi zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi

uprawnionego dendrologa.

d) Wykonawca zobowigzany jest opracowal i przekaza¢ zamawiajgcemu Plan

Nasadzen.

e) Zamawiajacy zobowigzuje sie do wykonania nasadzen przed kolaudacja.

V1.6.2.9 DROGA TECHNOLOGICZNA

Nalezy przewidzie¢ dojazd oraz komunikacje kotowg i pieszg na terenie Instalacji uwzgledniajgc
koniecznos¢ zapewnienia funkcjonalnosci oraz wymagan wynikajgcych z warunkéw opisanych
w PFU. Kwatera 1B zlokalizowana bedzie przy gtéwnym wjezdzie na zaktad w zwigzku z czym
nalezy przewidzie¢ jej zbiorcze przeznaczenie: komunikacja technologiczna, drogi serwisowe,

drogi p.poz.

a) Parametry techniczne drogi technologicznej:

e Minimalna szerokos$¢ nawierzchni utwardzonej w przedziale 5,0-6.0m.

o Droga powinna posiada¢ konstrukcje gwarantujgcg nosnos¢ min. 100 kN/os.
Spadki poprzeczne drogi, winny wynosi¢ min. 2,0 % na zewnatrz, spadek
podtuzny drogi, nie wiekszy niz 5,0%. Kategoria obcigzenia ruchem co

najmniej KR3.

o Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie moze wynosi¢

mniej niz 11 m.

e Nawierzchnia drogi winna zosta¢ wykonana z:

- Betonowej kostki brukowej typu behaton — od zakonczenia rozjazdu drogi
wjazdowej na kwatere do placu manewrowego (wigcznie z placem),

- Piyt drogowych typu MON 300x150x18, 300x100x18 — na odcinku wjazdu na
obszar kwatery, zakonczony do kohca drogi wjazdowej na kwatere (koniec

rozjazdu drogi p.poz i drogi wjazdowej na kwatere).

V1.6.2.10 DROGA WJAZDOWA NA KWATERE

Nalezy przewidzie¢ dojazd oraz komunikacje kotowg i pieszg na terenie Instalacji uwzgledniajac
koniecznos¢ zapewnienia funkcjonalnosci oraz wymagan wynikajgcych z warunkéw opisanych

w PFU.

a) Parametry techniczne wjazdu na kwatere:

e szerokos¢ nawierzchni utwardzonej w przedziale 5,0m + 0,5m pobocza z kazdej

strony,

e konstrukcja gwarantujgca nosnos$¢ min. 100 kN/o$, musi by¢ przystosowana do

czestego poruszania sie ciezkiego sprzetu operacyjnego,

e kategoria obcigzenia ruchem co najmniej KR3,

o spadki poprzeczne drogi, winny wynosi¢ min. 2,0 % spadek podtuzny drogi,

nie wiekszy niz 6,0%,

e nawierzchnia drogi winna zosta¢ wykonana ptyt drogowych typu MON 300x150x18,

300x100x18,
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e przestrzenie miedzy ptytami muszg by¢ wypetnione stabilizacjg,

e nawierzchnia ptyt musi sie licowa¢ wzgledem siebie i umozliwiaé swobodny wjazd
pojazdu,

e plyty drogowe nie mogg klawiszowac.

VI1.6.2.11 MONITORING WIZYJINY

Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie
wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub sktadowania odpadéw (Dz.U. 2019 poz.

1755),

kwatera sktadowiska zostanie wyposazona w infrastrukture, umozliwiajgcg prowadzenie

monitoringu wizyjnego.

K)

p)

a)

B

Przed zaprojektowaniem systemu wizyjnego, Wykonawca winien uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego w zakresie technologii dobranych kamer oraz przesytania danych.

llo§¢ kamer winna wynika¢ z dobranej przez Wykonawce technologii, ktéra musi
gwarantowac podglad catego obszaru inwestycji kwatery 1B.

Planowang sie¢ wizyjng, nalezy zaczg¢ uktada¢ od pomieszczenia serwerowni, ktére
Zlokalizowane bedzie przy zapleczu socjalnym Zaktadu Gospodarki Komunalnej Sp. z o0.0.
przy ul. Podmiejskiej 53 w Zawierciu.

W w/w serwerowni nalezy wstawi¢ szafe wizyjna dla obstugi monitoringu i sieci Lan
budowanej kwatery. Z szafy wizyjnej, nalezy wyprowadzi¢ kable swiattowodowe do ztgcz
technicznych rozmieszczonych na obwodzie nowej kwatery. Kable nalezy w catosci
prowadzi¢ w rurze ochronnej np. OPTO 32 (gtadka, sztywna).

Ze zigcz technicznych nalezy wyprowadzi¢ kable UTP lub $wiattowodowe do kamer
umieszczonych na stupach oswietleniowych kwatery. Kable te prowadzi¢ w rurach
ostonowych DVK 40 .

Przy kamerach umiesci¢ puszki w ktorych nalezy zamontowac zasilacze dla kazdej
kamery i tgczowki kabli UTP lub swiattowodowych.

Dopuszcza sie kamery statyczne jak i obrotowe pod warunkiem spetnienia wymogow
wynikajgcych z przepisdw w zakresie jakos$ci i zakresu.

Dopuszcza sie wieszanie kamer na stupach oswietleniowych.

Monitoring bezwzglednie musi spetniaé przepisy obowigzujgce w okresie planowane;j
kolaudaciji.

Projektowana i wykonana instalacja musi by¢ kompatybilna z istniejgcg badz obejmujgca
catos¢ zaktadu zagospodarowania odpaddéw (w tym kwatere 1A).

V1.6.2.12 OSWIETLENIE, ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE OBIEKTOW

Caly obszar Instalacji, w tym drog i placow musi zostaC¢ oswietlony Swiattem sztucznym,
zapewniajgcym odpowiedni poziom oswietlenia, tak aby Instalacja mogta réwniez normalnie
funkcjonowac po zapadnigciu zmroku i przy obnizonej widocznosci.

a)

Parametry techniczne oswietlenia:

o sterowanie za pomocg automatéw czasowych z wtgcznikami zmierzchowymi jak
rowniez sterowanie manualne,

o stosowac oprawy ledowe na wysiegnikach podwaojnych,
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b)

stupy o wysokosci minimum 10m,

w przypadku kolizji z innymi mediami kabel nalezy umiesci¢ w rurze ochronnej
np. DVK 75 lub 110 pod drogami w rurach np. SRS 110,

zasilanie z istniejgcej stacji transformatorowe;j,

dla zabezpieczenia instalacji oSwietleniowej wszystkie stupy oswietleniowe
nalezy podtgczyé pod bednarke,

uziemienie ochronne wykona¢ ptaskownikiem utozonym na dnie wykopu pod
kablami zasilajgcymi poszczegolne ztgcza jak i techniczne,

miejsca pofgczenia bednarek wykona¢ za pomocg zgrzewania, spawania lub
skrecania,

miejsca spawdw zakonserwowac przed korozjg,

wykona¢ pomiary kontrolne natezenia oswietlenia i uziemien.

Minimalny zakres oswietlenia:

oswietlenie terenu (kwatery, drogi dojazdowe i p.poz),
pompownia odciekdw,

monitoring wizyjny,

zbiornik p.poz. wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca,

kontener z zestawem hydroforowym/zestaw hydroforowy.

Zakres robot w rozdzielni:

gtdwny wylgcznik pozarowy nalezy wykonac¢ jako wytgcznik typu DPX z cewkag

wyzwalajgca a przycisk zadziatania w obudowie z przeszkleniem umieszczony na
obudowie ztgcza kablowego w miejscu widocznym.

przyciski oznaczy¢ napisem ,Wytgcznik pozarowy pradu”.

w planowanej rozdzielni, nalezy zaprojektowac¢ ograniczniki przepie¢ klasy I+11 (B+C).

Prace wykona¢ zgodnie z projektem i rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie”(Dz.U.2019.1065) oraz PN/E/IEC

VI1.6.2.13 ODGAZOWANIE KWATERY

Odgazowanie kwatery zostanie wykonane w dwdéch etapach: realizacji i eksploatacji. Przedmiot
zamowienia obejmuje zakres realizacji jako obowigzek Wykonawcy.

a) Docelowe odgazowanie zostanie wykonane przez Zamawiajgcego na etapie eksploatacji
kwatery, po osiggnieciu odpowiedniej migzszosci odpaddw

b) W ramach kontraktu nalezy bierne studzienki odgazowujgce — 5 szt., ktére w przysztosci
zostang wpiete do systemu czynnego odgazowania kwatery.

c) Parametry techniczne biernych studzienek odgazowujgcych:

¢ rura stalowa o $rednicy DN 400mm i grubos$ci $cianki 16mm,

o wysoko$¢ 2m,

e rure nalezy wyposazy¢ w stalowe uchwyty umozliwiajgce podnoszenie rury w miare
przybywania odpadow,
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o wewnatrz stalowej rury, nalezy umiesci¢ perforowany rurocigg PEHD o diugosci 2,0m
i srednicy DN 160,

e przestrzen pomiedzy rurociggiem PEHD a stalowym nalezy zasypac¢ zwirem 16/32 mm,

e rurocigg perforowany PEHD nalezy umiesci¢ ok. 1,0m nad dnem projektowanej
kwatery. Diugosé rurociggu PEHD wynosi¢ bedzie 2,0m,

o stalowe rury, nalezy posadowi¢ na ptytach drogowych o wymiarach 3,0x1,5x0,15.

VI.6.2.14 OGRODZENIE KWATERY

Calos¢ terenu Inwestycji, w celu oddzielenia od otoczenia, winna zostaé¢ ogrodzona. Ogrodzenie
winno by¢ na catej dtugosci stabilne i chroni¢ teren przed dostepem oséb oraz zwierzat (w tym

gryzoni).
a) wysokos¢ ogrodzenia: 2,0m,
b) materiat ogrodzenia: siatka stalowa pleciona powlekana, bez cokotu,
c) stupki stalowe, powlekane o srednicy DN 42mm, $cianka grubosé 1.1mm,

d) kolor do uzgodnienia z zamawiajgcym na etapie projektu.

V1.6.2.15 ZBIORNIK ODCIEKOW

Odcieki, ktore bedg generowane w niecce kwatery 1B, bedg ujmowane systemem odciekow
(saczki + zbieracz), skad trafia¢ bedg do przepompowni odciekéw opisanej powyzej. Catos¢ musi
by¢ zaprojektowana w zgodnosci z PFU oraz Koncepcjg przedstawiong przez Oferenta.

a) Parametry techniczne zbiornika:

e pojemnos¢ wynikajgca z koncepcji okreslonej w PFU wynosi V=620 m?3
(w przypadku zwiekszenia chtonnosci kwatery nalezy bezwzglednie dostosowaé do niegj
pojemnos¢ zbiornika),

e zbiornik wykona¢ w technologii zelbetowej monolitycznej,

e na wiencu zbiornika nalezy wykona¢ ogrodzenie z siatki o wysokosci 2.0m z dwoma
furtkami umozliwiajgcymi wejscie do zbiornika,

o furtki muszg by¢ wyposazone w zamek badz ktddke,
e pod furtkami nalezy wykonac¢ drabine stalowa,

e z uwagi na agresywnos¢ srodowiska (klasa XD2) wszystkie elementy zelbetowe
nalezy wykonac z betonu klasy min. C30/37. Dla ograniczenia skurczu konstrukcji nalezy
stosowac beton o niskiej temperaturze hydrataciji,

o wszystkie przejscia przez przegrody muszg by¢é wykonane jako szczelne z minimalnie
podwdéjnym systemem uszczelnienia,

e w zbiorniku nalezy zamontowacC elektryczng pompe szlamowg umozliwiajgca
recyrkulacje odciekéw na kwatere oraz jej opréznianie do wozu asenizacyjnego.

b) Zbiorniki zakwalifikowano do klasy 2 szczelnosci wg EC2-3 (PN-EN 1992-3:2008 eurokod
2 Projektowania konstrukcji z betonu. Czes¢ 3. Silosy i zbiorniki na ciecze).

c) Przed zbiornikiem nalezy wykonaé¢ studnie czerpalng do poboru prébek, ktorej
wyposazenie musi stanowic:
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e kregi betonowe g1000mm,

e pokrywa zelbetowa 21000,

e wlaz kanatowy klasy B125,

o stopnie zeliwne wg PN-64/H74086, osadzone co 30 cm,
e wspornik L50x50x5 1=50 co 20cm,

e pokrywa gr. 10 cm ze sklejki wodoodpornej 2x10mm z wktadkg styropianowg
gr. 8 cm,

e przewdd ssawny 100 mm wg PN-83/H-02651,
e nasada 110 mm wg PN-91/M-51038,

e pokrywa nasady 110 mm wg PN-91/M-51024,
e smok ssawny g 110 mm,

e przewdd czerpalny ¢200,

¢ ptyta fundamentowa pod studnie betonowa,

e beton wyréwnawczy gr. 10 cm, C8/10,

e podsypka zwirowa gr. 20 cm, zageszczona do 1s>0,98.

d) Wszystkie parametry statyczne w zakresie zageszczenia podioza, przekrojow
konstrukcyjnych, zbrojenia itd. nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym opracowanym przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia budowlane.

V1.6.2.16 PRZEWIDYWANE WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE KWATERY

Oferta musi zosta¢ przygotowana z uwzglednieniem wytycznych wynikajgcych z przedmiotowej
specyfikacji oraz PFU. Program funkcjonalno-uzytkowy nalezy jednak traktowac pogladowo jako
minimalne wytyczne w zakresie parametréw i wartosci charakterystycznych, co w szczegélnosci
dotyczy chtonnosci.

Sktadajgc oferte, Oferent winien opracowac i przedstawi¢ wraz z ofertg koncepcje realizaciji
kwatery, ktéra zawiera¢ bedzie proponowane rozwigzania w zakresie mozliwosci zwiekszenia jej
chfonnosci wraz 2z bilansem roznicowym. Wowczas wszystkie parametry i wartosci
charakterystyczne muszg uwzgledni¢ Jego koncepcje, a wycena obejmowac petny zakres robot
objetych Jego koncepcja.

Nie bedzie przystugiwa¢ Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie w sytuacji gdy wyniknie
rozbieznos$¢ z powodu niedoszacowania elementoéw w odniesieniu do PFU i Koncepcji Oferenta.

VII.1 INFORMACJA NA TEMAT MOZLIWOSCI SKLADANIA OFERT CZESCIOWYCH

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

VIIl.1 TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie z uptywem terminu sktadania ofert.

3. Zamawiajgcy moze przedtuzy¢ termin zwigzania z ofertg z tym ze Zamawiajgcy moze tylko
raz, na co najmniej 3 dni przed uplywem terminu zwigzania ofertg, zwroci sie
do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres nie
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o &

IX.1

dtuzszy jednak niz 60 dni.

Odmowa przedtuzenia terminu zwigzania ofertg nie powoduje utraty wadium.

Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przediuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przediuzony okres zwigzania ofertg. Jezeli przedtuzenie terminu
zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek
wniesienia nhowego wadium lub jego przedtuzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktérego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

WYJASNIENIA TRESCI SIWZ | JEJ MODYFIKACJA ORAZ SPOSOB

POROZUMIEWANIA SIE WYKONAWCOW Z ZAMAWIAJACYM

1.

2.

Osobg uprawniong do porozumiewania sie z Wykonawcami jest: Edyta Duda e-mail:
eduda@zgkzawiercie.pl.

Oswiadczenia, whnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje
Zamawiajacy i Wykonawcy przekazujg pisemnie za posrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe,
osobiscie, za posrednictwem postanca na adres Zamawiajgcego wskazany
w rozdziale | SIWZ lub przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o $wiadczeniu ustug drogg elektronicznag.

Jezeli Zamawiajgcy lub  Wykonawca  przekazujg  oswiadczenia,  wnioski,
zawiadomienia lub informacje drogg elektroniczng kazda ze stron na zgdanie drugiej
niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Powyzsza zasada nie dotyczy dokumentow uzupetnianych na podstawie art. 26 ust. 3 i 3a
ustawy i ofert, dla ktérych zastrzezona jest forma pisemna. Ponadto w odniesieniu
do dokumentéw sktadanych w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 2 ustawy
Prawo zamowien publicznych obowigzuje forma okreslona w § 14
rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentéw,
jakich moze zagda¢ Zamawiajgcy od Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia.

Wyjasnienia dotyczace SIWZ udzielane bedg z zachowaniem zasad i terminow
okresSlonych w art. 38 ustawy. Wszelkie wyjasnienia, modyfikacje i inne informacje
zwigzane z niniejszym postepowaniem Zamawiajgcy bedzie zamieszczat na swojej stronie
internetowej.

X.1 WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

1.

O udzielnie zaméwienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy nie podlegajg
wykluczeniu z postepowania oraz spetniajg warunki udziatu w postepowaniu.

. Warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:

a) kompetenciji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej:
w tym warunku Zamawiajgcy nie precyzuje szczegdtowych wymagan;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze,
ze:

e posiada polise od odpowiedzialnosci cywilnej (lub inny dokument réwnowazny)
z tytutu prowadzenia dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia nie nizszg
niz 2.000.000 z;
e przedstawi informacje z banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowe;j
o posiadaniu s$rodkéw finansowych lub zdolnosci kredytowej nie mniejszej niz
7.500.000 zt.
c) zdolnosci technicznej lub zawodowej: Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze,
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ze:

wykonat nalezycie w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania

ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie:

= co najmniej jedng robote budowlang, polegajacg na wykonaniu robét
ziemnych, w zakres ktorej wchodzito wykonanie wykopow, formowanie
nasypéw ziemnych i przemieszczanie mas ziemnych w ilodci co najmniej
30 000 m?,

= cOo najmniej jedng robote budowlang, polegajacg na wykonaniu uszczelnienia
gruntu geomembrang (PEHD) o powierzchni minimum 20 000 m?;

dysponuje lub bedzie dysponowat nastepujgcymi osobami biorgcymi udziat

w realizacji niniejszego zamodwienia posiadajgce odpowiednie kwalifikacje

zawodowe i uprawnienia budowlane do petnienia funkcji:

= Kierownik budowy - osoba posiadajgca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen oraz co najmniej 5-letnie doswiadczenie zawodowe jako
kierownik budowy lub kierownik robét konstrukcyjno-budowlanych, w tym jako
kierownik budowy przy realizacji co najmniej jednej budowy lub przebudowy
sktadowiska odpadow, o powierzchni minimum 2,5 ha z uszczelnieniem
mineralnym i syntetycznym,

= Kierownicy robét - osoba posiadajgca uprawnienia do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczeh oraz
co najmniej 5-letnie doswiadczenie zawodowe jako kierownik budowy lub
kierownik robot drogowych, w tym jako Kierownik budowy przy realizacji co
najmniej jednej budowy lub przebudowy sktadowiska odpadéw, o powierzchni
minimum 2,5 ha z uszczelnieniem mineralnym i syntetycznym,

= Kierownik robét instalacyjnych sanitarnych - osoba posiadajgca uprawnienia
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie
kierowania robotami budowlanymi w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczeh oraz co najmniej 5-letnie
dodwiadczenie zawodowe jako kierownik robot sanitarnych w tym jako
Kierownik robét sanitarnych przy realizacji co najmniej jednej budowy lub
przebudowy sktadowiska odpaddéw, o powierzchni minimum 2,5 ha
Z uszczelnieniem mineralnym i syntetycznym,

= Geotechnik — osoba posiadajgca uprawnienia do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami
w specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej specjalizacja geotechnika oraz
co najmniej 5-letnie doswiadczenie zawodowe jako geotechnik,

= Projektant branzy architektonicznej — osoba posiadajgca uprawnienia
do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalnos$ci

architektonicznej do projektowania bez ograniczen,

= Projektant branzy konstrukcyjno—budowlanej — osoba posiadajgca uprawnienia
do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalnosci
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konstrukcyjno — budowlanej do projektowania bez ograniczen,

= Projektant branzy sanitarnej — osoba posiadajgca uprawnienia do petnienia
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen,

= Projektant branzy elektrycznej — osoba posiadajgca uprawnienia do petnienia
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzeh elektrycznych i elektroenergetycznych do
projektowania bez ograniczen,

= Projektant branzy drogowej — osoba posiadajgca uprawnienia do petnienia
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalnoéci inzynieryjnej
drogowej do projektowania bez ograniczen.

UWAGA

Osoby wyznaczone do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
wskazane powyzej w ppkt 3. b) muszg posiada¢ aktualne za$wiadczenie
0 przynaleznosSci do wifasciwej izby samorzgdu zawodowego, odpowiednie
uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane lub rownowazne uprawnienia uzyskane na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego i — jedli jest to wymagane — ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Osoby bedgce obywatelami krajow cztonkowskich Unii Europejskiej, a wskazane jako
eksperci, od ktérych wymagane sg stosowne uprawnienia budowlane powinny
posiadac decyzje w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania
w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie
przedmiotu niniejszego zamoéwienia — zgodnie z ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r.
0 zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w parnstwach cztonkowskich
Unii Europejskie;.

Zamawiajgcy dopuszcza petnienie funkcji Kierownika budowy i Kierownika robot
kontrukcyjno-budowlanych przez jedng osobe.

3. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go
Z nim stosunkéw prawnych.

4. Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi
udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi
zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych
podmiotéw do oddania_mu_dyspozyciji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacii
zamowienia.

5. W odniesieniu do warunkéw dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, Wykonawcy mogg polegaé¢ na zdolnosciach innych podmiotéw, gdy
podmioty te zrealizujg dostawy, do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.

6. Zamawiajgcy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci
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techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalajg na
wykazanie przez Wykonawce spetniania warunkow udziatu w postepowaniu oraz zbada
czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktéorych mowa w art.
24,

7. Jezeli zasoby, o ktérych mowa w pkt 3 b) nie spetnienia przez Wykonawce warunkow
udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia,
Zamawiajacy zazada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego:

a) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamowienia, jezeli
wykaze zdolnosci techniczne, o ktérych mowa w pkt X, 3., b) SIWZ.

8. W celu oceny, czy Wykonawca polegajgc na zdolnosciach technicznych innych
podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a p.z.p., bedzie dysponowat niezbednymi
zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie zaméwienia publicznego oraz
oceni, czy stosunek fgczacy Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostep do ich zasobow. Zamawiajgcy zgada dokumentéw, ktére okreslajg
w szczegolnosci:

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu;

b) sposéb wykorzystania zasobow innego podmiotu przez Wykonawce przy
wykonywaniu zamowienia publicznego;

c) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego;

d) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunkéw udzialu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje ustugi, ktérych wskazane zdolnosci
dotycza.

9. ,Zobowigzanie innego podmiotu” powinno by¢ ztozone w oryginale. Moze ono byé
ztozone w formie pisemnego oswiadczenia innego podmiotu, ale réwniez w postaci
innych dokumentéw (np. umowa przedwstepna, umowa generalna o wspétpracy).
Istotne jest, aby z tresci przediozonych dokumentéw Zamawiajgcy pozyskat informacje,
o ktérych mowa w pkt 9 ppkt a), b), ¢) i d).

10.,Zobowigzanie innego podmiotu” powinno wskazywa¢ w sposob jednoznaczny
i bezwarunkowy wole innego podmiotu udostepnienia swoich zasobéw Wykonawcy
ubiegajgcemu sie o udzielenie zamowienia publicznego.

11.Zamawiajgcy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja ekonomiczna lub finansowa, pozwalajg na
wykazanie przez Wykonawce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu oraz
zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktdérych mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 p.z.p.

12.Zamawiajgcy zgda od Wykonawcy, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a p.z.p., przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotow dokumentéw wymienionych w pkt X.1.5i 6 SIWZ.

13.Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobodw, za
szkode poniesiong przez Zamawiajgcego powstalg wskutek nieudostepnienia tych
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zasobow chyba, ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

X1.1 PODSTAWY WYKLUCZENIA

Zgodnie z art. 24 ust. 1 p.z.p. z postepowania o udzielenie zamowienia wyklucza sie:

1) Wykonawce, ktéry nie wykazat spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub nie
wykazat braku podstaw wykluczenia;

2) Wykonawce bedacego osobg fizyczna, ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo:

a) o ktérym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art.
250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U.
poz. 553, z p6zn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669),

b) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o ktérym mowa, w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769).

3) Wykonawce, jezeli urzedujgcego czionka jego organu zarzgdzajgcego lub nadzorczego,
wspolnika spotki w  spofce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spétce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub  prokurenta prawomocnie skazano
za przestepstwo, o ktérym mowa w pkt 2.

4) Wykonawce, wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje
administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkéw, opfat lub sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne chyba, ze wykonawca dokonat ptatnosci naleznych podatkow, optat
lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawart wigzgce porozumienie w sprawie spfaty tych naleznosci;

5) Wykonawce, ktory w wyniku zamierzonego dziatania lub razgcego niedbalstwa
wprowadzit zamawiajgcego w btgd przy przedstawieniu informaciji, ze nie podlega wykluczeniu,
spetnia warunki udziatu w postepowaniu lub ktéry zatait te informacje lub nie jest w stanie
przedstawi¢ wymaganych dokumentow;

6) Wykonawce, ktéry w wyniku lekkomysinosci lub niedbalstwa przedstawit informacje
wprowadzajgce w btgd zamawiajgcego, moggce miec istotny wptyw na decyzje podejmowane
przez zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia;

7) Wykonawce, ktéry bezprawnie wptywat lub probowat wptyng¢ na czynnoSci
zamawiajgcego lub  pozyska¢ informacje poufne, moggce daé mu przewage
w postepowaniu o udzielenie zamowienia;

8) Wykonawce, ktory brat udziat w przygotowaniu postepowania o udzielenie zamowienia lub
ktorego pracownik, brat udziat w przygotowaniu takiego postepowania chyba, ze
spowodowane tym zakiocenie konkurencji moze by¢ wyeliminowane w inny sposéb niz przez
wykluczenie wykonawcy z udziatu w postepowaniu;

9) Wykonawce, ktory z innymi wykonawcami zawart porozumienie majgce na celu zaktécenie
konkurencji miedzy wykonawcami w postepowaniu o udzielenie zamowienia, co zamawiajacy
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jest w stanie wykazaé¢ za pomocg stosownych $rodkéw dowodowych;

10) Wykonawce bedacego podmiotem zbiorowym, wobec kidérego sad orzekt zakaz ubiegania
sie o zamdwienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r.
0 odpowiedzialnosci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod grozbg kary (Dz. U.
z 2018 r. poz. 703 1277);

11) Wykonawce, wobec ktérego orzeczono tytutem $rodka zapobiegawczego zakaz ubiegania
sie 0 zamdwienia publiczne;

12) Wykonawcéw, ktorzy nalezac do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurenciji i konsumentow (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650, 1637 i
1669), ztozyli odrebne oferty, oferty czesciowe lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu chyba, ze wykaza, ze istniejgce miedzy nimi powigzania nie prowadzg do
zaktécenia konkurenciji w postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

13) Na podstawie art. 24 ust. 5 p.z.p. z postepowania o udzielenie zamdéwienia Zamawiajgcy
wyklucza rowniez Wykonawce:

a) w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie
w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidacje jego majatku Ilub sad zarzadzit likwidacje jego majatku
w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz.
U. z 2019 r. poz. 243 z pdzn. zm.) lub ktérego upadiosé ogtoszono, z wyjatkiem
Wykonawcy, ktory po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidacje majgtku upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie
art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadtosciowe (Dz. U. z 2019 .
poz. 498 z p6zn. zm.);

b) ktéry w sposob zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza jego
uczciwosé, w szczegolnosci, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub
razgcego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat zamodwienie, co
Zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych srodkéw dowodowych;

c) jezeli Wykonawca lub osoby, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 p.z.p., uprawnione
do reprezentowania  Wykonawcy  pozostajg w  relacjach  okreslonych
w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 p.z.p. z:

e Zamawiajgcym,
e 0sobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiajgcego,
e czlonkami komisji przetargowej,

d) osobami, ktére ztozyly oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 17 ust. 2a p.z.p. — chyba,
ze jest mozliwe zapewnienie bezstronnosci po stronie Zamawiajgcego w inny sposob
niz przez wykluczenie Wykonawcy z udziatu w postepowaniu;

e) ktory, z przyczyn lezgcych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat w
istotnym stopniu wczesniejszg umowe w sprawie zamowienia publicznego lub umowe
koncesji, zawartg z Zamawiajgcym, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 - 4 p.z.p., co
doprowadzito do rozwigzania umowy lub zasgadzenia odszkodowania;

f) ktéry naruszyt obowigzki dotyczace ptatnosci podatkéow, optat lub skladek na
ubezpieczenia spofeczne lub zdrowotne, co zamawiajgcy jest w stanie wykaza¢ za
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pomocg stosownych srodkow dowodowych, z wyjgtkiem przypadku, o ktérym mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 15 p.z.p., chyba ze wykonawca dokonat ptatnosci naleznych
podatkéow, optat lub skladek na ubezpieczenia spoteczne Ilub zdrowotne wraz
z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie w sprawie sptaty tych
naleznosci.

14) Zgodnie z art. 24 ust. 8 p.z.p. Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 p.z.p., moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete
przez niego srodki sg  wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci,
w szczegolnosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub
przestepstwem skarbowym, zadoséuczynienie pieniezne za doznang krzywde lub naprawienie
szkody, wyczerpujgce  wyjasnienie stanu  faktycznego oraz  wspotprace
z organami $cigania oraz podjecie konkretnych srodkéw technicznych, organizacyjnych
i kadrowych, ktére sg odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom Iub
przestepstwom skarbowym lub nieprawidtowemu postepowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania
pierwszego nie stosuje sie, jezeli wobec Wykonawcy, bedgcego podmiotem zbiorowym,
orzeczono prawomocnym wyrokiem sgdu zakaz ubiegania sie o udzielenie zamowienia oraz
nie uptynat okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

15) Oferta zawierajgca obliczenia chtonnosci skladowiska, na podstawie przediozonej
koncepcji, ktérej powierzchnie i wysokosci nie sg mozliwe do uzyskania z uwagi na zapisy
MPZP i przepisy prawa podlega odrzuceniu.

XI1.1 DOKUMENTY SKLADANE WRAZ Z OFERTA

1. Formularz ofertowy.

1A. Koncepcja — opracowanie wykonawcy okreslajgce podstawowe dane dla inwestycji w
odniesieniu do rozwigzahn przedstawionych w niniejszym PFU, w szczegodlnosci z
uwzglednieniem mozliwosci zwiekszenia chtonnosci projektowanych  kwater,
wskazaniem wybranych technologii, opracowaniem koncepcji programowo-
przestrzennej proponowanych rozwigzan projektowych, oraz wyszczegdlnieniem
gtdwnych Urzgdzen i instalacji oraz wskazaniem gtéwnych Dostawcow (w celach
informacyjnych i dla potrzeb okreslenia zgodnosci z wymaganiami PFU), zawierajgcy
takze proponowany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy. Chtonnos¢ przewidziana w
Koncepcji nie moze by¢ nizsza niz wskazana jako minimalna w PFU.

Koncepcja powinna obejmowaé co najmniej opis dotyczacy:
v" okreslenia przedmiotu inwestycji i przewidywanych sposobodw jej realizaciji,
v" okreslenia proponowanych sposobow zwigekszenia chtonnosci,
v’ réznicowe obliczenia bilansowe w zakresie chtonnosci,
v obliczenia niezbedne do udokumentowania zakresu prac do zrealizowania,
v wykaz gtéwnych urzgdzen i instalacji,
v wykaz gtéwnych dostawcow,
v/ Harmonogram Rzeczowo-Finansowy.

Czesc graficzna:

v podktady mapowe i sytuacyjno-wysokos$ciowe uwzgledniajgce stan istniejgcy
terenu,

v’ koncepcja programowo-przestrzenna proponowanych rozwigzan projektowych;

v proponowany plan zagospodarowania terenu kwater

v rysunki projektowanych obiektéw (rzuty i przekroje) z uwzglednieniem
zastosowanych rozwigzan w zakresie optymalizacji chtonnosci,

v’ podktady mapowe z okresleniem ewentualnych stref wptywu na $srodowisko,
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10.

11.

12.

13.

14.

v harmonogram prac projektowych i budowlano-montazowych.

Dowdd wniesienia wadium.

Aktualne na dzien sktadania ofert oswiadczenie Wykonawcy stanowigce wstepne
potwierdzenie, ze Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, sporzadzone wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 3 do SIWZ.

Aktualne na dzien sktadania ofert oswiadczenie Wykonawcy stanowigce wstepne
potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzielenie
zamowienia, sporzadzone wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 4 do SIWZ.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spetnienia, w zakresie, w jakim
powotuje sie na ich zasoby, warunkéw udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje
o tych podmiotach w oswiadczeniu, o ktérym mowa w pkt nr 6 SIWZ.

Wykonawca, ktory zamierza  powierzyé wykonanie czesci zamdwienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
z udziatlu w postepowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oswiadczeniu,
o ktéorym mowa w pkt 2.

W przypadku wspolnego ubiegania sie o zamodwienie przez Wykonawcéw
o$wiadczenia, o ktérych mowa w pkt 1 i 2 sktada kazdy z Wykonawcéw wspdlnie
ubiegajacych sie o zamowienie.

Petnomocnictwo, jezeli oferta, w tym wszelkie oswiadczenia i dokumenty, zostang
podpisane przez osobe albo osoby dziatajgce na podstawie petnomocnictwa. Jezeli
osoba/osoby podpisujgca/ce oferte dziata na podstawie petnomocnictwa, to
petnomocnictwo musi obejmowaé uprawnienie do podpisania oferty. Peinomocnictwo
nalezy przedtozy¢ w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii. Do petnomocnictwa
nalezy zatgczy¢ dokumenty potwierdzajgce, ze osoba udzielajgca petnomocnictwa byta
upowazniona do reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielania petnomocnictwa.
Zamawiajgcy zgda wskazania przez wykonawce czesci zamowienia, ktorych
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom i podania przez wykonawce firm
podwykonawcow zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do SIWZ.

Oswiadczenia dotyczgce Wykonawcy i innych podmiotéw na ktérych zdolnoéciach lub
sytuacji polega Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a p.z.p. oraz dotyczgce
podwykonawcow, sktadane sg w oryginale.

Dokumenty inne niz oswiadczenia, o ktérych mowa powyzej, sktadane sg w oryginale
lub kopii poswiadczonej ,za zgodnos¢ z oryginatem”. Za oryginat uwaza sie
o$wiadczenie lub dokumenty ztozone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej
podpisane odpowiednio wifasnorecznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

Poswiadczenia ,za zgodnos¢ z oryginatem” dokonuje odpowiednio Wykonawca,
podmiot na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspolnie
ubiegajgcy sie o udzielenie zamodwienia publicznego albo podwykonawca,
w zakresie dokumentow, ktére kazdego z nich dotycza.

Poswiadczenie ,za zgodno$¢ z oryginatem” nastepuje w formie pisemnej podpisane
wiasnorecznym podpisem. W przypadku poswiadczenia ,za zgodnos¢ z oryginatem”
kopii dokumentéw przez osobe(y) nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym
(ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy wraz z ofertg ztozy¢ stosowne petnomocnictwo.

Dokumenty nie sporzadzone w jezyku polskim sktadane sg wraz z ttumaczeniem
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

na jezyk polski.

Jezeli Wykonawca nie ztozy odwiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu lub brak podstaw do wykluczenia, lub innych
dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia postepowania, o$wiadczenia lub
dokumenty sg niekompletne, zawierajg bfedy Iub budzg wskazane przez
Zamawiajgcego watpliwosci, Zamawiajgcy wzywa do ich ztozenia, uzupetnienia lub
poprawienia, lub do udzielenia wyjasnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze
mimo ich ztozenia, uzupetnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjadnienn oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postepowania
Uzupetniane oswiadczenia muszg zostac ztozone w oryginale. Uzupetniane dokumenty
mogg zosta¢ ztozone w oryginale lub kopii poswiadczonej ,za zgodnos$c
z oryginatem” odpowiednio przez podmioty, ktérych dotycza.

Jezeli Wykonawca nie ziozy wymaganych petnomocnictw albo ziozy wadliwe
petnomocnictwa, Zamawiajgcy wzywa do ich ziozenia w terminie przez siebie
skazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.

Zamawiajacy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do ziozenia
wyjasnien dotyczgcych oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w art. 25 ust 1
p.z.p.

Jezeli wykaz, odwiadczenia lub inne ztozone przez Wykonawce dokumenty budzag
watpliwosci Zamawiajgcego moze on zwroci¢ sie bezposrednio do wiasciwego
podmiotu, na rzecz ktérego ustugi byly wykonane o dodatkowe informacje Ilub
dokumenty w tym zakresie.

Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania
o udzielenie zamdwienia, Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania wezwan
Wykonawcéw do ziozenia wszystkich lub niektorych oswiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych, ze nie podlegajg wykluczeniu, spetniajg warunki udziatu
w postepowaniu, a jezeli zachodzg uzasadnione podstawy do uznania, ze zlozone
uprzednio Swiadczenia lub dokumenty nie sg juz aktualne, do ztozenia aktualnych
oswiadczen lub dokumentow.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania,
o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p., Wykonawca w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia ha stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 p.z.p.
przekazuje Zamawiajgcemu o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci
do tej samej grupy kapitatowej — sporzgdzone wg zatgcznika nr 5 .

Wraz ze zlozeniem os$wiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody,
ze powigzania z innym Wykonawcg nie prowadzg do zakitécenia konkurenciji
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamodwienie przez Wykonawcow,
oswiadczenie sktada kazdy z Wykonawcow.

Xl11.1 DOKUMENTY SKLADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy wezwie Wykonawce,_ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do
ztozenia w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 5 dni, aktualnych na dzien ztozenia
odwiadczeh i/lub dokumentdw na potwierdzenie spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, ktére wymaga Zamawiajgcy
w Rozdziale X.1i XI.1SIWZ:

1. W celu potwierdzenia spetniania przez Wykonawce warunku udziatu w postepowaniu
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dotyczacego kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci
zawodowej, o ktérych mowa w pkt X.1.2a) SIWZ: w tym zakresie Zamawiajgcy hie
sprecyzowat warunku.

2. W celu potwierdzenia spetniania przez Wykonawce warunku udziatu w postepowaniu
dotyczacego sytuacji_ekonomicznej lub finansowej, o ktéorym mowa w X.1.2.b)
potwierdzajgcych, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume
gwarancyjngokreslong przez Zamawiajgcego.

3. W celu potwierdzenia spetniania przez Wykonawce warunku udziatu
w postepowaniu dotyczacego_zdolnosci technicznej lub zawodowej, o ktérym mowa
w pkt X.1.3.a) SIWZ:

a) Wykaz oso6b skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia publicznego,
w szczegoblnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub
kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania
zamowienia publicznego, takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz
informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzér wykazu oséb stanowi
zatgcznik X.1.3.b) SIWZ;

b)Wykaz wykonanych robét w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skfadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — a w tym okresie, wraz z
podaniem ich zakresu, wartosci, daty, miejsca wykonania
i podmiotu, na rzecz ktérego roboty te zostaty wykonane, z zatgczeniem dowodow
okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie,
w szczegolnosci informacji o tym, czy roboty zostaly wykonane zgodnie
Z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone, przy czym dowodami
o ktérych mowa sg referencje bgdz inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie ich uzyska¢ —inne
dokumenty. Wzor wykazu robét stanowi zatgcznik nr 7 do SIWZ.

4. Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca
(osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy), podmiot, na ktérego
zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca (podmiot trzeci), Wykonawcy wspélnie
ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia publicznego, w zakresie dokumentow, ktére
kazdego z nich dotyczag.

5. Poswiadczenie za zgodnos$¢ z oryginatem nastepuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej i poprzedzone jest dopiskiem ,za zgodnos¢ z oryginatem”.

6. Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski.

7. W przypadku wskazania przez Wykonawce dostepnosci oswiadczen lub dokumentow,
0 ktorych mowa w Rozdziale X SIWZ, w formie elektronicznej pod okreslonymi
adresami internetowymi ogodlnodostepnych i bezptatnych baz danych, Zamawiajgcy
pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawce o$wiadczenia
lub dokumenty.
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8. Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania
0 udzielenie zamowienia, Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania
wezwan Wykonawcow do ztozenia wszystkich lub niektorych oswiadczen lub
dokumentow potwierdzajgcych, ze nie podlegajg wykluczeniu, spetniajg warunki
udziatu w postepowaniu, a jezeli zachodzg uzasadnione podstawy do uznania, ze
ztozone uprzednio oswiadczenia lub dokumenty nie sg juz aktualne, do ztozenia
aktualnych odwiadczen lub dokumentow.

9.Jezeli Wykonawca nie ztozyt oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 p.z.p.,
oswiadczeh lub dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia postepowania,
oswiadczenia lub dokumenty sg niekompletne, zawierajg btedy lub budzg wskazane
przez zamawiajgcego watpliwosci, zamawiajgcy wezwie do ich zlozenia,
uzupetnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, ze mimo ich
ztozenia oferta Wykonawcy bedzie podlega¢ odrzuceniu albo konieczne bedzie
uniewaznienie postepowania.

10.Jezeli Wykonawca nie zitozyt wymaganych petnomocnictw albo ziozyt wadliwe
petnomocnictwa, Zamawiajgcy wezwie do ich ztozenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba, ze mimo ich zlozenia oferta Wykonawcy podlega¢ bedzie
odrzuceniu albo konieczne bedzie uniewaznienie postepowania.

11.W przypadku watpliwosci Zamawiajgcy wezwie, w wyznaczonym przez siebie
terminie, do ztozenia wyjasnien dotyczgcych oswiadczen i dokumentéw, o ktdrych
mowaw art. 25ust. 1 p.z.p.

XIV.1 WYKONAWCY ZAGRANICZNI

1. Jezeli Wykonawca ma siedzibe Ilub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowigzany, zgodnie z Rozdziatem XII SIWZ do
ztozenia wskazanych tam dokumentéw, oraz zgodnie z § 7 Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zgdaé
zamawiajgcy od wykonawcy, okresu ich waznos$ci oraz form, w jakich dokumenty te
mogg by¢sktadane (Dz.U.z2016r.poz. 1126) zamiastdokumentow, o ktérych mowaw
pkt X SIWZ:

a) skitada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktéorym Wykonawca ma
siedzibe lub miejsca zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu sktadania ofert.

2. Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie
dokumentéw, o ktorych mowa w pkt X SIWZ, zastepuje sie je dokumentem
zawierajgcym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
0s6b uprawnionych do jego reprezentacii, lub oswiadczenie osoby, ktérej dokument
miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem Ilub przed organem sgdowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego
wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert.

3. W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez wykonawce,
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4,

XV.1

1.

f)

zamawiajgcy moze zwroci¢ sie do witasciwych organow odpowiednio kraju,
w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania Ilub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych
informac;ji dotyczgcych tegodokumentu.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez Wykonawce,
zamawiajgcy moze zwroci¢ sie do wiasciwych organdw kraju, w ktorym miejsce
zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych
informacji dotyczgcych tego dokumentu.

INFORMACJA NA TEMAT WADIUM

Kazdy Wykonawca musi wnies¢ wadium w wysokosci: 280 000,00 PLN, stownie:
dwiescie osiemdziesiat tysiecy ztotych 00/100).

Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nastepujgcych formach:

pienigdzu - wpfacone przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego;
poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo —
kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;
gwarancjach bankowych;

gwarancjach ubezpieczeniowych;

poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
Zz dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci
(Dz. U. 22018 r. poz. 110 z pézn. zm.).

W przypadku sktadania przez Wykonawce wadium w formie gwarancji lub poreczenia,
dokument powinien by¢ sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcym prawem i winien zawierac
nastepujgce elementy:

nazwe dajgcego  zlecenie  (Wykonawcy), beneficienta  gwarancji/poreczenia
(Zamawiajgcego), gwaranta/poreczyciela (instytucji udzielajgcych gwaranciji/poreczenia)
oraz wskazanie ich siedzib;

okreslenie wierzytelnosci, ktdra ma by¢ zabezpieczona gwarancjg/poreczeniem;

kwote gwarancji/poreczenia;

termin waznosci gwarancji / poreczenia;

bezwarunkowe, nieodwotalne i na pierwsze pisemne zgdanie, zgloszone przez
Zamawiajgcego upowaznionego W terminie zwigzania oferta, zobowigzanie
gwaranta/poreczyciela do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego upowaznionego petnej kwoty
wadium w okolicznosciach okre$lonych w art. 46 ust. 4aiust. 5 p.z.p. {j.:

jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:

odmowi podpisania umowy w sprawie zamodwienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie,

zawarcie umowy w sprawie zamoéwienia publicznego stanie sie niemozliwe z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy.

jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a p.z.p.,
z przyczyn lezgcych po jego stronie, nie zlozy oswiadczen Ilub dokumentow
potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 p.z.p., oSwiadczenia
ktorym mowa w art. 25a ust. 1 p.z.p., petnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie
omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p., co spowoduje brak mozliwosci wybrania
oferty ztoZzonej przez Wykonawce jako najkorzystniejsze;.

gwarancja/poreczenie winno by¢ nieodwotalne i bezwarunkowe;
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9)
h)

10.

11.

12.

13.

14.

a)

b)

gwarancja/poreczenie musi by¢ wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
wszelkie spory dotyczace gwarancji/poreczenia podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie
z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sgdu wiasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego upowaznionegdo;

jednoczesnie = Zamawiajgcy  upowazniony  wymaga, aby okres  waznosci
gwarancji/poreczenia nie byt krétszy niz okres zwigzania ofertg.

Wadium musi by¢é wniesione przed uptywem terminu skladania ofert, o ktorym
mowa W rozdziale XX pkt 1 niniejszej SIWZ, z dopiskiem ,Rozbudowa sktadowiska
odpadow innych niz obojetne w m. Zawiercie”.

Skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu nastepuje z chwilg uznania srodkow
pienieznych na rachunku bankowym Zamawiajgcego, o ktérym mowa powyzej, przed
uptywem terminu sktadania ofert tj. przed uptywem dnia i godziny wyznaczonej jako
ostateczny termin sktadania ofert.

Oferta Wykonawcy, ktéry nie wniesie wadium Ilub wniesie wadium w sposob
nieprawidtowy zostanie odrzucona.

Jezeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na
PLN wg sredniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogtaszanego przez Narodowy
Bank Polski (Tabela A kurséw $rednich walut obcych) w dniu publikacji ogtoszenia o
zamowieniu w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej.

Jezeli wadium zostanie wniesione w formach, o ktérych mowa w pkt 11.2 (w formach,
o ktérych mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 p.z.p.) i kwota wadium zostanie w tych formach
okreslona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg sredniego
kursu PLN w stosunku do walut obcych oglaszanego przez Narodowy Bank Polski
(Tabela A kurséw srednich walut obcych) w dniu publikacji ogtoszenia o zamowieniu
w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej.

Zamawiajagcy zwroci wadium wszystkim Wykonawcom niezwiocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjgtkiem Wykonawcy, ktérego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajgcy zwrdci
wadium niezwtocznie po zawarciu umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

Zamawiajacy zwrdci niezwtocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktéry wycofat oferte
przed uptywem terminu sktadania ofert.

Zamawiajgcy zgda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu zwrécono
wadium na podstawie pkt X.1.1.9 powyzej, jezeli w wyniku rozstrzygniecia odwotania jego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a p.z.p., z przyczyn lezgcych po jego stronie,
nie ztozyt oswiadczenie lub dokumentéw potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 25 ust. 1 p.z.p.,, oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 p.z.p.,
petnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyiki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2
pkt 3 p.z.p., co spowoduje brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez Wykonawce
jako najkorzystniejszej.

Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktérego oferta
zostata wybrana:

odmowit podpisania umowy w sprawie zamoéwienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie;

zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn
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15.

XVI.1

1.

10.

11.

12.

XVII.1

lezgcych po stronie Wykonawcy.

Wadium wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowa na rachunku bankowym i zwroci
je na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.

SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferte sktada sie, pod rygorem niewaznosci, w formie pisemnej na Formularzu oferty
i formularzu cenowym lub wedtug schematu stanowigcego Zatgcznik nr 2 do SIWZ.

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania oferty w postaci elektronicznej. Oferta ztozona bez
zachowania formy pisemnej jest niewazna, nie wywotuje skutkdw prawnych i podlega
odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 p.z.p.

Wykonawcy sporzgdzg oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Oferta winna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy na
zewnatrz i zaciggania zobowigzan w wysokosci odpowiadajgcej cenie Oferty, zgodnie
z formg reprezentacji Wykonawcy okreslong w rejestrze lub w innym dokumencie,
wiasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upetnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy.

Oferta winna by¢ czytelna, sporzgdzona w jezyku polskim z zachowaniem formy pisemnej.
Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym sktadane sg wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski.

Oferta w formie pisemnej winna by¢ ztozona w zamknietej kopercie lub innym opakowaniu
zabezpieczonym przed otwarciem, bez uszkodzenia, w sposéb gwarantujgcy zachowanie
poufnosci jej tresci do chwili jej otwarcia. Zamknigta koperta lub inne opakowanie nalezy
opatrzy¢ firmg i adresem siedziby Zamawiajgcego, firmg i adresem siedziby Wykonawcy,
tytutem i znakiem niniejszego postepowania oraz adnotacja: ,Nie otwierac przed 17 lutego
2021 godz. 12.00".

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
Wykonawca moze, przed uptywem terminu do skladania ofert zmieni¢ lub wycofac¢ oferte.

W przypadku wycofania lub zmiany oferty, Wykonawca sktada pisemne oswiadczenie, ze
oferte wycofuje lub zmienia. Oswiadczenie o wycofaniu lub zmianie oferty, Wykonawca
zamieszcza w sposob opisany w pkt 8 powyzej, z zastrzezeniem, ze koperta zewnetrzna
w przypadku zmiany oferty bedzie oznaczona dodatkowo ,ZMIANA”, a w przypadku
wycofania oferty ,WYCOFANIE”.

Pisemne oswiadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty musi zawieraé nazwe, adres
Wykonawcy, tre$¢ oswiadczenia Wykonawcy o zmianie lub wycofaniu tresci oferty, podpis
Wykonawcy bagdz uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy podmiotu.

Nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r.
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), jezeli Wykonawca, nie poézniej niz w terminie
skladania ofert, zastrzegt, ze nie mogg by¢é one udostepniane oraz wykazat,
iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa. Wykonawca nie moze
zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. W takim przypadku
wykonawca oznacza informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu.

przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji klauzulg _.tajemnica przedsiebiorstwa -
nie udostepniac”.

SPOSOB OBLICZENIA CENY

. Wykonawca okresli cene oferty netto, brutto oraz nalezny podatek vat, ktére beda

stanowiC wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego, za realizacje
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10.

11.
[ ]

XVIIL.1

catego przedmiotu zamowienia.

Cena ofertowa musi obejmowaé wszystkie koszty wykonania niniejszego zamowienia,
wynikajgce ze specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia, dokumentacji technicznej
oraz postanowien zawartych we wzorze umowy, informacji i wyjasnien uzyskanych od
Zamawiajgcego, wizji lokalnej miejsca robdt, jak réwniez wynikajgce z proponowanych
przez Wykonawce rozwigzan technicznych, przedstawionych w koncepcji stanowigce;j
zatgcznik do oferty. Ponadto cena ofertowa musi obejmowac réwniez informacje nie ujete,
a bez ktérych nie mozna wykona¢ zamdwienia, bedg to miedzy innymi nastepujgce koszty
wszelkich robot  przygotowawczych, porzgdkowych, zwigzanych z powstawaniem
odpadow na budowie, zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie zaplecza budowy,
dozorowanie budowy, wywozu nadmiaru gruntu i innych czynnosci niezbednych do
wykonania przedmiotu zamdéwienia.

Zamawiajgcy zastrzega, ze cena za wykonanie czesci przedmiotu zamdwienia opisanej
w rozdziale IV.2 SIWZ nie moze przekracza¢ 3% catkowitej wartosci oferty.

Wykonawca powinien przyjmowac, ze roboty muszg by¢ wykonane wedtug wymagan PFU
oraz SIWZ, Specyfikacji Technicznych, obowigzujacych przepiséw technicznych
i wiedzy technicznej, postanowien wzoru umowy.

Cena ofertowa podana przez Wykonawce w formularzu oferty (zatacznik nr 2 do SIW2Z),
jest wyrazong w pienigdzu, tacznie z naleznym podatkiem od towardéw i ustug VAT
w wysokosci 23%, wartoscig robot budowlanych i innych $wiadczen, stanowigcych
przedmiot zamowienia.

Podane w zalgczniku nr 2 do SIWZ ceny beda obowigzywaé przez caly okres trwania
umowy i nie bedg podlegaty waloryzaciji.

Cena oferty musi by¢ wyrazona cyfrowo i stownie.

Walutg rozliczeniowg jest PLN. Cene ofertowg Wykonawca przedstawia w PLN
z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku.

Pfatnos¢ za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane bedzie dokonana
powykonawczo, na podstawie protokotu korncowego odbioru robét, w terminie okreslonym
umowg na podstawie wystawionej faktury VAT, z uwzglednieniem ewentualnych potrgcen
wynikajgcych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inzyniera lub Inspektora Nadzoru
danej branzy.

Zasady rozliczen pomiedzy zamawiajgcym i wykonawcg zostaty ujete we wzorze umowy,
ktory stanowi zatgcznik nr 8 do SIWZ.

Zamawiajgcy poprawi w ofercie:
oczywiste omyiki pisarskie,
oczywiste omyiki rachunkowe z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych.

OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KONTAKTOWAL PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU
OCENY OFERT

Zamawiajacy oceni jedynie te oferty, ktére zostang zlozone przez Wykonawcow nie
podlegajgcych wykluczeniu z niniejszego postepowania oraz nie zostang odrzucone przez
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Zamawiajgcego.

Oferty ztozone w niniejszym postepowaniu, ocenione zostang przez Zamawiajgcego
w oparciu o kryteria wskazane w pkt 3 i 4.

Zamawiajagcy, do oceny ofert bedzie brat pod uwage nastepujace kryteria:

Chionnos¢ sktadowiska (V) okreslong na podstawie Koncepcji zatgczonej do oferty - waga
kryterium 60 %

Cene oferty brutto (C) podang w formularzu oferty — waga kryterium 25%,

Termin realizacji zamowienia w zakresie wykonania robot budowlanych (T) - waga
kryterium 15%.

Zasady oceny kryterium.

W(g kryterium oceny ofert w zakresie chtonnosci sktadowiska (V) kazda oferta podlegajgca

ocenie otrzyma ilos¢ punktdéw, zaokragglong do dwéch miejsc po przecinku, wynikajgcg z
nastepujacego algorytmu:

V = (wartos¢ chtonnosci ocenianej oferty / najwyzsza wartos¢ chtonnosci oferowanej )

x 100 pkt x 60 %
gdzie:
V —to ilos¢ punktéw otrzymanych w kryterium ,,chtonno$¢ sktadowiska”

Wg kryterium oceny ofert Cena oferty brutto (C) kazda oferta podlegajgca ocenie otrzyma
ilos¢ punktéw, zaokragglong do dwdch miejsc po przecinku, wynikajacg z nastepujgcego
algorytmu:

C = (najnizsza catkowita cena ofertowa brutto \ cena brutto ocenianej oferty) x 100
pkt x 25 %

gdzie:
C — to ilos¢ punktow otrzymanych w kryterium ,cena”

Wg kryterium oceny ofert Termin realizacji zamdéwienia w zakresie wykonania robét
budowlanych (T) kazda oferta podlegajgca ocenie otrzyma ilos¢ punktow zgodnie
Z ponizszym opisem:

termin wykonania zamdwienia nie dtuzszy niz 4 miesigce — 15 pkt,
termin wykonania zamdéwienia nie dtuzszy niz 5 miesiecy — 10 pkt,
termin wykonania zamdéwienia nie dtuzszy niz 6 miesiecy — 5 pkt,
termin wykonania zamowienia 7 miesiecy i powyzej — 0 pkt.

UWAGA:

Zamawiajgcy zaktada realizacje zamowienia nie dtuzej niz 210 dni kalendarzowych liczgc
od dnia rozpoczecia drugiej czesci umowy tj. robot budowlanych. Zamawiajgcy zastrzega,
ze _dokona odrzucenia oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 ppkt 2 p.z.p.w
sytuacji, gdy Wykonawca wyznaczy w ofercie termin realizacji zamowienia dtuzszy niz 210
dni kalendarzowych Ilub krotszy niz 120 dni kalendarzowych. Termin wykonania
zamoOwienia wskazany w ofercie bedzie wigzgcy dla Wykonawcy na etapie realizacji
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zamowienia.

W przypadku braku podania przez Wykonawce w formularzu ofertowym deklarowanego
terminu realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uzna, ze Wykonawca zaoferowat termin
realizacji zamowienia 210 dni kalendarzowych i oceni oferte z uwzglednieniem takiego
okresu realizacji danego zgtoszenia.

UWAGA:

Zamawiajgcy wymaga terminu gwarancji na roboty budowlane nie krétszego niz 60
miesiecy, liczac od dnia odbioru kohcowego wykonanych robét. W przypadku podania
przez Wykonawce okresu gwarancji krétszego niz 60 miesiecy, Zamawiajgcy na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 p.z.p. odrzuci oferte z uwagi na fakt, iz jej tre$¢ nie
odpowiada tresci SIWZ.

W przypadku braku podania przez Wykonawce w formularzu ofertowym deklarowanego
okresu gwarancji na roboty budowlane lub wskazania innego okresu niz dopuszczony
w kryterium, Zamawiajgcy uzna, ze Wykonawca zaoferowat termin gwarancji 60 miesiecy
i tym samym przyzna Wykonawcy odpowiednig ilos¢ punktu, zgodnie ze wskazaniem
powyzej.

Okres gwarancji jakosci zaoferowany przez Wykonawce bedzie wigzacy na etapie realizaciji
zamowienia.

4. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra spetni wszystkie warunki okreslone
w SIWZ oraz uzyska tgcznie najwyzszg liczbg punktéw (P) stanowigcych sume punktow
przyznanych w ramach kazdego z podanych kryteriéw, wyliczong zgodnie z ponizszym
wzorem:

P=V+C+T
gdzie:

V — liczba punktow przyznana ofercie ocenianej w kryterium ,Chtonno$¢ sktadowiska”
C - liczba punktow przyznana ofercie ocenianej w kryterium ,Cena oferty brutto”
T — liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium ,Termin wykonania zamdwienia”

5.

Na podstawie powyzszych kryteriow zostanie sporzgdzone zbiorcze zestawienie oceny
ofert. Punkty bedg liczone z doktadnoécig do dwdch miejsc po przecinku. Najwyzsza
suma liczby punktow uzyskanych w poszczegolnych  kryteriach  wyznaczy
najkorzystniejszg oferte.

Zamawiajgcy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada¢ bedzie
wszystkim wymaganiom przedstawionym w p.z.p., oraz w niniejszej SIWZ i zostanie
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

Jezeli nie bedzie mozna dokonaé wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze
dwie lub wiecej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriow oceny ofert,
Zamawiajgcy sposrad tych ofert dokona wyboru oferty z najnizszg ceng, a jezeli zostaty
ztozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajgcy wzywa Wykonawcow, ktorzy ztozyli te
oferty, do ztozenie w terminie okre$lonym przez Zamawiajgcego ofert dodatkowych (art.
91 ust. 4 p.z.p.).

Wykonawcy, skftadajac oferty dodatkowe, nie mogg zaoferowaé cen wyzszych niz
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XIX.1

9.

10.

zaoferowane w ztozonych ofertach.

INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

Zgodnie z art. 92 ust. 1 p.z.p. Zamawiajgcy informuje niezwtocznie wszystkich Wykonawcow
0:

wyborze najkorzystniejszej oferty, podajgc nazwe albo imie i nazwisko, siedzibe albo
miejsce zamieszkania i adres, jezeli jest miejscem wykonywania dziatalnosci wykonawcy,
ktérego oferte wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy, jezeli sg miejscami wykonywania dziatalnosci wykonawcow, ktérzy
ztozyli oferty, atakze punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i tgcznag
punktacje,

wykonawcach, ktérzy zostaliwykluczeni,

wykonawcach, ktérych oferty zostaly odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
w przypadkach o ktérych mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku rownowaznosci lub braku
spetnienia wymagac dotyczacych wydajnosci lub funkcjonalnosci,

uniewaznieniu postepowania — podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne.

Wykonawcy, ktéry ztozyt najkorzystniejszg oferte, Zamawiajgcy okresli miejsce i termin
zawarcia umowy.

Zamawiajgcy udostepni informacje, o ktérych mowa w pkt 1. ppkt 1.a-c i 1.4 powyzej, na
stronie internetowej www.zgkzawiercie.pl w zakladce dotyczacej niniejszego
postepowania.

Zamawiajgcy zawrze umowe w sprawie zamdwienia publicznego, z zastrzezeniem art. 183
p.z.p., w terminie nie krotszym niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie to zostato przestane przy uzyciu Srodkow
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni — jezeli zostato przestane w inny sposob (np.
pocztg). Podpisanie umowy nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego, chyba ze strony
postanowig inaczej.

Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe w sprawie zamowienia publicznego przed uptywem
termindw, w sytuacji wskazanej w art. 94 ust. 2 p.z.p..

Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego, Zamawiajgcy moze wybra¢ oferte najkorzystniejszg sposrod
pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze
zachodzg przestankiuniewaznienia postepowania, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 p.z.p.
Osoby reprezentujgce Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiada¢ ze sobg
dokumenty potwierdzajgce ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to
nie bedzie wynika¢ z dokumentéw zatgczonych do oferty.

Zawarcie umowy nastgpi wg wzoru Zamawiajgcego. Zamawiajgcy nie przewiduje
zawarcia umowy ramowe;j.

Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegajg negocjacjom.

W celu zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego, Wykonawca, ktérego oferte
wybrano, jako najkorzystniejszg przed podpisaniem umowy sktada:

a) petnomocnictwo, jezeli umowe podpisuje petnomocnik,
b) umowe regulujgcg wspodiprace wykonawcow wspodlnie ubiegajgcych sie o udzielenie

zamoéwienia, jezeli oferta tych wykonawcow zostanie wybrana,

c) umowe zawartg zpodwykonawca.

11.

Przed podpisaniem umowy o udzielenie zamdwienia publicznego Wykonawcy wspdlnie
ubiegajagcy sie o udzielenie zamdwienia bedg mieli obowigzek przedstawic

52758



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
Rozbudowa Sktadowiska odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne w miejscowosci Zawiercie

XX.1

Zamawiajgcemu umowe konsorcjum, zawierajgcg co najmniej:

okreslenie stron umowy;

zobowigzanie do realizacji przedsiewzigcia gospodarczego obejmujgcego swoim
zakresem przedmiot zamdéwienia;

okreslenie, ktéry z podmiotow jest upowazniony do wystepowania w imieniu pozostatych
(lider) przy realizacji ww. zamdwienia, wskazanie osoby petnomocnika oraz zakresu jego
petnomocnictwa;

oznaczenie czasu trwania wspotpracy Wykonawcow wspolnie realizujgcych zamowienie,
obejmujgcego minimum okres realizacji przedmiotu zamowienia;

role i zadania kazdego z Wykonawcow wspalnie realizujgcych zaméwienie;

stwierdzenie solidarnej odpowiedzialnosci kazdego czionka konsorcjum wobec
Zamawiajgcego, w trakcie realizacji zamowienia jak i z tytutu rekojmi i udzielonej gwaranciji;
wykluczenie mozliwosci wypowiedzenia umowy konsorcjum przez ktéregokolwiek z jego
cztonkoéw do czasu wykonaniazamaoéwienia;

uprawnienie do otrzymywania ptatnosci;

wskazanie, iz zaptata dokonana na rzecz uprawnionego zwalnia Zamawiajgcego z diugu
wzgledem Wykonawcéw;

lider ma prawo do zaciggania zobowigzan i otrzymywania instrukcji dla i w imieniu wszystkich
stron (partneréw);

Nie dopuszcza sie sktadania umowy przedwstepnej regulujgcej wspotprace lub umowy
zawartej pod warunkiem zawieszajgcym.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA, OTWARCIA | OCENY OFERT

Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego tj. Zaktadzie Gospodarki Komunalnej
sp. z 0. 0., ul. Podmiejska 53, 42-400 Zawiercie (sekretariat — | pietro).

Termin skiadania ofert: 14 lipca 2021 r., godzina 12.00.

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 14 lipca 2021 r. godzina 12.30 w siedzibie
Zamawiajgcego tj. Zaktadzie Gospodarki Komunalnej sp. z o. o., ul. Podmiejska 53,
42-400 Zawiercie, sala konferencyjna — | pietro.

W przypadku otrzymania oferty po wyznaczonym terminie Zamawiajgcy hiezwtocznie
zawiadomi Wykonawce i zwréci oferte.

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajgcy poda kwote jakg Zamawiajgcy zamierza
przeznaczy¢ na realizacje zamoéwienia, firmy oraz adresy wykonawcow, ktérzy ziozyli
oferty w terminie, cene, termin wykonania zamoéwienia i warunki ptatnosci zawarte w
ofertach.

Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajgcy zamieSci na stronie internetowej
informacje dotyczgce:

kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia,
firm i adreséw Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie;
ceny, terminu wykonania zaméwienia i warunkow ptatnosci zawartych w ofertach.

Zgodnie z art. 24 aa ustawy, Zamawiajgcy najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie
zbada, czy Wykonawca, ktorego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie
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a)

b)

10.

11.

podlega wykluczeniu (art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz wybrane podstawy wykluczenia
z art. 24 ust. 5 ustawy) oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu, okreslone przez
Zamawiajgcego w SIWZ.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca jest zobowigzany wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
najpézniej do dnia podpisania umowy, w wysokosci 10% ceny catkowitej brutto podanej
w ofercie Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie stuzyto pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy (rowniez kary umowne).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢é wniesione w: pienigdzu,
poreczeniach bankowych Ilub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej (z tym, Zze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym),
gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poreczeniach udzielanych
przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w pienigdzu
Zamawiajacy przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w pienigdzu,
zamawiajgcy zwroci je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego na
ktérym bylo ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunekwykonawcy.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w jednej lub kilku formach.

W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej,
gwarancji ubezpieczeniowej lub poreczenia z tresci tych gwarancji / poreczen musi
w szczegolnosci jednoznacznie wynikaé:

zobowigzanie gwaranta/poreczyciela (np. banku, zaktadu ubezpieczen) do zaptaty do
wysokosci okreslonej w gwarancji/poreczeniu kwoty nieodwotalnie i bezwarunkowo, na
pierwsze Zzgdanie zamawiajgcego (beneficjenta gwarancji/poreczenia) zawierajgce
o$wiadczenie, ze zaistniaty okoliczno$ci zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy.

termin obowigzywania gwarancji/poreczenia.

W przypadku gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej,
gwarancji ubezpieczeniowej lub poreczenia, gwarancje/poreczenia te podlega¢ muszag
prawu polskiemu wszystkie spory odnosnie gwarancji / poreczeh bedg rozstrzygane
zgodnie z prawem polskim
ipoddane jurysdykcji sadow polskich.

Zamawiajgcy moze, na wniosek Wykonawcy, wyrazi¢ zgode na zmiane formy
wniesionego zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszania jego wysokosci.

Jesli okres na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krotszy niz 5 lat z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujgcy
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a)

b)

XXIl.1

sposob:

70% warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

30% wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, kwota ta zostanie zwrdécona w terminie 15
dni po uptywie okresu rekojmi zawady.

POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYStUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIE

Odwotanie przystuguje wylgcznie od niezgodnej z przepisami p.z.p. czynnosci
Zamawiajgcego podjetej w postepowaniu 0 udzielenie zamoéwienia lub zaniechania
czynnosci, do ktérej Zamawiajgcy jest zobowigzany na podstawie p.z.p.

Odwotanie przystuguje wytgcznie wobec czynno$ci:

okreslenia warunkéw udziatu w postepowaniu;

wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamdwienia;
odrzucenia oferty odwotujgcego;

opisu przedmiotu zaméwienia;

wyboru najkorzystniejszej oferty.

Odwotanie powinno wskazywaé czynnos¢ lub zaniechanie czynnoéci Zamawiajgcego,
ktérej zarzuca sie niezgodno$¢ z przepisami p.z.p., zawieraé zwiezie przedstawienie
zarzutow, okresla¢ zgdanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce
wniesienie odwotania.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej lub
w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu lub réwnowaznego
srodka, spetniajgcego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwotujgcy przesyla kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do
wniesienia odwotania w taki sposéb, aby mogt on zapoznac sie z jego trescig przed
uptywem tego terminu. Domniemywa sie, iz Zamawiajgcy mogt zapozna¢ sie z trescig
odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastgpito
przed uptywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodkéw komunikacjielektronicznej.
Odwotanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci
zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia - jezeli zostaty przestane w sposéb
okreslony w art. 180 ust. 5 p.z.p. zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jezeli zostaty
przestane w inny sposéb - w przypadku gdy wartosé zamowienia jest rowna lub przekracza
kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p.

Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamdwieniu, a jezeli postepowanie jest prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego, takze wobec postanowien specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia, wnosi sie w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia
w Biuletynie Zamoéwien Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia na stronie internetowej - jezeli warto$¢ zamdéwienia jest réwna lub przekracza
kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p.

Odwotanie wobec czynno$ci innych niz okredlone w pkt 6 i 7 niniejszego Rozdziatu SIWZ
wnosi sie w terminie 5 dni od dnia, w ktdrym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej
starannosci mozna byto powzig¢ wiadomos¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego
whniesienia.

Jezeli Zamawiajgcy mimo takiego obowigzku nie przestat Wykonawcy zawiadomienia
owyborze oferty najkorzystniejszej, odwotanie wnosi sie nie pozniej niz w terminie:
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a)

b)

10.

11.

12.

13.

14.

15.

15 dni od dnia publikacji w Biuletynie Zaméwieh Publicznych ogtoszenia o udzieleniu
zamowienia.

6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajgcy nie opublikowat w Biuletynie
Zamoéwien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zamdwienia.

W przypadku wniesienia odwofania po uptywie terminu skfadania ofert bieg terminu
zwigzania ofertg ulega zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez Krajowg Izbe Odwotawczg
orzeczenia.

Wykonawca moze zgtosic przystgpienie do postepowania odwotawczego w terminie 3 dni
od dnia otrzymania kopii odwotania, wskazujgc strone, do ktorej przystepuje, i interes
w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzys¢ strony, do ktérej przystepuje. Zgtoszenie
przystgpienia dorecza sie Prezesowi Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopie przesyta sie zamawiajgcemu
oraz wykonawcy wnoszgcemu odwotanie.

Wykonawcy, ktorzy przystgpili do postepowania odwotawczego, stajg sie uczestnikami
postepowania odwotawczego, jezeli majg interes w tym, aby odwotanie zostato
rozstrzygniete na korzysc¢ jednej ze stron.

Zamawiajacy lub odwotujgcy moze zgtosi¢é opozycje przeciw przystgpieniu innego
wykonawcy nie pézniej niz do czasu otwarcia rozprawy.

Jezelikoniec terminu do wykonania czynnosci przypada na sobote lub dzien ustawowo wolny
od pracy, termin uptywa dnia nastepnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Rozdziale SIWZ majg zastosowanie przepisy

Dziatu VI ustawy — Prawo zamoéwien publicznych.

XXI.1 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE

1.

b)

c)

3.

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
zgodnie z art. 145 ust. 1 p.z.p. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomoséci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca
moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy
stwierdzonego protokotem sporzgdzonym przy udziale Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych
okolicznosci:

zZmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1di le p.z.p.;

wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 1p.z.p.;

Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktore cigzg na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE
i dyrektywy 2014/25/UE, z wuwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamowienia
z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskie;.

W takim przypadku, wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

Zamawiajacy wymaga od wybranego Wykonawcy, aby zawart z nim umowe w sprawie
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zamowienia publicznego na warunkach okreslonych we wzorze umowy stanowigcym
zatgcznik nr 8 do niniejszej specyfikacji.

Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru wykonawcy chyba, Ze =zachodzi co najmniej jedna
z okolicznoéci zawartych w § 10 wzoru umowy.

Wszelkie zmiany postanowieh umowy mogg by¢ dokonane na wniosek Zamawiajgcego
lub Wykonawcy, za zgodg obu Stron i wymagajg sporzgdzenia aneksu z zachowaniem
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

XXIV.1 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

1.

b)
c)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzagdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. U.
UE L 119 7 04.05.2016 r. s. 1), dalej RODO, informujemy, ze:

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Zaktad Gospodarki Komunalnej
Sp. z 0.0. w Zawierciu ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie

Kontakt do Inspektora  Ochrony Danych Osobowych: tukasz Burzynski
iod@zgkzawiercie.pl

Panstwa dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
powigzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego pn. ,Rozbudowa Skifadowiska odpaddéw innych niz
niebezpieczne i obojetne w miejscowosci Zawiercie”.

Odbiorcami Panstwa danych osobowych bedg podmioty lub osoby, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 p.z.p.;

Panstwa dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 p.z.p. przez okres
4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;
Obowigzek podania przez Panhstwa danych osobowych bezposrednio Panstwa
dotyczgcych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach p.z.p., zwigzanym
z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje
niepodania okreslonych danych wynikajg z p.z.p.;

W odniesieniu do Panstwa danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

Posiadajg Panstwo:

Na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Panstwa dotyczgcych;
Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Panstwa danych osobowych;

Na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO
Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznajg
Panstwo, ze przetwarzanie danych osobowych Panstwa dotyczgacych narusza przepisy
RODO;

Nie przystuguje Panstwu:

W zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
Prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérych mowa w art. 20 RODO;

Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Panstwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO.
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Zatgczniki do SIWZ:

Zatacznik 1. Formularz ofertowy (sktada Wykonawca wraz z ofertg jezeli dotyczy)
Zatgcznik 2. Oswiadczenie Wykonawcy (sktada kazdy Wykonawca wraz z ofertg)
Zatacznik 3. Oswiadczenie Wykonawcy (sktada kazdy Wykonawca wraz z ofertg)
Zatgcznik 4. Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznos$ci do grupy kapitatowej — wzér

(sktada Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert i umieszczenia informacji z otwarcia ofert na
stronie internetowej Zamawiajgcego)

Zatgcznik 5. Wykaz oséb (sktada Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego)

Zatacznik 6. Wykaz robdt budowlanych (sktada Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego)

Zatacznik 7. Wzdr umowy

Zatagcznik 8. Wykaz oso6b zatrudnionych na umowe o prace (sktada Wykonawca do 5 dni roboczych od

podpisania umowy)
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