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System obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń "OPERAT FB" v.8.4.1/2019 r. © Ryszard Samoć

atest Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie wydany pismem znak BA/147/96.

Użytkownik programu: AK NOVA Sp. z o.o.,  licencja: 308/OW/08

 

Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów 

 

Nazwa zakładu: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w  

 Zawierciu 

 Rozbudowa składowiska odpadów 

Dane emitorów punktowych 

  

Symbol Wysokość 

emitora 

Średnica 

emitora 

Prędkość 

gazów 

Temperatura 

gazów 

Maksymalne 

wyniesienie 

gazów 

Usytuowanie emitora 

 [m] [m] [m/s] [K] [m] X  [m] Y  [m] 

 E.3.1    7       0,15    39,75      773       14,2    272,7    113,6 

 E.3.2    3,85    0,55     2,96      500        6,2    272,8    106,9 

 E.5    5       0,45     7    B     293        0,0    241,9    196   

Legenda:  

   Z - emitor zadaszony, B - emitor poziomy (wylot boczny). 

   W przypadku emitorów poziomych i zadaszonych przyjmuje się, że wyniesienie gazów odlotowych wynosi zero. 

  

Współrzędne emitorów liniowych i powierzchniowych 

 

Emitor liniowy: E.1.1 Transport odpadów z zewnątrz do odpowiedniej strefy przyjęć odpadów    metodyka modelowania: CALINE3 

 

Nr Typ X1 Y1 X2 Y2 Długość Wysokość Szerokość Natęż. 

odcinka odcin-     odcinka odcinka mieszania ruchu 

 ka m m m m m m m poj./h 

1 AJ 262 259,5 224,7 248,4 38,9 0 9 5 

         0 

2 AJ 224,7 248,4 207,3 241,3 18,8 0 9 5 

         0 

3 AJ 207,3 241,3 224,7 185,2 58,7 0 9 5 

         0 

4 AJ 224,7 185,2 231,9 169 17,7 0 9 5 

         0 

5 AJ 231,9 169 247,9 168,5 16,0 0 9 5 

         0 

6 AJ 247,9 168,5 267 175,1 20,2 0 9 5 

         0 

7 AJ 267 175,1 250,7 226,2 53,6 0 9 5 

         0 

          

Długość emitora = 224 m.  wysokość mieszania  = 1000 m. 

 

Emitor liniowy: E.1.2 Transport odpadów z zewnątrz do kompostowni pryzmowej    metodyka modelowania: CALINE3 

 

Nr Typ X1 Y1 X2 Y2 Długość Wysokość Szerokość Natęż. 

odcinka odcin-     odcinka odcinka mieszania ruchu 

 ka m m m m m m m poj./h 

1 AJ 261,5 259,6 223,4 248,3 39,7 0 9 2 

         0 

2 AJ 223,4 248,3 207,3 240 18,1 0 9 2 

         0 

3 AJ 207,3 240 231 167,6 76,2 0 9 2 

         0 
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4 AJ 231 167,6 286,6 166,6 55,6 0 9 2 

         0 

5 AJ 286,6 166,6 301,1 117,6 51,1 0 9 2 

         0 

          

Długość emitora = 240,7 m.  wysokość mieszania  = 1000 m. 

 

Emitor liniowy: E.1.3 Transport odpadów z zewnątrz na kwaterę składowania odpadów    metodyka modelowania: CALINE3 

 

Nr Typ X1 Y1 X2 Y2 Długość Wysokość Szerokość Natęż. 

odcinka odcin-     odcinka odcinka mieszania ruchu 

 ka m m m m m m m poj./h 

1 AJ 261,9 256,9 204,5 240,4 59,7 0 9 4 

         0 

2 AJ 204,5 240,4 233,2 143,6 101,0 0 9 4 

         0 

3 AJ 233,2 143,6 204 128,6 32,8 0 9 4 

         0 

4 AJ 204 128,6 144,1 111,1 62,4 0 9 4 

         0 

5 AJ 144,1 111,1 102,4 112,4 41,7 0 9 4 

         0 

6 AJ 102,4 112,4 48,1 112,4 54,3 0 9 4 

         0 

7 AJ 48,1 112,4 -11,4 105,5 59,9 0 9 4 

         0 

          

Długość emitora = 411,8 m.  wysokość mieszania  = 1000 m. 

 

Emitor liniowy: E.1.4 Transport wewnętrzny odpadów z sortowni do instalacji biologicznego przetwarzania    metodyka modelowania: 

CALINE3 

 

Nr Typ X1 Y1 X2 Y2 Długość Wysokość Szerokość Natęż. 

odcinka odcin-     odcinka odcinka mieszania ruchu 

 ka m m m m m m m poj./h 

1 AJ 245 218,8 257,9 174,9 45,8 0 9 1 

         0 

2 AJ 257,9 174,9 229,6 164,6 30,1 0 9 1 

         0 

3 AJ 229,6 164,6 204,5 242,7 82,0 0 9 1 

         0 

4 AJ 204,5 242,7 236,1 252,6 33,1 0 9 1 

         0 

5 AJ 236,1 252,6 204,7 242,8 32,9 0 9 1 

         0 

6 AJ 204,7 242,8 229,7 164,7 82,0 0 9 1 

         0 

7 AJ 229,7 164,7 307,5 153,8 78,6 0 9 1 

         0 

8 AJ 307,5 153,8 319,5 144,1 15,4 0 9 1 

         0 

          

Długość emitora = 399,9 m.  wysokość mieszania  = 1000 m. 

 

Emitor liniowy: E.1.5 Transport wewnętrzny odpadów z sortowni na kwaterę składowania odpadów    metodyka modelowania: 

CALINE3 

 

Nr Typ X1 Y1 X2 Y2 Długość Wysokość Szerokość Natęż. 

odcinka odcin-     odcinka odcinka mieszania ruchu 

 ka m m m m m m m poj./h 
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1 AJ 246,2 217,3 257,6 172,6 46,1 0 9 2 

         0 

2 AJ 257,6 172,6 230,2 158,9 30,6 0 9 2 

         0 

3 AJ 230,2 158,9 235,8 142,1 17,7 0 9 2 

         0 

4 AJ 235,8 142,1 205,3 129,4 33,0 0 9 2 

         0 

5 AJ 205,3 129,4 144,8 111,4 63,1 0 9 2 

         0 

6 AJ 144,8 111,4 48,1 112,4 96,7 0 9 2 

         0 

7 AJ 48,1 112,4 -10,4 105,5 58,9 0 9 2 

         0 

          

Długość emitora = 346,2 m.  wysokość mieszania  = 1000 m. 

 

Emitor liniowy: E.1.6 Transport wewnętrzny odpadów z instalacji biologicznego przetwarzania na kwaterę składowania odpadów    

metodyka modelowania: CALINE3 

 

Nr Typ X1 Y1 X2 Y2 Długość Wysokość Szerokość Natęż. 

odcinka odcin-     odcinka odcinka mieszania ruchu 

 ka m m m m m m m poj./h 

1 AJ 375,7 148,2 314,3 130,2 64,0 0 9 2 

         0 

2 AJ 314,3 130,2 300,3 161,9 34,7 0 9 2 

         0 

3 AJ 300,3 161,9 234 141,3 69,4 0 9 2 

         0 

4 AJ 234 141,3 202 127,4 34,9 0 9 2 

         0 

5 AJ 202 127,4 142,8 111,1 61,4 0 9 2 

         0 

6 AJ 142,8 111,1 47,5 112,4 95,3 0 9 2 

         0 

7 AJ 47,5 112,4 -10,6 105 58,6 0 9 2 

         0 

          

Długość emitora = 418,2 m.  wysokość mieszania  = 1000 m. 

 

Emitor liniowy: E.1.7 Transport odpadów/surowców z sortowni na zewnątrz    metodyka modelowania: CALINE3 

 

Nr Typ X1 Y1 X2 Y2 Długość Wysokość Szerokość Natęż. 

odcinka odcin-     odcinka odcinka mieszania ruchu 

 ka m m m m m m m poj./h 

1 AJ 263,9 229,7 281,1 177,8 54,7 0 9 2 

         0 

2 AJ 281,1 177,8 230 161,8 53,5 0 9 2 

         0 

3 AJ 230 161,8 204 242,2 84,5 0 9 2 

         0 

4 AJ 204 242,2 260,9 259,7 59,5 0 9 2 

         0 

          

Długość emitora = 252,3 m.  wysokość mieszania  = 1000 m. 

 

Emitor liniowy: E.1.8 Transport odpadów z instalacji biologicznego przetwarzania i kompostu z kompostowni pryzmowej na zewnątrz    

metodyka modelowania: CALINE3 

 

Nr Typ X1 Y1 X2 Y2 Długość Wysokość Szerokość Natęż. 
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odcinka odcin-     odcinka odcinka mieszania ruchu 

 ka m m m m m m m poj./h 

1 AJ 377,6 148,7 312,8 132,2 66,9 0 9 1 

         0 

2 AJ 312,8 132,2 279,7 164,3 46,1 0 9 1 

         0 

3 AJ 279,7 164,3 230,1 167,9 49,7 0 9 1 

         0 

4 AJ 230,1 167,9 204,2 242,6 79,1 0 9 1 

         0 

5 AJ 204,2 242,6 261,4 259,5 59,6 0 9 1 

         0 

          

Długość emitora = 301,4 m.  wysokość mieszania  = 1000 m. 

 

Emitor powierzchniowy: E.2.1 Praca sprzętu technologicznego w obrębie kwatery składowania odpadów    wysokość: 5 m 

Lp X [m] Y [m] 

   1      26,5     312,8 

   2      -9,1     294,5 

   3     -28,4     262   

   4      -6       145,2 

   5       5,6     108,6 

   6      79,3     135   

   7      98,6     135,5 

   8     150,4     136,5 

   9     203,3     159,4 

  10     175,3     260,5 

  11     207,3     271,1 

  12     261,7     286,4 

  13     330,8     326,5 

  14     401,9     338,7 

  15     396,8     373,2 

  16     244,4     374,8 

  17     208,3     370,7 

 

Emitor powierzchniowy: E.2.2 Praca sprzętu technologicznego w obrębie sortowni odpadów    wysokość: 4,5 m 

Lp X [m] Y [m] 

   1     228       208,5 

   2     220,3     229,6 

   3     228,6     232,8 

   4     227,3     238,9 

   5     259,6     249,2 

   6     283,2     175,8 

   7     275,2     174,2 

   8     266,6     187,7 

   9     247,7     182,5 

  10     238,1     209,7 

  11     247,3     212   

  12     242,4     223,6 

  13     232,7     221,2 

  14     235,6     210,6 

 

Emitor powierzchniowy: E.2.3 Praca sprzętu technologicznego w obrębie instalacji biologicznego przetwarzania odpadów    

wysokość: 4,5 m 

Lp X [m] Y [m] 

   1     311,7     154,9 

   2     320,5     157,4 

   3     325,9     141,5 

   4     380,2     159,3 

   5     395,6     110,2 
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   6     343,7      93,2 

   7     335,8     120,5 

   8     324,2     117,2 

 

Emitor powierzchniowy: E.2.4 Praca sprzętu technologicznego w obrębie kompostowni pryzmowej    wysokość: 4,5 m 

Lp X [m] Y [m] 

   1     275,5     148,8 

   2     300,2     154,7 

   3     313,7     113,5 

   4     289,6     105,8 

 

Emitor powierzchniowy: E.4 Biofiltr instalacji biologicznego przetwarzania odpadów    wysokość: 1,5 m 

Lp X [m] Y [m] 

   1     362,6     172,7 

   2     368,9     174,8 

   3     372,2     164,5 

   4     365,6     162,7 

 

Emitor powierzchniowy: E.9 Tankowanie pojazdów    wysokość: 3 m 

Lp X [m] Y [m] 

   1     275       150,6 

   2     300,1     156,5 

   3     313,7     113,3 

   4     289,4     105,8 

 

Dane meteorologiczne 

Róża wiatrów  ze stacji meteorologicznej: Częstochowa, wysokość anemometru  14   m.       

Parametr Sezon roczny Sezon grzewczy Sezon letni 

Temperatura [K] 280,9 275 287 

  

Aerodynamiczna szorstkość terenu: 0,25 m. 

Sieć obliczeniowa: 

 X od -240 do 800 m, skok 20 m, Y od -180 do 560 m,  skok 20 m. 

Okresy obliczeniowe 

Nr 

okresu 

Róża wiatrów Ułamek udziału 

okresu w roku 

Czas trwania,   godzin 

1 roczna 0,972603 8520 

2 roczna 0,027397 240 

  

Emisja zanieczyszczeń do atmosfery, kg/h 

 

Symbol Nazwa emitora Nazwa Emisja maks. Emisja maks. Emisja średnia Emisja średnia 

  zanieczyszczenia 1 okres  2 okres  1 okres  2 okres  

E.1.1 Transport odpadów z zewnątrz 

do odpowiedniej strefy przyjęć 

odpadów 

pył PM-10 0,0002691 0 5,70*10-6 0 

 pył zawieszony PM 2,5 0,0002691 0 5,70*10-6 0 

 dwutlenek siarki 9,00*10-6 0 1,91*10-7 0 

 tlenki azotu 0,01125 0 0,0002383 0 

 tlenek węgla 0,00473 0 0,0001001 0 

 węglowodory alifatyczne 0,001193 0 2,53*10-5 0 

 węglowodory 

aromatyczne 

0,0002925 0 6,20*10-6 0 

E.1.2 Transport odpadów z zewnątrz 

do kompostowni pryzmowej 

pył PM-10 0,0001136 0 3,35*10-7 0 

 pył zawieszony PM 2,5 0,0001136 0 3,35*10-7 0 

 dwutlenek siarki 3,80*10-6 0 1,12*10-8 0 

 tlenki azotu 0,00475 0 1,40*10-5 0 

 tlenek węgla 0,001995 0 5,88*10-6 0 

 węglowodory alifatyczne 0,000503 0 1,48*10-6 0 

 węglowodory 0,0001235 0 3,64*10-7 0 
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Symbol Nazwa emitora Nazwa Emisja maks. Emisja maks. Emisja średnia Emisja średnia 

  zanieczyszczenia 1 okres  2 okres  1 okres  2 okres  

aromatyczne 

E.1.3 Transport odpadów z zewnątrz 

na kwaterę składowania 

odpadów 

pył PM-10 0,000394 0 1,09*10-5 0 

 pył zawieszony PM 2,5 0,000394 0 1,09*10-5 0 

 dwutlenek siarki 1,32*10-5 0 3,64*10-7 0 

 tlenki azotu 0,01648 0 0,000456 0 

 tlenek węgla 0,00692 0 0,0001913 0 

 węglowodory alifatyczne 0,001746 0 4,83*10-5 0 

 węglowodory 

aromatyczne 

0,000428 0 1,18*10-5 0 

E.1.4 Transport wewnętrzny 

odpadów z sortowni do 

instalacji biologicznego 

przetwarzania 

pył PM-10 9,57*10-5 0 7,01*10-7 0 

 pył zawieszony PM 2,5 9,57*10-5 0 7,01*10-7 0 

 dwutlenek siarki 3,20*10-6 0 2,34*10-8 0 

 tlenki azotu 0,00400 0 2,93*10-5 0 

 tlenek węgla 0,001680 0 1,23*10-5 0 

 węglowodory alifatyczne 0,000424 0 3,11*10-6 0 

 węglowodory 

aromatyczne 

0,0001040 0 7,62*10-7 0 

E.1.5 Transport wewnętrzny 

odpadów z sortowni na 

kwaterę składowania odpadów 

pył PM-10 0,0001656 0 1,05*10-6 0 

 pył zawieszony PM 2,5 0,0001656 0 1,05*10-6 0 

 dwutlenek siarki 5,54*10-6 0 3,51*10-8 0 

 tlenki azotu 0,00692 0 4,39*10-5 0 

 tlenek węgla 0,002909 0 1,84*10-5 0 

 węglowodory alifatyczne 0,000734 0 4,65*10-6 0 

 węglowodory 

aromatyczne 

0,0001801 0 1,14*10-6 0 

E.1.6 Transport wewnętrzny 

odpadów z instalacji 

biologicznego przetwarzania 

na kwaterę składowania 

odpadów 

pył PM-10 0,0002003 0 1,53*10-6 0 

 pył zawieszony PM 2,5 0,0002003 0 1,53*10-6 0 

 dwutlenek siarki 6,70*10-6 0 5,13*10-8 0 

 tlenki azotu 0,00838 0 6,41*10-5 0 

 tlenek węgla 0,00352 0 2,69*10-5 0 

 węglowodory alifatyczne 0,000888 0 6,79*10-6 0 

 węglowodory 

aromatyczne 

0,0002177 0 1,67*10-6 0 

E.1.7 Transport odpadów/surowców 

z sortowni na zewnątrz 

pył PM-10 0,0001196 0 3,68*10-7 0 

 pył zawieszony PM 2,5 0,0001196 0 3,68*10-7 0 

 dwutlenek siarki 4,00*10-6 0 1,23*10-8 0 

 tlenki azotu 0,00500 0 1,54*10-5 0 

 tlenek węgla 0,002100 0 6,46*10-6 0 

 węglowodory alifatyczne 0,000530 0 1,63*10-6 0 

 węglowodory 

aromatyczne 

0,0001300 0 4,00*10-7 0 

E.1.8 Transport odpadów z instalacji 

biologicznego przetwarzania i 

kompostu z kompostowni 

pryzmowej na zewnątrz 

pył PM-10 7,18*10-5 0 1,98*10-7 0 

 pył zawieszony PM 2,5 7,18*10-5 0 1,98*10-7 0 

 dwutlenek siarki 2,40*10-6 0 6,62*10-9 0 

 tlenki azotu 0,003000 0 8,27*10-6 0 

 tlenek węgla 0,001260 0 3,48*10-6 0 

 węglowodory alifatyczne 0,000318 0 8,77*10-7 0 

 węglowodory 

aromatyczne 

7,80*10-5 0 2,15*10-7 0 

E.2.1 Praca sprzętu 

technologicznego w obrębie 

kwatery składowania odpadów 

pył PM-10 0,000459 0 5,25*10-5 0 

 pył zawieszony PM 2,5 0,000459 0 5,25*10-5 0 

 dwutlenek siarki 7,98*10-5 0 9,13*10-6 0 

 tlenki azotu 0,0399 0 0,00457 0 

 tlenek węgla 0,0698 0 0,00799 0 

 węglowodory alifatyczne 0,003032 0 0,000347 0 

 węglowodory 

aromatyczne 

0,000758 0 8,68*10-5 0 

E.2.2 Praca sprzętu 

technologicznego w obrębie 

sortowni odpadów 

pył PM-10 0,000782 0 0,0001909 0 

 pył zawieszony PM 2,5 0,000782 0 0,0001909 0 

 dwutlenek siarki 0,0001360 0 3,32*10-5 0 

 tlenki azotu 0,0680 0 0,01660 0 

 tlenek węgla 0,1190 0 0,02905 0 

 węglowodory alifatyczne 0,00517 0 0,001262 0 

 węglowodory 

aromatyczne 

0,001292 0 0,0003154 0 

E.2.3 Praca sprzętu 

technologicznego w obrębie 

instalacji biologicznego 

przetwarzania odpadów 

pył PM-10 0,000586 0 0,0001074 0 

 pył zawieszony PM 2,5 0,000586 0 0,0001074 0 

 dwutlenek siarki 0,0001020 0 1,87*10-5 0 

 tlenki azotu 0,0510 0 0,00934 0 
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Symbol Nazwa emitora Nazwa Emisja maks. Emisja maks. Emisja średnia Emisja średnia 

  zanieczyszczenia 1 okres  2 okres  1 okres  2 okres  

 tlenek węgla 0,0893 0 0,01634 0 

 węglowodory alifatyczne 0,00388 0 0,000710 0 

 węglowodory 

aromatyczne 

0,000969 0 0,0001774 0 

E.2.4 Praca sprzętu 

technologicznego w obrębie 

kompostowni pryzmowej 

pył PM-10 0,0001392 0 1,06*10-5 0 

 pył zawieszony PM 2,5 0,0001392 0 1,06*10-5 0 

 dwutlenek siarki 2,42*10-5 0 1,85*10-6 0 

 tlenki azotu 0,01210 0 0,000923 0 

 tlenek węgla 0,02117 0 0,001615 0 

 węglowodory alifatyczne 0,000920 0 7,02*10-5 0 

 węglowodory 

aromatyczne 

0,0002299 0 1,75*10-5 0 

E.3.1 Jednostka kogeneracyjna pył PM-10 0,0555 0 0,0555 0 

 pył zawieszony PM 2,5 0,0555 0 0,0555 0 

 dwutlenek siarki 0,0842 0 0,0842 0 

 tlenki azotu 0,2882 0 0,2882 0 

 tlenek węgla 0,540 0 0,540 0 

E.3.2 Pochodnia biogazowa pył PM-10 0 0,01945 0 0,01945 

 pył zawieszony PM 2,5 0 0,01945 0 0,01945 

 dwutlenek siarki 0 0,0842 0 0,0842 

 tlenki azotu 0 0,0468 0 0,0468 

 tlenek węgla 0 0,865 0 0,865 

E.4 Biofiltr instalacji 

biologicznego przetwarzania 

odpadów 

pył PM-10 0,01100 0,01100 0,01100 0,01100 

 pył zawieszony PM 2,5 0,01100 0,01100 0,01100 0,01100 

E.5 Instalacja mechanicznego 

przetwarzania odpadów 

(sortownia odpadów) 

pył PM-10 0,02000 0,02000 0,00920 0,02000 

 pył zawieszony PM 2,5 0,002040 0,002040 0,000939 0,002040 

E.9 Tankowanie pojazdów węglowodory alifatyczne 0,02629 0,02629 0,02629 0,02629 

 
 

 


