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I.  WSTĘP  

I.1.  Przedmiot opracowania 

Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie składowiska odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne przy w Zawierciu. 

Kwatera, której dotyczy planowana inwestycja znajduje się na działkach geodezyjnych  

u numerach ewidencyjnych 131/2, 1095/32, 1095/33, 1095/36, 1095/12, 1042/4, 1042/5, 

1095/7, 126, obręb Marciszów, gmina M. Zawiercie. 

Zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz. U. 2020 poz. 283 ze zm.) realizacja przedsięwzięć mogących zawsze 

znacząco oddziaływać na środowisko wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. Ponadto art. 72 ustawy wskazuje, iż wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów 

wydawanego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.  

Mając na uwadze powyższe Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., w związku 

z planowanym przedsięwzięciem, podjął działania zmierzające do uzyskania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach.  

Uwzględniając zakres merytoryczny planowanego zadania inwestycyjnego oraz 

charakterystyczne parametry techniczno-technologiczne przedsięwzięcia, dokonano jego 

kwalifikacji zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska  

z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839). Zważając na zapisy §2. ust. 2 przywołanego 

rozporządzenia, planowane przedsięwzięcie zgodnie z §2. ust. 1 pkt 47 ww. rozporządzenia 

jako: 

„Instalacja do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach odpadów innych niż wymienione w pkt 41 i 46, w tym składowiska 

odpadów inne niż wymienione w pkt 41, mogącej przyjmować odpady w ilości nie 

mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t, (...).’ 

Przedsięwzięcia wymienione w §2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.  

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 

r., 1839) określa się mianem przedsięwzięć „mogących zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko”, dla których opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest 

obligatoryjne.  
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I.2.  Cel i zakres opracowania  

Celem niniejszego Raportu o oddziaływaniu na środowisko jest określenie oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia na środowisko. 

Niniejsze opracowanie zostało sporządzone zgodnie z wytycznymi ustawy i spełnia wymogi 

określone w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  

o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020. Poz. 283 ze zm). 

Zakres Raportu według Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) 

Odniesienie 

w strukturze 

Raportu 

Art. 66 ust. 1 Dz. U. z 2020 r, poz. 283 ze zm. 

1) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności: 

a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji 
lub użytkowania, w tym w odniesieniu do obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu 
art. 16. Pkt. 34 ustawy z dn. 20 lipca 2017 r., Prawo wodne 

b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych, 

c) przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające z funkcjonowania planowanego 
przedsięwzięcia, 

d) informacje o różnorodności biologicznej, wykorzystywaniu zasobów naturalnych, w tym gleby, wody 
i powierzchni ziemi, 

e) informacje o zapotrzebowaniu na energię i jej zużyciu, 

f) informacje o pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko, 

g) ocenione w oparciu o wiedzę naukową ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof 

naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym 

ryzyko związane ze zmianą klimatu. 

 

II.1.3, II.1.2 

 

II.1.3.2 

II.8 

 

II.8, II.1.4 

 

II.1.4 

 

 

II.8.12, II.8.14 

2) opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym właściwości hydromorfologicznych, 

fizykochemicznych, biologicznych i chemicznych wód. 

II.3 

2a) wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, przez którą rozumie się zbiór badań terenowych przeprowadzonych 

na potrzeby scharakteryzowania elementów środowiska przyrodniczego, jeżeli została przeprowadzona, 

wraz z opisem zastosowanej metodyki; wyniki inwentaryzacji przyrodniczej wraz z opisem metodyki stanowią 

załącznik do raportu; 

nie dotyczy 

2b) inne dane, na podstawie których dokonano opisu elementów przyrodniczych; 
II.3 

3) opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 

zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 
II.2 

3a) opis krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane II.4 

3b) informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań 

przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, dla których wydano decyzję o 

środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację 

przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w 

obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą 

prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem 

II.5 

4) opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia; II.6 

5) opis wariantów uwzględniający szczególne cechy przedsięwzięcia lub jego oddziaływania, w tym: 

a. wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego, 

b. racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla środowiska  

wraz z uzasadnieniem ich wyboru; 

II.7 
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Zakres Raportu według Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) 

Odniesienie 

w strukturze 

Raportu 

6) określenie przewidywanego oddziaływania analizowanych wariantów na środowisko, w tym również w 

przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i katastrofy naturalnej i budowlanej, na klimat, w tym 

emisje gazów cieplarnianych i oddziaływania istotne z punktu widzenia dostosowania do zmian klimatu, a 

także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko, a w przypadku drogi w transeuropejskiej 

sieci drogowej, także wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego 

II.8 

6a) porównanie oddziaływań analizowanych wariantów na: 

a) ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze, 

b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, i krajobraz, 

c) dobra materialne, 

d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją 

zabytków, 

e) formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy 

ekologicznych, 

f) elementy wymienione w art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. b, jeżeli zostały uwzględnione w raporcie o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko lub jeżeli są wymagane przez właściwy organ, 

g) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-f; 

 

II.9 

II.10 

7) uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, z uwzględnieniem informacji, o których 

mowa w pkt 6 i 6a 
II.9 

8) opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz (...) II.12 

8) (…) opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, 

obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i 

chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z: 

a. istnienia przedsięwzięcia, 

b. wykorzystywania zasobów środowiska, 

c. emisji; 

II.11 

9) opis przewidywanych działań mających na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na formy ochrony przyrody, o 

których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot 

ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych, wraz z oceną ich 

skuteczności odpowiednio na etapach realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia 

II.8 

10) dla dróg będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko: 

a. określenie założeń do: ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków znajdujących się na 

obszarze planowanego przedsięwzięcia, odkrywanych w trakcie robót budowlanych, 

- programu zabezpieczenia istniejących zabytków przed negatywnym oddziaływaniem planowanego 

przedsięwzięcia oraz ochrony krajobrazu kulturowego, 

b. analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na podstawie przepisów o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności zabytków archeologicznych, w 

sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia; 

Nie dotyczy 

11) jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie proponowanej 

technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 

r. - Prawo ochrony środowiska; 

II.14 

11a)  odniesienie się do celów środowiskowych wynikających z dokumentów strategicznych istotnych z 

punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia; 
II.3.3, II.3.5, II.8.3 

12) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego 

użytkowania, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, oraz 

określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych 

dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających 

na budowie lub przebudowie drogi oraz przedsięwzięć polegających na budowie lub przebudowie linii 

kolejowej lub lotniska użytku publicznego 

II.15 

https://sip.lex.pl/#/dokument/17091515#art%286%29ust%281%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/17091515#art%286%29ust%281%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/16901353
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Zakres Raportu według Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) 

Odniesienie 

w strukturze 

Raportu 

13) przedstawienie zagadnień w formie graficznej; II 

14) przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i 

szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie 

przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; 

II 

15) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem; II.16 

16) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego 

budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 

6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru 

Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych, oraz informacje o dostępnych wynikach 

innego monitoringu, które mogą mieć znaczenie dla ustalenia obowiązków w tym zakresie; 

II.17 

17) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie 

napotkano, opracowując raport; 
II.18 

18) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego 

elementu raportu; 
III 

19) podpis autora, a w przypadku, gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów - kierującego tym zespołem, 

wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia raportu 
II.19 

19a)  oświadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów - kierującego tym 

zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2, stanowiące załącznik do raportu 
II.19 

20) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu. IV 

Art. 66 ust. 2-6 Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm. 

2) Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4-8, powinny uwzględniać przewidywane oddziaływanie 

analizowanych wariantów na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru. 
II.8.6 

2a. W przypadku stwierdzenia, że przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, raport 

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać także dane pozwalające na ustalenie 

braku rozwiązań alternatywnych oraz informacje pozwalające na ustalenie, czy wymogi nadrzędnego 

interesu publicznego przemawiają za realizacją przedsięwzięcia 

Nie dotyczy 

2b. Jeżeli planowane przedsięwzięcie stanowi inwestycję liniową celu publicznego, a proponowany przez 

wnioskodawcę wariant przebiega przez obszar parku narodowego lub rezerwatu przyrody, raport o 

oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać także dane pozwalające na ustalenie braku 

rozwiązań alternatywnych 

Nie dotyczy 

5. Jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji objętej obowiązkiem uzyskania 

pozwolenia zintegrowanego, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać 

porównanie proponowanej techniki z najlepszymi dostępnymi technikami. 

II.13 

6. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać oddziaływanie 

przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania oraz likwidacji. 
II 

I.3.  Przyjęta metodyka  

Niniejszy Raport o oddziaływaniu na środowisko opracowany został w oparciu o koncepcję 

przedsięwzięcia, a także informacje/dane zawarte w udostępnionych przez Wnioskodawcę 

dokumentach oraz informacje zebrane podczas wizji lokalnej.  

Podstawową metodą prognozowania wpływu projektowanej inwestycji na poszczególne 

komponenty środowiska była metoda porównawcza oraz numeryczne modele predykcji: emisji 

zanieczyszczeń pyłowych/gazowych i propagacji hałasu.  

W opracowaniu dokonano omówienia poszczególnych typów oddziaływań z równoczesnym 

oszacowaniem ich rozmiarów oraz możliwości ich ograniczenia. Opis zastosowanych metod 

prognozowania oddziaływania w zakresie zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego i oceny 

zjawisk akustycznych przedstawiono w rozdziale II.11. niniejszego Raportu o oddziaływaniu 

na środowisko. 

https://sip.lex.pl/#/dokument/17091515#art%286%29ust%281%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/17091515#art%286%29ust%281%29
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I.4. Inwestor 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

Adres          ul. Podmiejska 53 

42-400 Zawiercie 

telefon 32 67 234 81 

e-mail  sekretariat@zgkzawiercie.pl 

NIP  6490001405 

KRS  0000162858 

I.5.  Autorzy raportu 

Kierujący zespołem autorów: Jagoda Dańczak 

Pozostali autorzy: Weronika Bączkowska, Marcin Jęśko 
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II.  ROZWINIĘCIE 

II.1. Opis planowanego przedsięwzięcia 

II.1.1. Usytuowanie przedsięwzięcia  

Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie składowiska odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zawierciu. 

Przedsięwzięcie planowane znajduje się na działkach o numerach ewidencyjnych: 131/2, 

1095/32, 1095/33, 1095/36, 1095/12, 1042/4, 1042/5, 1095/7, 126, obręb Marciszów, gmina 

M. Zawiercie. 

Rycina nr 1 Lokalizacja przedsięwzięcia – podział administracyjny 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z geoportal.gov.pl 
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Lokalizacja przedsięwzięcia w stosunku do najbliższych obszarów/elementów środowiska 

podatnych na zanieczyszczenia. 

Tabela nr 1 Najbliższe obszary/elementy środowiska podatne na zanieczyszczenie 

Lp. Obszar/element środowiska Opis/nazwa 

Położenie względem 
przedsięwzięcia 

[odległość, kierunek] 

1. Obszary wodno-błotne oraz inne 
obszary o płytkim zaleganiu wód 
podziemnych 

Rezerwat Przyrody „Stawy Milickie”, Konwencja 
Ramsarska 

175 km, NW 

2. 
Brak obszarów o płytkim zaleganiu wód 
podziemnych w obrębie terenu przedsięwzięcia. 

- 

4. Wody powierzchniowe 
Rzeka Przemsza około 950 m, SW 

Rzeka Kierszula około 1 km, SE 

9. Obszary leśne kompleks leśny –   

10. 
Uzdrowiska i obszary ochrony 
uzdrowiskowej 

Uzdrowisko Kraków Swoszowice około 69 km, SE 

11.  
Główne zbiorniki wód 
podziemnych 

Przedsięwzięcie znajduje się w granicach GZWP nr numerze GZWP 454 o 
nazwie „Zbiornik Olkusz-Zawiercie”. 

 

12. Strefy ochronne ujęć wód 
W obrębie 100 m od przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania ujęć wód 

podziemnych oraz stref ochronnych ujęć wód (załącznik nr 2, pismo znak: 
GL.RZI.4603.81m.2020.JL.)  

13. Łęgi Brak w bliskim sąsiedztwie przedsięwzięcia 

14.  
Obszary szczególnego 
zagrożenia powodzią (art. 16 pkt 
34 ustawy Prawo Wodne) 

Przedsięwzięcie poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią 

Źródło: Opracowanie własne 

Najbliższa zabudowa podlegająca ochronie przed hałasem, w stosunku do terenu Zakładu 

zlokalizowana jest w odległości 233 m w kierunku północno-zachodnim znajdująca się na 

działkach o numerach ewidencyjnych: 993, 994, 996, 1001/2, obręb Marciszów. 

Zgodnie z informacją uzyskaną z Urzędu Miasta Poręba z dnia 4 sierpnia 2020 r., najbliższa 

zabudowa chroniona pod względem akustycznym to zabudowa: 

– MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

– MU – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej. 

Warunki zagospodarowania terenu zgodnie z prawem miejscowym 

Teren Zakładu jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z 

Uchwałą nr XLIX/634/10 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów 

obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Obszar „A”, położony w rejonie 

ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej i projektowanej drogi głównej, z otoczeniem teren 

inwestycji oznaczony jest symbolem 1ITO – teren składowiska odpadów. 
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Rycina nr 2  Fragment załącznika nr 1 do uchwały nr XLIX/634/10 Rady Miejskiej w Zawierciu  
z dnia 31 marca 2010 r. 

 

Źródło: https://zawiercie.bip.net.pl/ 

II.1.2. Charakterystyka istniejących obiektów i instalacji  

Zakład Gospodarki Komunalnej zlokalizowany jest w zachodniej części miasta Zawiercie. 

 

Na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zawierciu znajdują się następujące instalacje: 

• Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (kwatera podzielona na 

dwie części), 

• Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, 

• Instalacja mechanicznego przetwarzania odpadów wielkogabarytowych, 

• Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych 

bioodpadów, 

• Instalacja mechanicznego przetwarzania odpadów budowlanych, 

• Mała Elektrownia Biogazowa. 

Przepompownia wód odciekowych 

Przepompownię odcieków z kwatery składowiska odpadów oraz innych ścieków powstałych  

w obrębie Zakładu stanowi zbiornik o średnicy 1400 mm. W przepompowni zamontowane 

zostały 2 pompy pracujące naprzemiennie. Tłoczą one wody odciekowe kolektorem tłocznym 

do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej. 
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II.1.3. Charakterystyka istniejącej kwatery objętej planowaną rozbudową 

W ramach zamierzenia inwestycyjnego przewiduje się rozbudowę istniejącej kwatery 

składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.  

Przedmiotowe składowisko odpadów składa się z jednej kwatery podzielonej na dwie części: 

część I oraz część II. 

Poniżej przedstawiono charakterystykę kwatery, objętej zamierzeniem inwestycyjnym. 

Dnia 18 lipca 2017 r., Marszałek Województwa Śląskiego w Katowicach wydał decyzję 

zatwierdzająca „Instrukcję prowadzenia Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne  

i obojętne zlokalizowanego w Zawierciu w rejonie ul. Podmiejskiej na działkach o numerach 

ewidencyjnych: 1095/7, 1095/12, 1042/5, 1095/8 obręb Marciszów i nr 126, 25/1, 26/1, 27/1, 

28/1, 29/1, 30/1 obręb Zawiercie, zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.  

z o.o. z siedzibą w Zawierciu przy ul. Krzywej 3”. 

Eksploatację przedmiotowej kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne  

i obojętne rozpoczęto w roku 2007.  

Proces eksploatacja składowiska podlega etapowaniu: 

• I etap -  składowanie odpadów w części pierwszej do momentu osiągnięcia rzędnej  

345,10 m n.p.m.  

• II etap - składowanie odpadów w części drugiej do momentu osiągnięcia rzędnej  

345,10 m n.p.m. 

• III etap - składowanie odpadów w części pierwszej i drugiej do momentu osiągnięcia 

docelowej rzędnej 360 m n.p.m. (rzędna obejmująca warstwy rekultywacyjne). 

Powierzchnia kwatery na wysokości korony obwałowań wynosi ok. 2,9550 ha (część I kwatery 

1,7743 ha, część II kwatery 1,1807 ha). 

W celu maksymalnego wykorzystania dostępnej na rozpatrywanym terenie kubatury złoża 

odpadów, zgodnie z złożeniami projektowymi przyjęto, że w ramach eksploatacji dwóch części 

kwatery powstanie złoże odpadów tworzące jedną bryłę.  

Kwatera została zaprojektowana zgodnie z zasadą „sytemu wielu barier”, przy której kilka 

elementów zabezpieczenia działa niezależnie od siebie, czyniąc składowisko bezpiecznym  

dla środowiska.  

Podstawowe parametry charakteryzujące istniejącą kwaterę składowiska odpadów 

Parametry Istniejąca kwatera składowiska odpadów 

Powierzchnia kwatery na wysokości 

korony obwałowań 

około 2,9550 ha (część I kwatery 1,7743 ha, część II 

kwatery 1,1807 ha) 

Docelowa rzędna składowania 

odpadów 

359 m n.p.m.  

Pojemność geometryczna kwatery 381 558 m3 

Całkowita masa odpadów 

dopuszczonych do składowania 

419 713,8 Mg 

Roczna masa odpadów dopuszczonych 

do składowania 

50 000 Mg/rok 

 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie składowiska opadów innych  
niż niebezpieczne i obojętne w Zawierciu przy ul. Podmiejskiej 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

strona 17 z 143 
 

Uszczelnienie dna i skarp wewnętrznych 

Do budowy uszczelnienia dna i skarp wewnętrznych wykorzystano następujące materiały: 

• dwie warstwy zagęszczonych iłów – każda warstwa o grubości 0,3 m, 

• folia PEHD o grubości 2,5 mm na dnie gładka, a na skarpach jednostronnie 

bieżnikowana, 

• geowłóknina, 

• warstwa filtracyjna o grubości 0,4 m wykonana ze żwiru o granulacji 8-16 mm. 

Drenaż odcieków 

Odwodnienie i odprowadzenie odcieków wykonane jest w postaci drenażu odcieków 

ułożonego w warstwie filtracyjnej dna kwatery. Drenaż ten składa się z rur PEHD 

perforowanych, dwuściennych DN250 mm typu Deposil VS. Na skarpach zastosowane zostały 

pełne rury PEHD dwuścienne DN 250 mm typu robukan. Dreny obsypane zostały materiałem 

filtracyjnym – żwirem 16-32 mm. Wody odciekowe z każdej części kwatery poprzez wspólny 

kolektor zbiorczy odprowadzane są grawitacyjnie do przepompowni ścieków, skąd kierowane 

są kolektorem do zewnętrznej oczyszczalni ścieków. W przepompowni zamontowane zostały 

dwie pompy pracujące naprzemiennie. 

Odgazowanie 

Składowisko odpadów wyposaża się w instalację do odprowadzania gazu składowiskowego, 

który następnie oczyszcza się i wykorzystuje do celów energetycznych lub jeśli to niemożliwe 

spala się w pochodni. 

Gaz składowiskowy z instalacji do składowania odpadów ujmowany jest przez system studni 

odgazowujących, dalej odprowadzany jest przewodami z tworzywa sztucznego do stacji 

zbiorczych, które połączone są kolektorami z ssawą w obrębie tzw. Małej Elektrowni 

Biogazowej.  

II.1.3.1. Charakterystyka planowanej rozbudowy 

Celem niniejszego dokumentu jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

inwestycji polegającej na rozbudowie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne  

i obojętne na terenie ZGK Zawiercie Sp. z o.o. 

Planowane przedsięwzięcie polegające na rozbudowie istniejącej kwatery składowiska 

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowane będzie na działkach 

geodezyjnych o numerach ewidencyjnych 131/2, 1095/32, 1095/33, 1095/36, 1095/12, 1042/4, 

1042/5, 1095/7, 126, obręb Marciszów, gmina M. Zawiercie. 

W ramach zamierzenia inwestycyjnego przewiduje się wykonanie 2 części kwater – zachodniej 

(1A) oraz części wschodniej (1B). 

Powierzchnia terenu planowanego przedsięwzięcia stanowi sumę powierzchni obu części 

kwater (część wschodnia oraz część zachodnia) wraz z infrastrukturą towarzyszącą  

do około 8 ha. 

Przewiduje się ogrodzenie terenu pod zamierzenie inwestycyjne i połączenie wraz  

z istniejącym ogrodzeniem Zakładu.  
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Plan zagospodarowania terenu pod zamierzenie inwestycyjne przedstawiony został  

w załączniku nr 1 do Raportu. 

Rycina nr 3 Lokalizacja zamierzenia inwestycyjnego 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie geoportal.gov.pl 

Charakterystyka zamierzenia inwestycyjnego – Część zachodnia (kwatera 1A) 

Kwatera 1A (część zachodnia), znajdować się będzie po zachodniej stronie aktualnie 

eksploatowanej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.  

Eksploatacja kwatery 1A, dążyć będzie do zrównania się rzędnymi deponowania kwater, 

stwarzając przy tym jednolitą bryłę odpadów. Docelowa rzędna deponowania odpadów 

wynosić będzie 359,00 m n.p.m. Aby móc wypełnić odpadami klin, powstały pomiędzy 

aktualnie eksploatowaną kwaterą a kwaterą 1A, konieczne będzie wykonanie szczelnego 

połączenia sztucznych barier geologicznych oraz folii PHED obu kater. Dno kwatery zostanie 

wyprofilowane w sposób umożliwiający swobodny spływ wód odciekowych do drenażu 

odcieków. Odcieki odprowadzane będą poza obwałowania kwatery, gdzie za pomocą 

magistrali odcieków, grawitacyjnie trafiać będą do przepompowni odcieków. Przepompowni 

odcieków, tłoczyć będzie odcieki do szczelnego zbiornika na odcieki.  

Kwatera zostanie otoczona obwałowaniem, które rzędnymi nawiązywać będzie do 

projektowanej półki u podnóża istniejącego składowiska. 

Na części obszaru kwatery 1A, należy wykonać pas zieleni izolacyjnej, który stanowić będzie 

uzupełnienie naturalnie występującego pasa zieleni ochronnej. Z uwagi na fakt, iż obszar, na 

którym planuje się wykonanie kwatery jest w części porośnięty drzewami/krzewami, zatem 
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konieczne będzie dokonanie częściowo wycinki drzew kolidujących z zamierzeniem 

inwestycyjnym.   

Aby móc wybudować kwaterę o planowanych parametrach eksploatacyjnych, konieczne 

będzie przeprojektowanie istniejącej sieci napowietrznej, przecinającej południową część 

nowoprojektowanej kwatery. 

Tabela nr 2 Parametry kwatery 1A (części zachodniej) 

Parametry kwatery 

Część zachodnia kwatery (1A) 

Max. rzędna deponowania odpadów 359,00 m. n.p.m 

Nachylenie skarp wew. kwatery  1:3  

Nachylenie skarp zew. kwatery 1:2  

Pojemność kwatery  357 120 m³ 

Powierzchnia po obrysie skarp wewnętrznych  1,95 ha 

Kwatera zostanie otoczona obwałowaniem, które rzędnymi nawiązywać będzie do 

projektowanej półki u podnóża istniejącego składowiska. 

Niwelacja terenu 

Z uwagi na panujące warunki hydrogeologiczne dno kwatery będzie kształtowane na rzędnych 

ok. 337,75 m n.p.m – 339,38 m n.p.m. Dno kwatery należy kształtować w systemie daszkowym 

o równym spadku poprzecznym w kierunku do sączka odcieków W najniższym zagłębieniu 

dna, zostaną ułożone sączki odcieków. W celu zagwarantowania odpowiedniego odpływu 

odcieków z dna kwatery, dno zostanie także wyprofilowane o odpowiednim spadku podłużnym 

– w kierunku zbieracza odcieków. Wokół katery zostanie wykonane obwałowanie, które 

nawiązywać będzie do powstałej półki podnóża istniejącego składowiska odpadów. Skarpy 

wewnętrzne kwatery, należy kształtować z nachyleniem 1:3, skarpy zewnętrzne obwałowania 

– 1:2. Szerokość grobli obwałowania, półki przy skarpie istniejącej kwatery – 3,0m. Wysokość 

obwałowań będzie zmienna i będzie nawiązywać do rzędnych półki istniejącej kwatery. 

Maksymalna wysokość obwałowanie, nie będzie przekraczać 3,5m n.p.t. 

Docelowy kształt złoża odpadów 

Zgodnie z koncepcją przedsięwzięcia docelowo przewiduje się, iż eksploatowana kwatera  

z terenem pod planowane przedsięwzięcie będzie stanowić całość - jedną bryłę składowania 

odpadów, co pozwoli na racjonalną rekultywację składowiska.  

Docelowa rzędna składowania odpadów to 359 m n.p.m.  

W ramach eksploatacji przewiduje się prowadzenie unieszkodliwiania oraz odzysku odpadów 

tj: wykonanie warstw izolacyjnych, budowa tymczasowych dróg dojazdowych na składowisku 

oraz do budowy skarp, w tym obwałowań, kształtowanie korony składowiska, a także 

porządkowanie i zabezpieczenia przez erozją wodną i wietrzną skarp i powierzchni korony na 

składowisku – zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów. Ilość odpadów 

przewidzianych do odzysku wynikać będzie z potrzeb technologicznych i warunków 

określonych w ww. rozporządzeniu. 
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Uszczelnienie dna oraz skarp kwatery 

Zastosowane uszczelnienie, winno być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska  

z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U.2013. 523) składowisko 

należy lokalizować tak, aby: 

− Posiadało naturalną barierę geologiczną, uszczelniającą podłoże i ściany boczne;  

− Minimalna miąższość i wartość współczynnika filtracji k naturalnej bariery geologicznej 

powinna wynosić nie mniej niż 1m, współczynnik filtracji k≤ 1x10-9m/s; 

− W miejscach, gdzie naturalna bariera geologiczna nie spełnia warunków ww. stosuje 

się sztuczne wykonaną barierę geologiczną o minimalnej miąższości 0,5 m, 

zapewniającą współczynnik filtracji k≤ 1x10-9m/s, który wykonuje się w taki sposób, by 

procesy osiadania na składowisku odpadów nie mogły spowodować jej zniszczenia; 

− Uzupełnieniem naturalnej lub sztucznej bariery geologicznej jest izolacja syntetyczna, 

zaprojektowana w sposób uwzględniający skład chemiczny odpadów i warunki 

geotechniczne składowania; izolacja syntetyczna nie może stanowić elementu 

stabilizacji zboczy składowiska. 

Zgodnie z dokumentacją geologiczną oraz hydrogeologiczną przygotowaną w ramach 

planowanego przedsięwzięcia na podstawie dostępnych danych oraz wstępnego rozpoznania 

stwierdza się, że bezpośrednie podłoże na terenie projektowanej rozbudowy kwatery na 

odpady tworzą warstwy półzwartych i twardoplastycznych iłów, glin pylastych zwięzłych oraz 

glin pylastych. Warstwy te charakteryzuje współczynnik filtracji według danych literaturowych 

klasyfikacji Witczaka i Adamczyka (1994r.) k=10-12 m/s. W związku z powyższym spełniają one 

wymóg k≤1,0x10-9 m/s stawiany w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 

2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013r. poz. 523) o naturalnej barierze 

geologicznej (patrz: Punkt II.3.4)  

Zważając na powyższe, teren pod zamierzenie inwestycyjne posiada naturalną barierę 

geologiczną, o której mowa w § 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 

r., w sprawie składowisk odpadów.  

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem: „w miejscach, gdzie naturalna bariera geologiczna 

nie spełnia warunków określonych w ust. 2–4, stosuje się sztucznie wykonaną barierę 

geologiczną o minimalnej miąższości 0,5 m, zapewniającą przepuszczalność nie większą niż 

określona w ust. 2, którą wykonuje się w taki sposób, by procesy osiadania na składowisku 

odpadów nie mogły spowodować jej zniszczenia.” 

W ramach planowanej inwestycji planuje się zabezpieczenie środowiska gruntowo- wodnego 

poprzez uzupełnienie warstw konstrukcyjnych terenu pod planowaną rozbudowę kwatery  

w sposób gwarantujący szczelne połączenie istniejącego uszczelnienia z nowymi warstwami 

uszczelniającymi.  

Przewiduje się wykonanie od dołu: 

− Uszczelnienie dna oraz skarp kwatery 0,5 m warstwą sztucznej bariery geologicznej  

o wsp. filtracji k ≤ 1,0 x 10-9 m/s; 

− Uszczelnienie dna oraz skarp kwatery folią PEHD 

− Ułożenie na dnie oraz skarpach kwatery geowłókniny ochronnej folię PEHD 

− Wykonanie szczelnego połączenia istniejącej kwatery składowania odpadów  

z nowoprojektowaną kwaterą (połączenie folii PEHD, sztucznej bariery geologicznej) 
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− Ułożenie na dnie oraz skarpach 0,5 m warstwy drenażowo-ochronnej o wsp. filtracji  

k większej niż 1 x 10-4 m/s 

− Ułożenie w dnie kwatery rurociągów odbierających odcieki składowiskowe; 

− Wykonanie 0,5m obsypki żwirowej drenażu o wsp. filtracji k większej niż 1 x 10-4 m/s. 

Ujęcie wód odciekowych, przepompownia odcieków 

Wody odciekowe z części zachodniej kwatery (kwatery 1A) będą przechwytywane przez 

system odcieków (sączki, zbieracz odcieków), gdzie dalej przewiduje się kierowanie wód 

odciekowych z części zachodniej nowoprojektowanej kwatery do przepompowni. 

Przepompownia odcieków, służyć będzie do cyklicznego odprowadzania odcieków 

składowiskowych do planowanego zbiornika na odcieki. Odcieki kierowane będą do 

szczelnego zbiornika o pojemności 900 m3 (zbiornik 1A) 

Końcowe odcinki sączków zostaną wyprowadzone poza obwałowanie kwatery. W miejscu 

włączeń i na załamaniach trasy należy wykonać studnie rewizyjne  

System odgazowania składowiska  

Odgazowanie kwatery zostanie wykonane w dwóch etapach. Dwuetapowa realizacja systemu 

odgazowania części składowiska wynika z braku możliwości zaplanowania odpowiedniej 

infrastruktury przesyłowej gazu oraz obecnie nieznanej ilości powstającego gazu 

składowiskowego na etapie eksploatacji składowiska. Szczegóły wpięcia do istniejącego 

systemu odgazowania kwatery zostanie zaplanowane na etapie eksploatacji kwatery, kiedy 

będzie znana ilość powstającego biogazu (po dokonaniu bada stwierdzających zasobność 

złoża w biogaz) i będzie można zwymiarować i zaplanować odpowiednią infrastrukturę 

towarzyszącą (w zgodzie z odrębnymi przepisami dot. planowania sieci gazowej).  

W ramach budowy kwatery 1A (część zachodnia składowiska) zostaną wykonane bierne 

studzienki odgazowujące – 4 szt., które stanowić będą podstawę infrastruktury ujmowania 

biogazu. W etapie II, studzienki zostaną połączone odpowiednią infrastrukturą towarzyszącą 

(rurociągi przesyłowe, manifold, odwadniacz itp.), która odprowadzać będzie biogaz do 

istniejącego aktywnego systemu unieszkodliwiania biogazu – kogenerator + pochodnia 

spalania biogazu. 

W skład instalacji odgazowującej (etap czynnego odgazowania), wchodzić powinny m.in.: 

− studnie odgazowujące; 

− poziome przewody gazowe z rur PEHD,  

− kontener modułu pompowo-regulująco-pomiarowego, 

− rurociąg tłoczny z rur PEHD 

− kolektor zbiorczy gazu, 

− ssawa, 

− pochodnia spalania biogazu. 

− rurociąg gazowy. 

Lokalizacja studzienek odgazowujących na nowoprojektowanych częściach składowiska 

odpadów przedstawione zostały na Planie Zagospodarowania Terenu (załącznik nr 1).  
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Zbiornik przeciwpożarowy wraz z niezbędna infrastrukturą  

W celu zagwarantowania odpowiedniej ochrony przeciwpożarowej, konieczne jest wykonanie 

nowego zbiornika wód p.poż. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W północnej części 

terenu, zostanie zlokalizowany zbiornik naziemny, służący celom p.poż. o pojemności 341 m³. 

Woda ze zbiornika, będzie tłoczona do układu sieci wodociągowej, stanowiącej 

zabezpieczenie techniczno-technologiczne układu p.poż. 

Droga technologiczna części wschodniej oraz zachodniej kwatery, droga wjazdowa na kwaterę 

Wjazd oraz teren Instalacji przeznaczony będzie dla ruchu pojazdów, w tym samochodów 

ciężarowych oraz ładowarek kołowych, jak również awaryjnego wjazdu pojazdu straży 

pożarnej. Wokół nowoprojektowanych części kwatery zostanie wykonana utwardzona droga 

technologiczna o szerokości min 4,0 m wraz z drogą wjazdową na kwaterę oraz platformami 

wyładowczymi.  

Monitoring wód podziemnych 

Ilość planowanych piezometrów dla nowopowstałego terenu pod składowanie odpadów,  

jak i ich lokalizacja określone zostaną na podstawie dokumentacji hydrogeologicznej dot. 

uzupełnienia istniejącej sieci monitoringowej składowiska. Piezometry wykonane zostaną 

przed oddaniem kwatery do eksploatacji. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska  

z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów wykonane zostaną minimum  

3 otwory piezometryczne w tym dwa na odpływie wód podziemnych. 

Pas zieleni ochronnej 

Pas zieleni ochronnej, winien zostać wykonany w zgodzie z zapisami rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r., w sprawie składowisk odpadów (Dz.U.2013.523). 

Analizowany obszar jest zadrzewiony/zakrzewiony w południowo-zachodnim rejonie przyszłej 

kwatery. Przewiduje się wycięcie drzew i krzewów kolidujących z budową części kwatery 1A.  

Wykaz drzew i krzewów, ich parametry oraz lokalizacja została określona  

w dokumencie pn.: „Ekspertyza przyrodnicza wraz z inwentaryzacją drzewostanu 

nieruchomości opisanych geodezyjnie jako działki ewidencyjne nr 1095/36, 1095/12, 1095/7 

(na fragmentach), 1042/4, 1042/15, 1042/5 obręb Marciszów w Zawierciu”. Pozostała część, 

stanowić będzie istniejący pas zieleni ochronnej.  

W miejscach, gdzie brakuje pasa zieleni, konieczne będzie wykonanie nowych nasadzeń  

o szerokości około 10 m. Na całej szerokości pasa zieleni, zostaną wykonane nasadzenia 

drzew i krzewów. 
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Rycina nr 4 Pas zieleni ochronnej 

 

 

Zaważając na powyższą rycinę planuje się wykonanie pasa zieleni o szerokości około 10 m, 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie 

składowisk odpadów: 

§10 rozporządzenia 

1. Składowisko odpadów otacza się pasem zieleni złożonym z drzew i krzewów, w celu 

ograniczenia do minimum niedogodności i zagrożeń powstających na składowisku odpadów w 

wyniku emisji odorów i pyłów, roznoszenia odpadów przez wiatr, hałasu i ruchu drogowego, 

oddziaływania zwierząt, tworzenia się aerozoli oraz pożarów. 

2. Minimalna szerokość pasa zieleni wynosi 10 m. 

 

Monitoring wizyjny 

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie 

wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz.U. 2019 

poz. 1755 ze zm.), kwatera składowiska zostanie wyposażona w infrastrukturę, umożliwiającą 

prowadzenie monitoringu wizyjnego. 

 

Pozostałe niezbędne elementy infrastruktury towarzyszącej 

Sieci technologiczne i sanitarne niezbędne dla funkcjonowania Instalacji, takie jak (lecz nie 

ograniczając się do): 

− Sieci wodociągowe (przyłącze, sieć p.poż, hydranty). 

− Sieć kanalizacyjna ścieków technologicznych (odcieki z kwater) 

− Sieć elektroenergetyczna. 

− Sieci słaboprądowe (system monitoringu wizyjnego, alarmowa itp. – doprowadzenie do 

poszczególnych obiektów zgodnie z wymaganiami technologicznymi  

i organizacyjnymi). 
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Infrastruktura kolidująca z zamierzeniem inwestycyjnym  

W obrębie terenu pod rozbudowę części zachodniej kwatery składowiska występuje kolizja  

z linią elektroenergetyczną. Projekt przebudowy, należy zrealizować zgodnie z warunkami 

technicznymi usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej, który zostanie opracowany  

w odrębnym dokumencie. 

Charakterystyka zamierzenia inwestycyjnego – Część wschodnia (kwatera 1B) 

Kwatera 1B (część wschodnia), znajdować się będzie po północno-wschodniej stronie 

aktualnie eksploatowanej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. 

Eksploatacja kwatery 1B, dążyć będzie do zrównania się rzędnymi deponowania kwater, 

stwarzając przy tym jednolitą bryłę odpadów. Docelowa rzędna deponowania odpadów 

wynosić będzie 359,00 m n.p.m. Aby móc wypełnić odpadami klin, powstały pomiędzy 

aktualnie eksploatowaną kwaterą a kwaterą 1B, konieczne będzie wykonanie szczelnego 

połączenia sztucznych barier geologicznych oraz folii PHED obu kater. Dno kwatery należy 

wyprofilować w sposób umożliwiający swobodny spływ wód odciekowych do drenażu 

odcieków. Odcieki odprowadzane będą poza obwałowania kwatery, gdzie za pomocą 

magistrali odcieków, grawitacyjnie trafiać będą do przepompowni odcieków. Przepompownia 

odcieków, tłoczyć będzie odcieki do zbiornika na odcieki. Kwatera zostanie otoczona 

obwałowaniem, które rzędnymi nawiązywać będzie do projektowanej półki u podnóża 

istniejącego składowiska. 

Przewiduje się wykonanie pasa zieleni – zarówno północny obszar kwatery jak i południowy. 

Z uwagi na fakt, iż w niedalekiej przyszłości wschodni obszar (przylegający do obszaru kwatery 

1B), zostanie zagospodarowany infrastrukturą związaną z gospodarką odpadami, północny 

pas zieleni izolacyjnej, należy przedłużyć wzdłuż przyszłej granicy inwestycji. 

Wokół kwatery, zostanie wykonana droga technologiczna. z placem manewrowym. Z uwagi 

na zapisy dokumentacji hydrogeologicznej, konieczne będzie ujęcie i zagospodarowanie 

napływających wód powierzchniowych (migrujących w warstwie podglebia). W ty celu,  

u podnóża skarp obwałowania kwatery, należy wykonać rów odprowadzający wody do 

istniejącej kanalizacji wód opadowych. 

Tabela nr 3 Parametry kwatery 1B (części wschodniej) 

Parametry kwatery 

Część wschodnia kwatery (1B) 

Max. rzędna deponowania odpadów 359,00 m. n.p.m 

Nachylenie skarp wew. kwatery  1:3  

Nachylenie skarp zew. kwatery 1:2  

Pojemność kwatery  202 909 m³ 

Powierzchnia po obrysie skarp wewnętrznych  1,35 ha 
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Docelowy kształt złoża odpadów 

Zgodnie z koncepcją przedsięwzięcia docelowo przewiduje się, iż eksploatowana kwatera  

z terenem pod planowane przedsięwzięcie będzie stanowić całość - jedną bryłę składowania 

odpadów, co pozwoli na racjonalną rekultywację składowiska.  

Docelowa rzędna składowania odpadów to 359 m n.p.m. (wraz z warstwami 

rekultywacyjnymi – 360 m n.p.m). 

W ramach eksploatacji przewiduje się prowadzenie unieszkodliwiania oraz odzysku odpadów 

tj: wykonanie warstw izolacyjnych, budowa tymczasowych dróg dojazdowych na składowisku 

oraz do budowy skarp, w tym obwałowań, kształtowanie korony składowiska, a także 

porządkowanie i zabezpieczenia przez erozją wodną i wietrzną skarp i powierzchni korony na 

składowisku – zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów. Ilość odpadów 

przewidzianych do odzysku wynikać będzie z potrzeb technologicznych i warunków 

określonych w ww. rozporządzeniu. 

Niwelacja terenu 

Z uwagi na panujące warunki geologiczne, dno kwatery należy kształtować na rzędnych  

około 334,63 m n.p.m – 340,25 m n.p.m. Dno kwatery należy kształtować w systemie 

daszkowym o różnym spadku poprzecznym. W najniższym zagłębieniu dna, zostaną ułożone 

sączki odcieków. W celu zagwarantowania odpowiedniego odpływu odcieków z dna kwatery, 

dno zostanie także wyprofilowane o odpowiednim spadku podłużnym – w kierunku zbieracza 

odcieków. Wokół katery zostanie wykonane obwałowanie, które nawiązywać będzie do 

powstałej półki podnóża istniejącego składowiska odpadów. Skarpy wewnętrzne kwatery, 

należy kształtować z nachyleniem 1:3, skarpy zewnętrzne obwałowania – 1:2. Szerokość 

grobli obwałowania, półki przy skarpie istniejącej kwatery – 3,0 m. Wysokość obwałowań 

będzie zmienna i będzie nawiązywać do rzędnych półki istniejącej kwatery. 

Uszczelnienie dna oraz skarp kwatery 

Zastosowane uszczelnienie, winno być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska  

z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U.2013. 523) składowisko 

należy lokalizować tak, aby: 

− Posiadało naturalną barierę geologiczną, uszczelniającą podłoże i ściany boczne;  

− Minimalna miąższość i wartość współczynnika filtracji k naturalnej bariery geologicznej 

powinna wynosić nie mniej niż 1m, współczynnik filtracji k≤ 1x10-9m/s; 

− W miejscach, gdzie naturalna bariera geologiczna nie spełnia warunków ww. stosuje 

się sztuczne wykonaną barierę geologiczną o minimalnej miąższości 0,5 m, 

zapewniającą współczynnik filtracji k≤ 1x10-9m/s, który wykonuje się w taki sposób, by 

procesy osiadania na składowisku odpadów nie mogły spowodować jej zniszczenia; 

− Uzupełnieniem naturalnej lub sztucznej bariery geologicznej jest izolacja syntetyczna, 

zaprojektowana w sposób uwzględniający skład chemiczny odpadów i warunki 

geotechniczne składowania; izolacja syntetyczna nie może stanowić elementu 

stabilizacji zboczy składowiska. 

Zgodnie z dokumentacją geologiczną oraz hydrogeologiczną przygotowaną w ramach 

planowanego przedsięwzięcia na podstawie dostępnych danych oraz wstępnego rozpoznania 

stwierdza się, że bezpośrednie podłoże na terenie projektowanej rozbudowy kwatery na 
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odpady tworzą warstwy półzwartych i twardoplastycznych iłów, glin pylastych zwięzłych oraz 

glin pylastych. Warstwy te charakteryzuje współczynnik filtracji według danych literaturowych 

klasyfikacji Witczaka i Adamczyka (1994r.) k=10-12 m/s. W związku z powyższym spełniają one 

wymóg k≤1,0x10-9 m/s stawiany w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 

2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r. poz. 523) naturalnej barierze 

geologicznej (patrz: punkt II.3.4)  

Zważając na powyższe, teren pod zamierzenie inwestycyjne posiada naturalną barierę 

geologiczną, o której mowa w § 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 

r., w sprawie składowisk odpadów.  

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem: „w miejscach, gdzie naturalna bariera geologiczna 

nie spełnia warunków określonych w ust. 2–4, stosuje się sztucznie wykonaną barierę 

geologiczną o minimalnej miąższości 0,5 m, zapewniającą przepuszczalność nie większą niż 

określona w ust. 2, którą wykonuje się w taki sposób, by procesy osiadania na składowisku 

odpadów nie mogły spowodować jej zniszczenia.” 

W ramach planowanej inwestycji planuje się zabezpieczenie środowiska gruntowo- wodnego 

poprzez uzupełnienie warstw konstrukcyjnych terenu pod planowaną rozbudowę kwatery  

w sposób gwarantujący szczelne połączenie istniejącego uszczelnienia z nowymi warstwami 

uszczelniającymi. Przewiduje się wykonanie od dołu:  

− Uszczelnienie dna oraz skarp kwatery 0,5 m warstwą sztucznej bariery geologicznej  

o wsp. filtracji k ≤ 1,0 x 10-9 m/s; 

− Uszczelnienie dna oraz skarp kwatery folią PEHD. Folię należy zakotwić na grobli.  

− Ułożenie na dnie oraz skarpach kwatery geowłókniny ochronnej folię PEHD 

− Wykonanie szczelnego połączenia istniejącej kwatery składowania odpadów  

z nowoprojektowaną kwaterą (połączenie folii PEHD, sztucznej bariery geologicznej) 

− Ułożenie na dnie oraz skarpach 0,5 m warstwy drenażowo-ochronnej o wsp. filtracji  

k większej niż 1 x 10-4 m/s 

− Ułożenie w dnie kwatery rurociągów odbierających odcieki składowiskowe; 

− Wykonanie 0,5 m obsypki żwirowej drenażu o wsp. filtracji k większej niż 1 x 10-4 m/s. 

Ujęcie wód odciekowych, przepompownia odcieków 

System drenaży składać się będzie ze zbieracza i podłączonych do niego sączków. Zbieracz 

odcieków uchodzić będzie do przepompowni, gdzie dalej przewiduje się kierowanie wód 

odciekowych do nowoprojektowanego zbiornika. Pojemność zbiornika wynosi  

620 m3 . Zbiornik wyposażony będzie w czerpnię oraz wskaźnik poziomu wód odciekowych. 

Odcieki będą wywożone taborem asenizacyjnym na oczyszczalnię ścieków. 

Końcowe odcinki sączków zostaną wyprowadzone poza obwałowanie kwatery. W miejscu 

włączeń i na załamaniach trasy należy wykonać studnie rewizyjne.  
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System odgazowania składowiska  

Odgazowanie kwatery zostanie wykonane w dwóch etapach. Dwuetapowa realizacja systemu 

odgazowania części składowiska wynika z braku możliwości zaplanowania odpowiedniej 

infrastruktury przesyłowej gazu oraz z nieznanej ilości gazu składowiskowego na etapie 

eksploatacji składowiska. Szczegóły wpięcia do istniejącego systemu odgazowania kwatery 

zostanie zaplanowane na etapie eksploatacji kwatery, kiedy będzie znana ilość powstającego 

biogazu (po dokonaniu bada stwierdzających zasobność złoża w biogaz) i będzie można 

zwymiarować i zaplanować odpowiednią infrastrukturę towarzyszącą (w zgodzie z odrębnymi 

przepisami dot. planowania sieci gazowej).  

W ramach budowy kwatery 1B (część wschodnia składowiska) zostaną wykonane bierne 

studzienki odgazowujące – 5 szt., które w przyszłości zostaną wpięte do systemu istniejącego 

czynnego odgazowania kwatery.  

Lokalizacja studzienek odgazowujących na nowoprojektowanych częściach składowiska 

odpadów przedstawione zostały na Planie Zagospodarowania Terenu (załącznik nr 1).  

W skład instalacji odgazowującej (etap czynnego odgazowania), wchodzić powinny m.in.: 

− studnie odgazowujące; 

− poziome przewody gazowe z rur PEHD,  

− kontener modułu pompowo-regulująco-pomiarowego, 

− rurociąg tłoczny z rur PEHD 

− kolektor zbiorczy gazu, 

− ssawa, 

− pochodnia spalania biogazu. 

− rurociąg gazowy. 

Rów opaskowy (wody opadowe, roztopowe) 

Z nawiązaniu do opracowanej hydrogeologii terenu pod zamierzenie inwestycyjne (kwaterę 

1B) (patrz: Punkt II.3.4) „(…) ze względu na występowanie pod warstwą gleby utworów bardzo 

słabo przepuszczalnych woda atmosferyczna odprowadzana jest grawitacyjnie i stagnuje  

w morfologicznych obniżeniach terenu. Tworzy w ten sposób niewielkie zastoiska, jak np. na 

północ od kwatery lub tereny podmokłe (trzcinowiska) jak na wschodniej części terenu 

projektowanej rozbudowy.” 

W ramach inwestycji – budowy części wschodniej (1B) przewiduje się wykonanie systemu 

ujęcia i odprowadzenia wód spływających z terenów przyległych. Przechwycona woda 

powinna zostać odprowadzona do istniejącej sieci kanalizacji wód opadowych, zlokalizowanej 

wzdłuż istniejącej drogi dojazdowej do Zakładu. Przed wpięciem wód do kanalizacji, 

przechwycone wody będą oczyszczone w osadniku cz. stałych oraz separatorze substancji 

ropopochodnych.  

Droga technologiczna części wschodniej oraz zachodniej kwatery, droga wjazdowa na kwaterę 

Wjazd oraz teren Instalacji przeznaczony będzie dla ruchu pojazdów, w tym samochodów 

ciężarowych oraz ładowarek kołowych, jak również awaryjnego wjazdu pojazdu straży 

pożarnej. Wokół nowoprojektowanych części kwatery zostanie wykonana utwardzona droga 

technologiczna o szerokości min. 4 m wraz z drogą wjazdową na kwaterę oraz platformami 

wyładowczymi.  



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie składowiska opadów innych  
niż niebezpieczne i obojętne w Zawierciu przy ul. Podmiejskiej 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

strona 28 z 143 
 

Monitoring wód podziemnych 

Ilość planowanych piezometrów dla nowopowstałego terenu pod składowanie odpadów,  

jak i ich lokalizacja określone zostaną na podstawie dokumentacji hydrogeologicznej dot. 

uzupełnienia istniejącej sieci monitoringowej składowiska. Piezometry wykonane zostaną 

przed oddaniem kwatery do eksploatacji. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska  

z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów wykonane zostaną minimum  

3 otwory piezometryczne w tym dwa na odpływie wód podziemnych. 

Pas zieleni ochronnej 

Zgodnie z warunkami określonymi w MPZP, wzdłuż północnej krawędzi planowanej kwatery, 

znajduje się obszar określony jako 9ZI – zieleń izolacyjna. Mając powyższe na uwadze,  

w ramach planowanego przedsięwzięcia, przewiduje się wykonanie pasa zieleni izolacyjnej. 

Pas zieleni należy wykonać wzdłuż granic określonych w MPZP. Pas zieleni, należy także 

wykonać wzdłuż południowego obwałowania kwatery. 

Rycina nr 5 Pas zieleni ochronnej 

 

Zaważając na powyższą rycinę planuje się wykonanie pasa zieleni o szerokości około 10 m, 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie 

składowisk odpadów: 

§10 rozporządzenia 

1. Składowisko odpadów otacza się pasem zieleni złożonym z drzew i krzewów, w celu 

ograniczenia do minimum niedogodności i zagrożeń powstających na składowisku odpadów w 

wyniku emisji odorów i pyłów, roznoszenia odpadów przez wiatr, hałasu i ruchu drogowego, 

oddziaływania zwierząt, tworzenia się aerozoli oraz pożarów. 

2. Minimalna szerokość pasa zieleni wynosi 10 m. 
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Pozostałe niezbędne elementy infrastruktury towarzyszącej 

Sieci technologiczne i sanitarne niezbędne dla funkcjonowania Instalacji, takie jak (lecz nie 

ograniczając się do): 

− Sieć kanalizacyjna ścieków technologicznych (odcieki z kwater), 

− Sieć kanalizacyjna ścieków deszczowych,  

− Sieć elektroenergetyczna, 

− Sieci słaboprądowe (system monitoringu wizyjnego, alarmowa itp. – doprowadzenie do 

poszczególnych obiektów zgodnie z wymaganiami technologicznymi  

i organizacyjnymi). 

Monitoring wizyjny 

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie 

wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz.U. 2019 

poz. 1755 ze zm.), kwatera składowiska zostanie wyposażona w infrastrukturę, umożliwiającą 

prowadzenie monitoringu wizyjnego. 

Składowanie poszczególnych rodzajów odpadów 

Dowożone odpady podlegają wstępnej ocenie eliminującej składowanie odpadów 

wyłączonych ze składowania, ważeniu oraz transportowi na miejsce rozładunku, gdzie po raz 

kolejny dokonuje się oceny odpadów pod kątem możliwości ich składowania oraz poddaje się 

je wstępnej segregacji z wydzieleniem odpadów użytecznych gospodarczo (odpady 

surowcowe), odpadów wielkogabarytowych.  

Pozyskane odpady surowcowe w zależności od ich rodzaju kierowane są do właściwych 

sektorów magazynowania, lub jeśli jest to konieczne poddawane są doczyszczaniu  

a następnie prasowaniu w ramach instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów (sortowni 

odpadów), funkcjonującej na terenie Zakładu. Tak przygotowane odpady przekazywane są 

wyspecjalizowanym przedsiębiorcom w celu ich recyklingu. Po dokonaniu wstępnej segregacji 

odpady przewidziane do unieszkodliwienia poprzez składowanie przemieszczane są z placu 

rozładunkowego do aktualnie eksploatowanego sektora składowania. 

Rozplantowane odpady są sukcesywnie zagęszczane poprzez kilkakrotny przejazd 

kompaktora. Warstwy w jakich są składowane odpady mają grubość 0,3 - 0,5 m. Każda 

odpowiednio wyrównana i zagęszczona warstwa odpadów jest przykrywana warstwą 

izolacyjną z gruntów mineralnych lub innych odpadów obojętnych o grubości 15 - 30 cm. 

Systematyczna eksploatacja kwatery warstwami o miąższości 0,3 - 0,5 m sprawią, że 

przesypki sanitarne układane na każdej warstwie odpadów są jednocześnie dziennymi 

przesypkami sanitarnymi, bez konieczności ich usuwania dnia następnego.  

W miarę jak postępuje zasypywanie i formowanie warstwy, boki i czoło skarp nie powinny mieć 

większego kąta nachylenia niż 30°. Przy bardziej stromych skarpach jazda sprzętu 

technologicznego, zarówno w górę jak i w dół, jest utrudniona. 

Po rozładowaniu pojazdu następuje wyjazd przez myjnię najazdową kół i podwozi i dalej 

kierowany jest na wagę samochodową (wyjazdową).  
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II.1.4. Skala przedsięwzięcia, prace rozbiórkowe, wykorzystanie zasobów 

naturalnych, warunki użytkowania w fazie budowy i eksploatacji 

Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie składowiska odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne w Zawierciu.  

Skalę przedsięwzięcia w przypadku przedmiotowej inwestycji obrazuje powierzchnia kwatery, 

tj. rozbudowa istniejącej kwatery składowiska odpadów o dodatkową powierzchnię terenu. 

Maksymalna powierzchnia terenu przewidzianego do zajęcia (rozbudowy) przez 

nowoprojektowane części kwatery wyniesie do około 8 ha.   

W poniżej tabeli zestawiono przewidywane ilości wykorzystania wody, surowców, materiałów, 

paliw oraz energii. 

Tabela nr 4 Przewidywane ilości wykorzystywane wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii 

Woda 

W ramach przedsięwzięcia nie przewiduje się poboru wód podziemnych i 
powierzchniowych zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji planowanych 
instalacji.  

Na etapie eksploatacji nie przewiduje się także zapotrzebowania na wodę 
wodociągową.  

Przewidywane jest zapotrzebowanie na wodę wodociągową na etapie budowy w ilości 
do 100 m3.  

Gleba 

W ramach etapu realizacji przedsięwzięcia przewiduje się zebranie wierzchniej warstwy 
gleby i bezpowrotną utratę pełnego profilu glebowego na powierzchni około 8 ha.  

Nie przewiduje się wykorzystywania gleb na etapie eksploatacji i likwidacji 

przedsięwzięcia.  

Powierzchnia ziemi 

W ramach etapu realizacji przedsięwzięcia przewiduje się przekształcenie powierzchni 
ziemi na powierzchni około 8 ha. Nie przewiduje się dalszych przekształceń na etapie 
eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia. Nie przewiduje się eksploatacji w ramach 
przedsięwzięcia złóż geologicznych. 

Energia elektryczna Przewidywane zapotrzebowanie na energię elektryczną wyniesie do 80 MWh/a. 

Pozostałe zasoby 

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia dopuszcza się wykorzystywanie materiałów i 

surowców w postaci piasku lub innych materiałów do tworzenia warstw izolacyjnych.  

W ramach etapu realizacji przewiduje się przekształcenie powierzchni ziemi na 

powierzchni około 8 ha. 

Na etapie budowy przewiduje się wykorzystywanie materiałów i surowców w postaci 

m.in: 

− kruszywa – około 1600 m3 

− cement, piasek – około 150 m3,  

− materiału słaboprzepuszczalnego do tworzenia sztucznej bariery 

geologicznej, 

− folii PEHD do tworzenia bariery syntetycznej, Przewodów PEHD do budowy 

drenażu kwatery, przewodów i prefgabrykatów do tworzenia studni 

odgazowujących itp.  

Paliwa: 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się wykorzystanie na terenie budowy 
do 10 m3 paliw na potrzeby pojazdów transportujących odpady/surowce/materiały oraz 
sprzętu specjalistycznego.  

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia przewiduje się dodatkowe wykorzystanie paliw 
na potrzeby specjalistycznego sprzętu np. typu ładowarka w ilości około 100 m3/rok.  
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Dotychczasowy sposób wykorzystania 

Teren działek, na których przewiduje się przedsięwzięcie jest częściowo zadrzewiony  

i zakrzewiony. Obecnie teren ten stanowi nieużytki, w bezpośrednim sąsiedztwie Zakładu oraz 

eksploatowanej kwatery składowiska odpadów. Zgodnie z opracowaniem „Ekspertyzą 

przyrodniczą wraz z inwentaryzacją drzewostanu nieruchomości opisanych geodezyjnie jako 

działki ewidencyjne nr 1095/36, 1095/12, 1095/7 (na fragmentach), 1042/4, 1042/15, 1042/5 

obręb Marciszów w Zawierciu” Według wartości bonitacyjnej gleb (wg ewidencji gruntów) 

dominują grunty IV i V klasy. Występowanie gleb dobrych - klasy bonitacyjnej jest mały,  

a znaczący jest udział gleb najsłabszych – VI klasy. 

Informacje o przewidywanych pracach rozbiórkowych 

W obrębie terenu pod rozbudowę części zachodniej kwatery składowiska występuje kolizja  

z linią elektroenergetyczną. Projekt przebudowy, należy zrealizować zgodnie z warunkami 

technicznymi usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej, który zostanie opracowany  

w odrębnym dokumencie. 

Warunki użytkowania terenu w fazie budowy 

W fazie realizacji przedsięwzięcia przeprowadzone zostaną zabiegi porządkujące terenu oraz 

roboty przygotowawcze i prace budowlano-inżynierskie związane z realizacją przedsięwzięcia 

i infrastruktury towarzyszącej. 

Poniżej przedstawiono zestawienie warunków wykorzystania terenu i rodzaju oddziaływań dla 

etapu realizacji przedsięwzięcia. 

Rodzaj robót Działania Oddziaływania 

Roboty 

przygotowawcze 

Wycinka drzew i krzewów, 

Zdjęcie wierzchniej warstwy 

gleby, niwelacja terenu, 

przygotowanie placu budowy. Hałas urządzeń i maszyn wykorzystywanych  

w trakcie budowy, emisja zanieczyszczeń do 

powietrza w wyniku spalania paliw w silnikach 

pojazdów i maszyn budowalnych. Oddziaływanie 

krótkotrwałe, ustąpi po zakończeniu prac 

budowalnych. 

Roboty 

budowalno-

inżynierskie 

Wykonanie wykopów i obwałowań 

kwatery, budowa warstw 

uszczelnienia dna i skarp, 

realizacja drenażu kwatery oraz 

sieci kanalizacyjnej. Budowa 

zbiornika na odcieki, budowa 

drogi technologicznej. 

W ramach rozbudowy istniejącej kwatery przewiduje się zajęcie nowych terenów. Na etapie 

realizacji przedsięwzięcia możliwe będzie ciągłe funkcjonowanie istniejącej kwatery 

składowiska odpadów. Prace budowlane nie będą kolidować z eksploatacją kwatery 

składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. 

  



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie składowiska opadów innych  
niż niebezpieczne i obojętne w Zawierciu przy ul. Podmiejskiej 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

strona 32 z 143 
 

Warunki użytkowania terenu: 

1. Prace budowlane prowadzić w porze dnia tj. w godzinach 600-2200, 

2. Prace prowadzić z wykorzystaniem sprawnego techniczne sprzętu mechanicznego, 

spełniającego wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki  

z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych 

na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska, 

3. Prace prowadzić z wykorzystaniem sprawnego techniczne sprzętu mechanicznego, 

spełniającego wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki  

z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla silników 

spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek 

stałych przez te silniki, 

4. Pojazdy i sprzęt niedrogowy wykorzystywany w ramach budowy tankować  

na zewnętrznej stacji paliw, 

5. Przestrzeganie zasady wyłączania silników urządzeń w czasie przerw w pracy, 

6. Maksymalne ograniczanie czasu budowy poszczególnych obiektów poprzez 

odpowiednie zaplanowanie procesu budowlanego, 

7. Plac budowy wyposażyć w sorbenty do neutralizacji substancji ropopochodnych, 

8. Transport materiałów sypkich w opakowaniach lub pojazdami do tego 

przystosowanymi, tj. w sposób ograniczający pylenie. 

Warunki użytkowania terenu w fazie eksploatacji 

W fazie eksploatacji przewiduje się dalsze prowadzenie składowiska odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne w ramach funkcjonującego Zakładu Gospodarki Komunalnej  

Sp. z o.o. zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym oraz instrukcją prowadzenia składowiska. 

W fazie eksploatacji przewiduje się prowadzenie składowiska odpadów wraz  

z nowoprojektowaną rozbudową składowiska. 

 Ponadto przewiduje się: 

1. Stosowanie sprawnych technicznie pojazdów drogowych i urządzeń niedrogowych 

pracujących w ramach obiektów objętych przedsięwzięciem, 

2. Stosowanie warstw izolacyjnych rozdzielających warstwy odpadów, zgodnie  

z instrukcją prowadzenia składowiska, 

3. Retencjonowanie ścieków wód odciekowych z kwater składowiska w szczelnych 

zbiornikach na odcieki,  

4. Prowadzenie monitoringu kwatery zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie 

składowisk odpadów.  
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II.2. Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów  

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

W poniższej tabeli przedstawiono wykaz najbliższych dla planowanego przedsięwzięcia 

zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków. 

Tabela nr 5 Najbliższe zabytki w odniesieniu do przedsięwzięcia 

Lp. Miejscowość Zabytek Numer rejestru 
Odległość od 
planowanego 

przedsięwzięcia 

1.  Zawiercie , 3 Maja 25 Budynek mieszkalno-
gospodarczy 

PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_24_BK.93624 3 km, SE 

2.  Zawiercie , 3 Maja 25 Willa PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_24_BK.93616 3 km, SE 

3.  Zawiercie, Henryka 
Sienkiewicza 4 

kościół parafialny pw. 
Św. Apostołów Piotra i 
Pawła 

PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_24_BK.93608 2,90 km, SE 

4.  Zawiercie, Franciszka 
Szymańskiego 2 

willa dyrektora 
PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_24_BK.93809 3,50 km, SE 

5.  Zawiercie, Bohaterów 
Westerplatte 2 

łaźnia 
PL.1.9.NIPOZ.NID_N_24_BK.93806 3 km, SE 

6.  Zawiercie, Bohaterów 
Westerplatte 1 

resursa 
PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_24_BK.93792 2,80 km, SE 

7.  Zawiercie, Bohaterów 
Westerplatte 24 

kościół ewangelicki 
PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_24_BK.93973 4,39 km, SE 

8.  Zawiercie, Mieczysława 
Niedziałkowskiego 1 

dom 
PL.1.9.ZIPOZ,NID_N_24_BK.93751 3,37 km, SE 

Źródło: https://mapy.zabytek.gov.pl/nid/ 

Wszystkie z wyżej wymienionych obiektów zabytkowych znajdują się w znacznej odległości 

od przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Rycina nr 6 Zabytki w odniesieniu do przedsięwzięcia znajdujące się w zmianie Studium Uwarunkowań  
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zawiercia 

L.p. OBIEKT ADRES 
NR 

REJESTRU 
DATA 
WPISU 

1.  Budynek kościoła parafialnego p.w. Świętych Apostołów 
Piotra i Pawła, wzniesiony w latach 1896 – 1903 w stylu 
neogotyckim wg projektu arch. Hugo Kudera 

Zawiercie, ul. 
Sienkiewicza 4 

A/298/10 26.02.2010 

2.  Układ urbanistyczny osiedla robotniczego TAZ – 
rozplanowanie osiedla w postaci układu szachownicowego, na 
który składają się ulice Bohaterów Westerplatte i 
Niedziałkowskiego, złożone równolegle wraz z przecinającymi 
je pod kątem prostym uliczkami pieszymi; 
- zabudowa: 
a)mieszkaniowa przy ul. Niedziałkowskiego 1,3, 22i 23 oraz 
Bohaterów Westerplatte 4 i 6 
b) budynki użyteczności publicznej: szkoła, dawny Dom 
Ludowy, dawna resursa, dawna łaźnia, dawny kościół 
ewangelicki  
c) willa dyrektora (obecnie biblioteka) 
- zieleń osiedlowa i ogólnoużytkowa 
 

Zawiercie, ulice 
Bohaterów 
Westerplatte i 
Niedziałkowskiego 

A/1428/91 10.07.1991 

3.  Zespół willowy – willa, budynek mieszkalno-gospodarczy 
(oficyna) i ogród z przedogrodem, otoczony ogrodzeniem 

Zawiercie, ul. 3 
Maja 25 

A/1494/92 27.08.1992 

4.  Dwór z 1 poł. XIX w. przebudowany po 1914 r., murowany, 
tynkowany 

Zawiercie Bzów 
A/787/67 17.06.1967 

5.  Kościół parafialny p.w. św. Mikołaja z XVI w., rozbudowany z 
XIX w. 

Zawiercie 
Kromołów 

A/775/67 17.06.1967 

6.  Cmentarz żydowski, stalle nagrobne z reliefowanymi 
przedstawieniami oraz nagrobkami 

Zawiercie 
Kromołów 

A/774/67 17.06..1967 

7.  Ruiny zamku z XIV w., od XVII w. w ruinie Zawiercie Morsko A/790/67 07.10.1967 

8.  Kościół parafialny p.w. Świętej Trójcy i św. Floriana, 
wczesnobarakowoy, XVI/XVII w. 

Zawiercie 
Skarżyce ul. 
Skarżycka 11 

A/785/67 17.06.1967 

9.  Kostnica – pierwotnie Ogrójec przy kościele parafialnym p.w. 
Świętej Trójcy i św. Floriana 

Zawiercie 
Skarżyce ul. 
Skarżycka 11 

A/786/67 17.06.1967 
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Źródło: Uchwała Rady Miejskiej w Zawierciu nr XXXVIII/349/13 w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań  

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zawiercia. Część II Kierunki i Polityka Przestrzenna, 

Zawiercie-Warszawa, sierpień 2013. Część II Kierunki i Polityka Przestrzenna. 

Stanowiska archeologiczne: 

W obrębie terenu przewidzianego pod planowane przedsięwzięcie nie znajdują się stanowiska 

archeologiczne. Najbliższy zabytek archeologiczny znajduje się w odległości około 130 m  

w kierunku północno-wschodnim. 

II.3. Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem 

przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 

Zgodnie z art. 66 ust. 1 punkt 2) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oceanach oddziaływania na środowisko. 

II.3.1. Podział fizyczno-geograficzny i morfologia terenu, gleby 

Teren planowanego przedsięwzięcia położony jest na obszarze trzech mezoregionów:  

Garb Tarnogórski (341.12), Próg Woźnicki (341.23) oraz Próg Herbski (341.24). 

Garb Tarnogórski jest rozczłonkowaną płytą wapienia muszlowego (środkowy trias)  

o powierzchni około 1010 km2. Wznosie się na wysokość do 340-380 m i opada progiem 

tektoniczno-denudacyjnym ku Wyżynie Katowickiej. Na wschodzie, na skałach triasowych  

i dolnojurajskich zalega płyta wapieni górnej jury, tworzących Wyżynę Olkuską, na północy 

występuje subsekwentne obniżenie, wypreparowane w ilastych skałach górnego triasu. 

Najwyższy punkt pod Twardowicami dochodzi do 398 m n.p.m. Wschodnią część Garbu 

Tarnogórskiego przecinają doliny: Brynicy, Czarnej Przemszy i Białej Przemszy. Wyróżnia się 

następujące jego człony, rozpoczynając od zachodu: Garb Laryszowski, Płaskowyż 

Tarnowicki, oddzielony kotliną Józefki w przełomie Brynicy od najwyższego Płaskowyżu 

Twardowickiego, a ten z kolei przełom Czarnej Przemszy odgranicza od Garbu 

Ząbkowickiego. Na północ od Bytomia znajduje się rezerwat „Segiet” (24,3 h) – las bukowy ze 

świerkiem i sosną. Po północnej stronie tych garbów i płaskowyży, u podnóża Progu 

Woźnickiego i Wyżyny Olkuskiej ciągnie się pas kotlinowych obniżeń nad górną Brynicą, 

Czarną Przemszą i jej dopływem Mitręgą oraz górną Białą Przemszą. Na Brynicy koło 

Świerklańca i Czarnej Przemszy poniżej Siewierza utworzono małe zbiorniki zaporowe. Kotlinę 

nad Białą Przemszą wypełniają dużej miąższości piaski czwartorzędowe, których pozbawiona 

szaty leśnej powierzchnia tworzy tzw. Pustynię Błędowską. W budowie Garbu Tarnogórskiego 

bierze udział dolomit kruszconośny, zawierający gniazda rud ołowiu i cynku, a także srebra i 

kadmu. Ołów i srebro eksploatowano od XIII w. w Olkuszu i Tarnowskich Górach. Wschodnia 

część Garbu Tarnogórskiego wchodzi w skład miejsko-przemysłowej aglomeracji 

Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego: Ząbkowice, Sławków, nad Białą Przemszą Bukowno 

z hutą cynku i ołowiu, na północno-wschodzie Siewierz nad Czarną Przemszą i Łazy. 

Próg Woźnicki jest to monkliniasty pas wzniesień zbudowanych ze skał górnotriasowych, 

głównie piaskowców i zlepieńców. Najwyższy jest w części południowo-wschodniej, gdzie 

osiąga 360-380 m n.p.m. i obniża się ku północno-zachodowi do 260-280 m. Od południa 

sąsiaduje z Równiną Opolską nad Małą Panwią, wznosząc się ponad nią o 60-80 m. Na 

południo-wschodzie dochodzi do okolic Zawiercia i dzieli dorzecze górnej Warty od dorzecza 

Czarnej Przemszy, których źródła znajdują się blisko siebie. Czoło progu jest szczególnie 

wyraziste w okolicach miasta Woźniki między Pińczycami na wschodzie a Lubszą na 
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zachodzie. Północno-zachodnią część tego progu, którą S. Gilewska (1972) nazwała Garbem 

Olesna, pokrywają piaski i gliny czwartorzęowe. Za jego przedłużenie można uznać 

wzniesienia na wschód od Kluczborka, dochodzące do 267 m n.p.m. (na zachód od Praszki). 

W gminie Ciasna występuje rezerwat „Cisy koło Ścierakowa”, podobny w gminie Koziegłowy 

„Cisy w Hucie Starej”. Obniżenie na północ od Lublińca dzieli Garb Olesna od właściwego 

Progu Woźnickiego. Obniżenia są wykorzystywane przez szlaki kolejowe np. z Lublińca a 

Równinie Opolskiej do Olesna i Kluczborka. Próg Woźnicki zajmuje powierzchnię 960 km2.  

Próg Herbski tworzy ciąg wzniesień zbudowanych z piaskowców środkowojurajskich 

(dogger), zaczynających się koło Gężyna nad górną Wartą i dochodzących do okolic Praszki 

nad górną Prosną. Próg Herbski opada 10-30 m stopniem ku subsekwentnemu obniżeniu, 

wykorzystywanego przez górną Liswartę. Zajmuje powierzchnie około 450 km2 i składa się z 

kilku członów przedzielonych obniżeniami. Na południowo-wschodzie są to Garby 

Rększowickie z kulminacjami 331 m koło Łyśca i 338 m koło Dębowej Góry, oddzielone 

obniżeniem na południe od Herbów od Pagórków Brzezińskich (304 m). Poprzeczna dolina 

Liswarty pod Bodzanowicami dzieli Pagóry Brzezińskie od Pagórów Biskupickich (285 m), 

natomiast mała Kotlina Gorzowska nad górną Prosną oddziela wzniesienia pod Praszką (220 

m). Pod Herbami przecinają próg 3 linie kolejowe, zbiegające się w tej stacji węzłowej. W 

pobliżu, przy linii kolejowe do Częstochowy, znajduje się Blachownia z zakładami 

elektrometalurgicznymi. 

Źródło: 

J. Kondracki. Geografia regionalna Polski. PWN. 2009 r. 

II.3.2. Warunki klimatyczne/meteorologiczne i jakość powietrza 

atmosferycznego 

Według podziału Polski na dzielnice rolniczo-klimatyczne Zawiercie należy do dzielnicy 

Częstochowsko-Kieleckiej. 

Cechy klimatu Zawiercia (wg Atlasu klimatycznego Polski) przedstawiają się następująco: 

• średnia roczna temperatura powietrza - ok. 7,5 °C, 

• średnia liczba dni przymrozkowych (temperatura min < 0 °C) – 112-130 

• okres wegetacji (średnia temperatura > 5°C) – 210-220 dni 

• średnie roczne sumy opadu – 600 – 650 mm (minimum: styczeń – marzec, maksimum: 

lipiec), 

• średnia liczba z opadem – 169, 

• średnia liczba dni z burzą – 26, 

• średnia liczba dni z mgłą - 38, 

• dominujące wiatry z sektora południowo-zachodnie i południe, 

• średnia prędkość wiatru – 2,3 m/s, 

• długość zalegania pokrywy śnieżnej – od 70 dni na zachodzie i do 80 dni na wschodzie. 

Największe różnice temperatur występują między częścią wschodnią (cieplejszą) a zachodnią 

(zimniejszą). Obszar Jury charakteryzuje się niższymi temperaturami, większymi opadami, 

bardzo dobrym przewietrzaniem terenu, wielką zmiennością warunków mezoklimatu  

i mikroklimatu na niewielkiej przestrzeni, ekstremami solarnymi oraz występowaniem 

zacienień. Na całym terenie występują tereny wyniesione, przeważają tu korzystnie 

ukierunkowane zboczy i terasów w kierunku południowym. 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie składowiska opadów innych  
niż niebezpieczne i obojętne w Zawierciu przy ul. Podmiejskiej 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

strona 36 z 143 
 

Znaczące różnice temperatur występują również między dolinami i terenami podmokłymi a 

wysoczyzną. Doliny charakteryzują się tendencjami do występowania inwersji termicznej, czyli 

do stagnacji chłodnych mas powietrza. Jest to niekorzystne ze względu na zanieczyszczenia 

powietrza występujące w tym rejonie. 

Źródło: Uchwała Rady Miejskiej w Zawierciu nr XXXVIII/349/13 w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zawiercia. Część II Kierunki i Polityka Przestrzenna, Zawiercie-Warszawa, sierpień 

2013 r. 

W celu przedstawienia ogólnej charakterystyki warunków meteorologicznych terenu lokalizacji 

przedsięwzięcia, posłużono się danymi meteorologicznymi, które zostały wygenerowane za 

pomocą Programu „OPERAT FB” Ryszard Samoć, uwzględniającego wyniki obserwacji  

z najbliżej położonej Stacji meteorologicznej w Aleksandrowicach.  

 

Rycina nr 7  Róża wiatrów dla stacji meteorologicznej w Aleksandrowicach 
[Źródło: Wydruk z programu „OPERAT FB” Ryszard Samoć] 

 

Tabela nr 6 Zestawienie udziałów poszczególnych kierunków wiatru % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

NNE ENE  E  ESE SSE  S  SSW WSW  W  WNW NNW  N  

  4,01   7,80   7,80   9,54   8,34   6,53  11,01  15,19  14,41   7,37   4,97   3,02 

  Źródło: Wydruk z programu „OPERAT FB” Ryszard Samoć 
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Tabela nr 7 Zestawienie częstości poszczególnych prędkości wiatru % 

1 m/s 2 m/s 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 11 m/s 

  24,12   19,67   17,00   12,97    6,48    5,63    3,53    3,04    1,52    3,28    2,74 

Źródło: Wydruk z programu „OPERAT FB” Ryszard Samoć 

 

Zgodnie z informacją uzyskaną od Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 

16.07.2020 r., aktualny stan jakości powietrza atmosferycznego w rejonie lokalizacji 

planowanego przedsięwzięcia przedstawia się następująco (Załącznik nr 2 do Raportu):  

  

Tabela nr 8 Tło zanieczyszczeń powietrza 

Zanieczyszczenie 
Wartość 

[µg/m3] 

NO2 15 

SO2 6 

Pył zawieszony PM10 28 

Pył zawieszony PM 2,5 21 

Benzen 2,0 

Ołów 0,02 

Źródło: Pismo GIOŚ znak DM/KT/063-1/290/20/MB z dnia 16.07.2020 r. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach monitoruje stan jakości powietrza na 

terenie województwa śląskiego w ramach Rocznej Oceny Jakości Powietrza w Województwie 

Śląskim. Wyniki Państwowego Monitoringu przekładają się na coroczną – ocenę jakości 

powietrza w województwie śląskim. 

Zgodnie z opracowaniem „Rocznej oceny jakości powietrza w województwie śląskim, 

obejmującej 2018 rok sporządzonym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  

w Katowicach (data wydania kwiecień 2019 r.) strefa, w obrębie której realizowane będzie 

przedsięwzięcie, klasyfikowana jest następująco (wartości dopuszczalne wyznaczone pod 

względem ochrony zdrowia ludzi): 

Nazwa strefy Kod strefy 

Klasyfikacja dla poszczególnych zanieczyszczeń- ochrona zdrowia ludzi 

SO2 NO2 CO C6H6 O3 PM10 PM 2,5 Pb As Cd Ni BaP 

Strefa śląska PL 2405 A A A A C C C A A A A C 

 

Zanotowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10, PM 2,5, ozonu oraz 

benzo(a)pirenu.  

Poniżej przedstawiono wyniki klasyfikacji strefy śląskiej z względu na ochronę roślin: 

Nazwa strefy Kod strefy SO2 NOx O3 

Strefa śląska PL 2405 A A A 

Zważając na powyższą tabelę, nie odnotowano przekroczeń względem ochrony roślin na 

danym terenie – w strefie śląskiej.  
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II.3.3. Wody powierzchniowe 

Planowana inwestycja położona jest w odległości około 1 km od rzeki Przemsza oraz 

Kierszula. W bliskim sąsiedztwie nie występują naturalne zbiorniki wodne oraz zbiorniki 

zaporowe. 

Rycina nr 8 Wody powierzchniowe w odniesieniu do przedsięwzięcia 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie geoportal.gov.pl 

  



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie składowiska opadów innych  
niż niebezpieczne i obojętne w Zawierciu przy ul. Podmiejskiej 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

strona 39 z 143 
 

Jednolita część wód powierzchniowych 

Rycina nr 9 Lokalizacja przedsięwzięcia w stosunku do podziału na zlewnie JCWP 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z geoportal.gov.pl 

Planowane przedsięwzięcie położone jest w granicach dwóch zlewni Jednolitych Części Wód 

Powierzchniowych: Warta do Bożego Stoku oraz Przemsza do Zbiornika Przeczyce. Poniżej 

przedstawiono podstawową charakterystykę tej części wód powierzchniowych. 

Tabela nr 9 Charakterystyka jednolitej części wód powierzchniowych Warta do Bożego Stoku 

Nazwa Warta do Bożego Stoku 

Numer Jednolitych Części Wód Powierzchniowych RW600061811529 

Powierzchnia zlewni 318 km2 

Dorzecze Odry 

Region wodny Warty 

Typ Jednolitych Części Wód Powierzchniowych 6 

Status naturalna 

Ocena stanu zły 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych zagrożona 

Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza Odry. 

Cele środowiskowe dla JCWP Warta do Bożego Stoku 

• Osiągnięcie dobrego stanu chemicznego, 

• Osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego. 
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Tabela nr 10 Charakterystyka jednolitej części wód powierzchniowych Przemsza do Zbiornika Przeczyce 

Nazwa 
Przemsza do Zbiornika 

Przeczyce 

Numer Jednolitych Części Wód Powierzchniowych RW2000621231 

Powierzchnia zlewni 173 km2 

Dorzecze Wisły 

Region wodny Małej Wisły 

Typ Jednolitych Części Wód Powierzchniowych 6 

Status naturalna 

Ocena stanu zły 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych zagrożona 

Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza Wisły. 

Cele środowiskowe dla JCWP Przemsza do Zbiornika Przeczyce 

• Osiągnięcie dobrego stanu chemicznego, 

• Osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego. 

 

Właściwości hydromorfologiczne, fizykochemiczne, biologiczne i chemiczne wód jednolitej 

części wód powierzchniowych 

Ocenę stanu/potencjału ekologicznego części wód określa się na podstawie elementów 

fizykochemicznych, biologicznych i hydrologicznych. Klasyfikacja stanu ekologicznego 

przeprowadza się dla JCWP, która polega na nadaniu jednej z pięciu klas stanu 

ekologicznego:  

− Klasa I – bardzo dobry stan ekologiczny, 

− Klasa II- dobry stan ekologiczny,  

− Klasa III- umiarkowany stan ekologiczny,  

− Klasa IV- słaby stan ekologiczny,  

− Klasa V- zły stan ekologiczny. 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska udostępnił badania mające na celu określenie 

stanu/potencjału ekologicznego JCWP. Monitoring w punkcie pomiarowym „Warta - powyżej 

zbiornika Poraj m.Lgota” i „ Przemsza do Zbiornika Przeczyce” przeprowadzony przez wyżej 

wymieniony organ został przeprowadzony w trybie monitoringu operacyjnego  

i diagnostycznego. 

 

 

 

Nazwa ocenianej JCWP Kod JCWP Nazwa punktu pomiarowo- kontrolnego Typ abiotyczny 

Warta do Bożego Stoku RW600061811529 Warta - powyżej zbiornika Poraj m.Lgota 6 

Przemsza do Zbiornika Przeczyce RW2000621231 Przemsza - powyżej zbiornika Przeczyce 6 
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Poniżej przedstawiono klasyfikację Jednolitej Części Wód Powierzchniowych Warta do Bożego Stoku na podstawie wskaźników i elementów 

jakości wód. 

Kod JCWP 
Nazwa 

ocenianej 
JCWP 

Klasa 
elementów 

biologicznych 

Elementy 
hydromorfologiczne 

Klasa elementów 
fizykochemicznych 

(grupa 3.1 - 3.5) 

Klasa elementów fizykochemicznych 
- specyficzne zanieczyszczenia 

syntetyczne i niesyntetyczne (3.6) 

Stan/potencjał 
ekologiczny 

Stan 
chemiczny 

Stan 
wód 

RW600061811529 
Warta do 
Bożego 
Stoku 

5 4 >2 2 
zły stan ekologiczny - 

5 
poniżej 
dobrego 

ZŁY 

 

Z obserwacji hydromorfologicznych wynika, iż w punkcie pomiarowym elementy hydromorfologiczne przypisane stały do klasy 4. 

W przypadku elementów biologicznych, wskaźnikami badanymi w punkcie kontrolnym Warta - powyżej zbiornika Poraj m.Lgota, w których 

zaobserwowano niekorzystne wartości  przede wszystkim ichtiofauny oraz makrobezkręgowców bentosowych . 

W zakresie elementów fizykochemicznych z grupy 3.1 – 3.5., wyższe wartości wystąpiły przede wszystkim w zakresie zawartości wskaźnika 

BZT5, twadość ogólna, azot azotynowy. Spośród specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych z grupy 3.6 przekroczenia 

wystąpiły w zakresie wskaźników: bar, bor, cynk, miedź, glin, antymon, fluorki.  

W przypadku grupy wskaźników charakteryzujących występowanie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (wskaźników  

z grupy 4) przekroczenia wystąpiły w matrycy biota odnotowano w zakresie difenyloeteru bromowego,  rtęci i jej związków, heptachloru. W matrycy 

woda przekroczenie zaobserwowano w zakresie fluorantenu, benzo(a)pirenu i heptachloru.  

Badania wykonywane były w latach 2016-2019. 

Źródło: dane udostępnione na stronie https://www.gios.gov.pl/  

Poniżej przedstawiono klasyfikację Jednolitej Części Wód Powierzchniowych Przemsza do Zbiornika Przeczyce na podstawie wskaźników  

i elementów jakości wód. 

Kod JCWP 
Nazwa 

ocenianej 
JCWP 

Klasa 
elementów 

biologicznych 

Elementy 
hydromorfologiczne 

Klasa elementów 
fizykochemicznych 

(grupa 3.1 – 3.5) 

Klasa elementów fizykochemicznych 
– specyficzne zanieczyszczenia 

syntetyczne i niesyntetyczne (3.6) 

Stan/potencjał 
ekologiczny 

Stan 
chemiczny 

Stan 
wód 

RW2000621231 
Przemsza do 

Zbiornika 
Przeczyce 

5 3 >2 2 
zły stan 

ekologiczny – 5 
klasa  

poniżej 
dobrego 

ZŁY 

https://www/
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Z obserwacji hydromorfologicznych wynika, iż w punkcie pomiarowym elementy 

hydromorfologiczne przypisane stały do klasy 2. 

W przypadku elementów biologicznych, wskaźnikami badanymi w punkcie kontrolnym 

Przemsza – powyżej zbiornika Przeczyce, w których zaobserwowano przede wszystkim złe 

wartości ichtiofauny oraz makrofitów. 

W zakresie elementów fizykochemicznych z grupy 3.1 – 3.5., wyższe wartości wystąpiły 

przede wszystkim w zakresie zawartości wskaźnika twardości ogólnej i azotu azotynowego. 

Spośród specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych z grupy 3.6 

przekroczenia wystąpiły w zakresie wskaźników: bar, bor, cynk, miedź, glin, antymon, fluorki.  

W przypadku grupy wskaźników charakteryzujących występowanie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (wskaźników z grupy 4) przekroczenia wystąpiły  

w matrycy woda przekroczenie zaobserwowano w zakresie fluorantenu, benzo(a)pirenu. 

Przekroczenia wystąpiły także w zawartości wskaźnika ołów i jego związki oraz 

benzo(b)fluorantenu. i benzo(g,h,i)perylenu. 

Badania wykonywane były w latach 2016-2019. 

Źródło: dane udostępnione na stronie https://www.gios.gov.pl/ 

II.3.4. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne 

Budowa geologiczna 

Zgodnie z regionalizacją fizyczno-geograficzną Polski wg. J. Kondrackiego (zmieniona w 2018 

r.) obszar inwestycji umiejscowiony jest w następujących jednostkach: prowincja – Wyżyny 

Polskie (34), podprowincja – Wyżyna Śląsko – Krakowska (341), makroregion – Wyżyna 

Woźnicko - Wieluńska (341.2), mezoregion – Próg Woźnicki (341.23). 

Obszar Zakładu Gospodarki Komunalnej zlokalizowany jest w południowej części Progu 

Woźnickiego, który stanowi pasmo wzniesień o charakterze monoklinalnym zbudowany  

z osadów triasu (facja kajpru) i kulminacji o rzędnej 380 m n p m. i rozdzielający dorzecze 

górnej Warty od dorzecza Czarnej Przemszy. 

Zgodnie z danymi zawartymi na Szczegółowej Mapie Geologicznej Polski w skali 1:50 000 ark. 

Zawiercie bezpośrednie podłoże w rejonie projektowanej rozbudowy tworzą triasowe iły pstre 

z brekcją ilasto-wapienną oraz wapienie. Na ich stropie zalegały jurajskie iły, żwiry, glinki 

ogniotrwałe z węglem brunatnym. Warstwy jurajskie w rejonie projektowanej rozbudowy 

kwatery uległy erozji. W niższych partiach terenu, na południe od projektowanej rozbudowy 

kwatery Kobylarz II, osady mezozoiku pokrywają plejstoceńskie piaski i żwiry rozcinane przez 

holoceńskie osady rzeczne. 
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Rysunek nr 1 Odrys Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 arkusz Zawiercie 

 

 - teren planowanej lokalizacji obiektu 

 CZWARTORZĘD 

 - osady rzeczne w ogólności 

 - piaski i żwiry 

 JURA 

 - iły, żwiry, glinki ogniotrwałe z węglem 
brunatnym 

 TRIAS 

 - iły pstre z brekcją ilasto-wapienną oraz 
wapienie 

 

Zgodnie z danymi z archiwalnych dokumentacji geologicznych w rejonie ZGK Sp. z o.o 

w Zawierciu osady czwartorzędowe występują w formie zredukowanych płatów gliny 

o miąższości do 1m. Ich miąższość zwiększa się ku południowi w kierunku doliny Czarnej 

Przemszy, gdzie wypełniają dolinę erozyjną. W jej obrębie warstwy czwartorzędowe 

budowane są przez piaski drobne przewarstwiające się z glinami i pyłami oraz piaski średnie 

ze żwirem. W obrębie doliny utwory te osiągają miąższości do 10, a lokalnie nawet do 19 m. 

Interpretowany na podstawie danych wiertniczych północny zasięg piaszczystych warstw 

plejstoceńskich przebiega na południe od granicy eksploatowanej kwatery Kobylarz II i jej 

projektowanej rozbudowy. 

Lokalnie czwartorzędowe warstwy piaszczyste występują również w rejonie północno-

wschodniego narożnika eksploatowanej aktualnie kwatery oraz piezometru P3/03. 

W rejonie projektowanej rozbudowy bezpośrednie podłoże budują górno-triasowe osady ilaste 

z brekcją ilasto-wapienną. Warstwy czwartorzędowe zalegają jedynie lokalnie. Iły zawierają 

przewarstwienia wapieni o miąższości od 1,0 do 4,5 m tworzących izolowane struktury o 

ograniczonym zasięgu. Przewarstwienia te tworzą zarówno większe bloki wapienne jak 

również wapienny żwir. Średnia wartość miąższości górno-triasowego pakietu ilasto-

wapiennego w rejonie Zawiercia waha się od 45 do 50 m, przy czym udział wapieni w serii 

ilastej ocenia się na około 10%. Niżejległe osady triasu środkowego oraz dolnego 

reprezentowane są przez utwory węglanowe takie jak wapienie dolomity i wapienie margliste. 

Całkowita miąższość osadów datowanych na trias środkowy i dolny wynosi do 150 m. 
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Utwory triasowe zalegają na iłowcach, mułowcach oraz wapieniach i dolomitach 

paleozoicznych. 

Warunki hydrogeologiczne 

Według Atlasu Hydrogeologicznego Polski, obszar zachodniej części Zawiercia należy do 

regionu śląsko-krakowskiego (XII) i subregionu triasu śląskiego (XII1). W nawiązaniu do 

podziału hydrogeologicznego Polski wg Kleczkowskiego (1990) obszar inwestycji znajduje się 

w obrębie monokliny krakowsko-śląskiej (MK-S) głównie w części triasowej. Pod obszarem 

opracowania zalegają duże zasoby wód podziemnych, związanych z wodami pięter: 

czwartorzędu, jury, triasu, karbonu i dewonu. Z uwagi na intensywną tektonikę terenu, 

wymienione piętra wodne i poszczególne poziomy wodonośne, pozostają w związkach 

hydraulicznych, lokalnie tworząc jeden system. Tą strukturą wodonośną na terenie Zawiercia 

jest Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 454 Olkusz-Zawiercie, rozciągnięty na obszarze 

732 km pomiędzy linią Trzebinia–Będzin–Piekary Śląskie na zachodzie, a Olkuszem  

i Zawierciem na wschodzie. Tworzą go węglanowe osady dolnego i środkowego triasu. 

Szacunkowe zasoby dyspozycyjne Zbiornika osiągają 391 tys. m3 na dobę. 

W nawiązaniu do regionalnego podziału hydrogeologicznego Polski, teren Zawiercia jest 

zlokalizowany w dwóch prowincjach – w przeważającej części w prowincji Odry, regionie Warty 

i subregionie Watry wyżynnej oraz częściowo w prowincji Wisły, regionie środkowej Wisły i 

subregionie środkowej Wisły wyżynnej, część zachodnia. Przez teren inwestycji przebiega 

granica regionalnych zarządów gospodarki wodnej w Poznaniu i Gliwicach. 

Pod względem hydrogeologicznym teren Zawiercia zaliczany jest do subregionu jurajskiego 

wchodzącego do regionu śląsko-krakowskiego.  

W rejonie Zawiercia pierwsze od powierzchni terenu to piętro czwartorzędowe. Związane jest 

ono z piaszczystymi i piaszczysto-żwirowymi osadami plejstoceńskimi, głównie pochodzenia 

rzecznego i rzeczno-lodowcowego oraz w mniejszym stopniu osadami z rzecznymi holocenu. 

Piętro to jest nieciągłe. Wody z tego poziomu są drenowane przez cieki powierzchniowe. 

Jego występowanie jest ograniczone na opisywanym obszarze do dolin rzecznych i ich 

stoków. Piętro to zasilane jest wodami atmosferycznymi. W rejonie Kobylarza podstawą 

drenażu jest dolina Czarnej Przemszy.  

Ze względu na występowanie pod warstwą gleby utworów bardzo słabo przepuszczalnych 

woda atmosferyczna odprowadzana jest grawitacyjnie i stagnuje w morfologicznych 

obniżeniach terenu. Tworzy w ten sposób niewielkie zastoiska, jak np. na północ od kwatery 

Kobylarz II lub tereny podmokłe (trzcinowiska) jak na wschodniej części terenu projektowanej 

rozbudowy. Zastoiska te mogą zasilać warstwy brekcji wapiennych występujących w obrębie 

serii górnotriasowych. 

Charakter użytkowy posiada piętro wodonośne triasu środkowego i górnego (seria węglanowa 

triasu). Jest ono związane z ze spękanymi i skrasowiałymi skałami węglanowymi. Zasilane jest 

ono we wschodniej części rejonu zawierciańskiego przez dopływ wody z innych pięter 

wodonośnych lub infiltrację opadów atmosferycznych z powierzchni terenu, głównie w strefach 

wychodni utworów triasowych.  

W rejonie planowanej rozbudowy składowiska w piętrze triasowym wyróżniono trzy poziomy 

wodonośne z których dwa: górno- i środkowotriasowy podlegały rozpoznaniu badaniami 

archiwalnymi oraz są monitorowane w ramach monitoringu lokalnego. 
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Poziom górnotriasowy 

Poziom górnotriasowy występuje w wapieniach woźniackich zalegających w kompleksie 

ilastym. Wapienie tworzą izolowane struktury o zmiennej miąższości. Nie tworzą w obrębie 

iłów horyzontów wodonośnych, a budujący je wapień występuje w różnym stopniu 

dezintegracji i zwietrzenia w związku z powyższym wydzielenia te charakteryzuje bardzo 

zróżnicowana przepuszczalność. Struktury te posiadają bardzo małe zasobności  

i ograniczone strefy alimentacji. W związku z powyższym poziom ten nie może być 

użytkowany gospodarczo. Odpływ następuje zgodnie ze spadkiem warstw na północny-

wschód. W rejonie projektowanej inwestycji monitorowany jest przez piezometry oznaczone 

jako P1/03, P2/03, oraz P4/03. W pomiarach prowadzonych w tych piezometrach przez 

minione 10 lat, ustabilizowane zwierciadło wody występowało na rzędnej 335 m n.p.m. 

Prędkość odbudowywania się zwierciadła wody po przepompowaniu piezometrów sugeruje, 

że ujmują one raczej sączenia, a nie warstwy wodonośne. 

Poziom środkowotriasowy 

Poziom wodonośny trasu środkowego jest związany z utworami węglanowymi wapienia 

muszlowego. Utwory te charakteryzuje znaczne rozprzestrzenienie i miąższość 

przekraczająca 100 m. Zasilanie następuje najprawdopodobniej na obszarach położonych 

na wschód od linii Zawiercie – Myszków a pierwotny kierunek przepływu ze wschodu 

na zachód przy podstawie drenażu – kopalnej dolinie rzeki Odry. Kierunek ten od lat 60-tych 

może być zaburzany poprzez eksploatację wód przez grupowe ujęcia komunalne w Zawierciu 

i Łazach oraz intensywną eksploatację w rejonie kopalń złóż Zn-Pb. 

W rejonie Kobylarza II monitoring tego poziomu prowadzony jest w piezometrach P1/04, P2/04 

i P3/04. Obecnie zwierciadło tego poziomu stabilizuje się na rzędnych 325 – 320 m n.p.m.  

i wykazuje kierunek odpływu na południowy-wschód. Zgodnie z prowadzonymi, w ramach 

monitoringu lokalnego, pomiarami rzędnej zwierciadła wody podziemnej można stwierdzić, że 

w piezometrze P2/04 do roku 2013 występowała łączność hydrauliczna poziomów górno-  

i środkowo-triasowego. Wyniki badań z piezometrów P1/04 oraz P3/04 wskazują na stabilny 

charakter tego poziomu środkowotriasowego w rejonie Kobylarza. 

Poziom dolnotriasowy 

Poziom ten ze względu na głębokość występowania nie podlega badaniom w ramach 

monitoringu lokalnego prowadzonego na potrzeby składowiska odpadów Kobylarz.  

Poniżej zamieszczono wykres wahań zwierciadła wód podziemnych w latach 2007 - 2020 

stwierdzonych w piezometrach monitoringu lokalnego składowiska „Kobylarz II”. Piezometry 

P-1/03, P-2/03, P-3/03 oraz P-4/03 ujmują wody triasu górnego, natomiast piezometry P-1/04, 

P-2/04 oraz P3/04 wody triasu środkowego. 

Poniższa rycina przedstawia wykres wahania zwierciadła wody podziemnej w piezometrach 

w latach 2007 -2020. 
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Ze względu na lokalizację piezometrów na terenie przeznaczonym pod rozbudowę kwatery 

należy przed przystąpieniem do prac budowlanych przeprowadzić likwidację piezometrów 

poprzedzoną wykonaniem nowych. Prace te należy wykonać zgodnie z Ustawą  

z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2020 r. poz. 1064 tekst jednolity. 

z późn. zm). 

Na podstawie dostępnych danych oraz wstępnego rozpoznania można przyjąć, 

że bezpośrednie podłoże na terenie projektowanej rozbudowy kwatery na odpady tworzą 

warstwy półzwartych i twardoplastycznych iłów, glin pylastych zwięzłych oraz glin pylastych. 

Warstwy te charakteryzuje współczynnik filtracji według danych literaturowych klasyfikacji 

Witczaka i Adamczyka (1994r.) k=10-12 m/s. W związku z powyższym spełniają one wymóg 

k≤1,0x10-9 m/s stawiany w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. 

w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013r. poz. 523) naturalnej barierze geologicznej 

Źródło: Dokumentacja od Inwestora pt.: „Ekspertyza przyrodnicza wraz z inwentaryzacją drzewostanu nieruchomości…” 

Dokumentacja geologiczna, ProGEO, Sp. z o.o., grudzień 2020 r.  

 

Główne zbiorniki wód podziemnych (GZWP), Jednolite części wód podziemnych 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicy Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych „Zbiornik Olkusz-Zawiercie”, o numerze GZWP 454. 
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Rycina nr 10 Lokalizacja przedsięwzięcia na tle Głównych Zbiorników Wód Podziemnych 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z geoportal.gov.pl 

Teren inwestycji położony jest w obrębie dwóch Jednolitych Części Wód Podziemnych  

o kodzie PLGW2000112 – region wodny małej Wisły oraz PLGW600099 – region wodny 

Warty.  
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Rycina nr 11 Planowane przedsięwzięcie na tle podziału na jednolite części wód podziemnych 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z geoportal.gov.pl 

Poniżej została przedstawiona podstawowa charakterystyka Jednolitych Części Wód 

podziemnych. 

Nazwa - 

Numer Jednolitych Części Wód Podziemnych PLGW2000112 

Stan ilościowy dobry 

Stan chemiczny dobry 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych zagrożona 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Planu gospodarowania wodami dorzecza Wisły 

Cele środowiskowe dla PLGW2000112: 

• osiągniecie dobrego stanu chemicznego 

• osiągnięcie dobrego stanu ilościowego 

Nazwa - 

Numer Jednolitych Części Wód Podziemnych PLGW600099 

Stan ilościowy dobry 

Stan chemiczny dobry 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych niezagrożona 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Planu gospodarowania wodami dorzecza Odry 
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Cele środowiskowe dla PLGW600099: 

• osiągniecie dobrego stanu chemicznego 

• osiągnięcie dobrego stanu ilościowego. 

II.3.5. Flora 

W ramach zamierzenia inwestycyjnego na zlecenie Inwestora opracowano dokument 

„Ekspertyzę przyrodniczą wraz z inwentaryzacją drzewostanu nieruchomości opisanych 

geodezyjnie jako działki ewidencyjne nr 1095/36, 1095/12, 1095/7 (na fragmentach), 1042/4, 

1042/15, 1042/5 obręb Marciszów w Zawierciu”. Niniejszy dokument stanowi załącznik nr 4 

do Raportu. 

Przewiduje się zajęcie nowych terenów, w tym terenów biologicznie czynnych. W ramach 

przedsięwzięcia przewiduje się wycinkę drzew i krzewów kolidujących z zamierzeniem 

inwestycyjnym.  

Rycina nr 12 Teren opracowania „Ekspertyzy przyrodniczej.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roślinność obszaru inwestycji jest mocno zróżnicowana. Większość działki ewidencyjnej  

nr 1095/36 obręb Marciszów (wschodnia część inwestycji) stanowi obszar nieużytku, który w 

okresie poprzednich lat stanowiła uprawa rolna (Mapa 5 - obiekt 1). Świadczą o tym nielicznie 

występujące na tym terenie kępy zbóż (żyto Secale cereale oraz owies Avena sativa). Obecnie 

w ramach naturalnej sukcesji spotkać można tam głównie rośliny segetalne np. pasternak 

zwyczajny Pastinaca sativa, marchew zwyczajna (dzika) Daucus carota, wyka ptasia Vicia 

cracca, bylica pospolita Artemisia vulgaris, nostrzyk biały i żółty Melilotus albus M. officinalis, 
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rumian polny Anthemis arvensis oraz marunę bezwonną Tripleurospermum maritimum. 

Zauważalna jest też wyraźna sukcesja roślin łąkowych lub polnych co może potwierdzać,  

że obszar ten kiedyś był łąką kośną a w ostatnich latach polem uprawnym. Szczegółowe 

rozpoznanie roślinności i zbiorowisk roślinnych obszaru przedsięwzięcia przedstawiono  

w opracowaniu w „Ekspertyzie przyrodniczej…” – załącznik nr 4 Raportu. 

Podczas oględzin obszaru inwestycji nie stwierdzono gatunków roślin i grzybów 

podlegających ochronie gatunkowej. Nie stwierdzono również siedlisk przyrodniczych 

podlegających ochronie na podstawie tzw. dyrektywy siedliskowej (habitatowej)  

tj. chronionych w ramach europejskiej sieci Natura 2000. 

Wykaz drzew i krzewów 

Inwestor przewiduje wycięcie drzew i krzewów kolidujących z zamierzeniem inwestycyjnym. 

Podczas prac terenowych dokonano pomiaru drzew, które przekraczały wymiary podane  

w art. 83f ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody (obwód mierzony na wysokości 5 cm: 

więcej niż: 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu 

srebrzystego; 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz 

platanu klonolistnego; 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew), dla których 

wymagane jest zezwolenie na ich usunięcie.  

Rycina nr 13 Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki w ramach zamierzenia inwestycyjnego 
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Rycina nr 14 Wykaz krzewów do wycinki, dla których wymagane jest zezwolenie 

 

Szczegółowe informacje dotyczące gatunków, obwodu oraz lokalizacji poszczególnych 

drzew i krzewów przedstawione zostały w wyżej wspomnianej „Ekspertyzie przyrodniczej…” 

stanowiącej załącznik nr 4 do Raportu. 

II.3.6. Fauna 

W ramach zamierzenia inwestycyjnego na zlecenie Inwestora opracowano dokument 

„Ekspertyzę przyrodniczą wraz z inwentaryzacją drzewostanu nieruchomości opisanych 

geodezyjnie jako działki ewidencyjne nr 1095/36, 1095/12, 1095/7 (na fragmentach), 1042/4, 

1042/15, 1042/5 obręb Marciszów w Zawierciu”. Niniejszy dokument stanowi załącznik do 

Raportu.  

Ssaki 

Podczas oględzin terenu objętego opracowaniem zaobserwowano wystąpienie nornika 

zwyczajnego, sarny oraz dzików. 

Teren przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie nie jest ogrodzony, co umożliwia 

penetracje przez duże i średnie ssaki (dzik, sarna). Jednakże, zważając na charakter 

przedsięwzięcia oraz tereny antropogeniczne związane z gospodarką odpadami, teren ten nie 

stanowi potencjalnego miejsca bytowania ssaków małych i dużych. 
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Bezkręgowce 

Podczas oględzin terenu nie stwierdzono występowania gatunków chronionych 

bezkręgowców. 

Wśród owadów stwierdzono, typowe dla tego obszaru gatunki tj. podkrzewiana szarego 

Pholidoptera griseoaptera, modraszka adonisa Polyommatus (Lysandra) bellargus, rusałkę 

pawie oko i pokrzywnika Aglais io A. urtica, łanocha pobrzęcza Oxythyrea funesta oraz szablaka 

zwyczajnego Sympetrum vulgatum. 

W związku z czym, planowana inwestycja nie ingeruje w miejsca bytowania bezkręgowców 

oraz nie spowoduje negatywnego wpływu na gatunki bezkręgowców, szczególnie owadów 

zapylających. W otoczeniu przedsięwzięcia znajdują się liczne tereny porośnięte roślinnością 

oraz kompleksem leśnym. 

Płazy i gady 

Poza inwestycją i na północnej granicy obszaru znajduje się niewielkie oczko wodne, które 

stale utrzymuje poziom wody pozwalający na bytowanie w tym terenie płazów. Fragment tego 

zbiornika wchodzi w pas zieleni izolacyjnej inwestycji. Stwierdzono w nim ślimaka bursztynkę 

pospolitą Succinea putris, żaby z kompleksu żab zielonych Rana esculenta complex.  

W miejscach bardziej suchych i słonecznych stwierdzono jaszczurkę zwinkę Lacerta agilis, 

która zasiedla cały obszar inwestycji z wyłączeniem obszarów silnie zadrzewionych  

i zakrzaczonych.  

Ptaki 

Zważając na charakter instalacji – kwatera składowiska odpadów innych niż niebezpieczne  

i obojętne oraz pozostałe obiekty Zakładu awifauna jest zasadniczo różna od terenów 

przyległych. 

Stwierdzono wśród ptaków, gdzie stwierdzono 17 gatunków lęgowych oraz dalsze kilka 

wykorzystujących obszar jako miejsce żerowania lub przelotnych. Gatunki ptaków lęgowych 

można podzielić na dwie grupy. Pierwszą stanowią gatunki zasiedlające obszary otwarte: 

skowronek Alauda arvensis, pokląskwa Saxicola rubetra, kląskawka Saxicola rubicola, 

potrzeszcz Emberiza calandra, trznadel Emberiza citrinella oraz pliszka żółta Motacilla flava i 

siwa M. alba. Występują one głównie we wschodniej części obszaru na otwartym terenie 

siedliska łąkowego. 

Pozostałe gatunki są związane głównie z terenami półotwartymi oraz zadrzewionymi 

zachodniej części obszaru i należą do nich m.in.: gąsiorek Laniud cullurio, cierniówka Curruca 

communis, kapturka Sylvia atricapilla, zaganiacz Hippolais icterina, kos Turdus merula, 

grzywacz Columba palumbus. Należy wspomnieć liczną grupę ptaków wykorzystujących 

omawiany obszar jako teren żerowania. Stwierdzono występowanie czajki Vanellus vanellus, 

bażanta Phasianus colchicus, pustułki Falco tinnunculus i błotniaka stawowego Circus 

aeruginosus, które żerowały na obszarze porolnego siedliska łąkowego. Istnieje też grupa 

gatunków wykorzystujących teren obecnego składowiska odpadów jako miejsce żerowania, 

wśród których można wymienić śmieszkę Chroicocephalus ridibundus, mewę białogłową 

Larus cachinnans, krukowate (sroka Pica pica, kawka Corvus monedula, gawron Corvus 

frugilegus oraz wrona siwa Corvus cornix) a także bociana białego Ciconia ciconia. 

Odnotowowano również wystąpienie bociana białego. 

 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie składowiska opadów innych  
niż niebezpieczne i obojętne w Zawierciu przy ul. Podmiejskiej 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

strona 53 z 143 
 

Podsumowanie 

Teren Zakładu nie jest ogrodzony. Zważając na charakter szaty roślinnej na danym terenie, 

jego lokalizację oraz inicjalny charakter terenu, ocenia się, iż teren nie cechuje się wysokimi 

walorami bytowymi zarówno dla drobnych zwierząt jak i ptactwa (przy zachowaniu standardów 

eksploatacji m.in. regularne stosowanie warstw izolacyjnych). W związku z powyższym 

planowana inwestycja nie spowoduje istotnego oddziaływania na świat zwierząt. 

Może on stanowić potencjalne miejsce żerowania drobnych ssaków i ptaków. Jednak 

zważając na ubogi charakter szaty roślinnej oraz wysoką antropopresję terenu, ocenia się, że 

teren nie przedstawia wysokich walorów bytowych dla zwierząt. 

Szczegółowe informacje dotyczące fauny omawianego obszaru przedstawione zostały  

w wyżej wspomnianej „Ekspertyzie przyrodniczej…” stanowiącej załącznik nr 4 do Raportu. 

II.3.7. Formy ochrony przyrody, korytarze ekologiczne 

W granicach terenu przewidzianego pod planowane przedsięwzięcie a także obszaru  

w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcie nie znajdują się obszary i obiekty podlegające 

ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody. 

Poniższa tabela prezentuje najbliższe formy ochrony przyrody w sąsiedztwie planowanego 

przedsięwzięcia. 

Tabela nr 11 Najbliższe w stosunku do przedsięwzięcia formy ochrony przyrody 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie geoserwis.gov.pl 

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obrębie korytarza ekologicznego. Najbliższy 

korytarz ekologiczny Częstochowa Wschód znajduje się w odległości około 8 km na  

południe od przedsięwzięcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Nazwa 
Położenie w stosunku do 

przedsięwzięcia [km] 

1.  Rezerwat Góra Chełm 12 km, SE 

2.  Park Krajobrazowy Orlich Gniazd - otulina 3,56 km, NE 

3.  Park Krajobrazowy Orlich Gniazd 6,24 km, NE 

4.  Obszary Chronionego Krajobrazu – Otulina Parku Krajobrazowego Orlich 

Gniazd i Parku Krajobrazowego Stawki 

4,55 km, NE 

5.  Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony – Ostoja Środkowojurajska 

PLH240009 

8,95 km, SE 

6.  Użytek ekologiczny Olszynka 9,21 km, NW 

7.  Pomnik Przyrody – Jan 1,73 km, NE 

8.  Pomnik Przyrody - Tadeusz 1,73 km, NE 
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Rycina nr 15 Planowane przedsięwzięcie na tle korytarzy ekologicznych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z geoportal.gov.pl 

II.4. Opis krajobrazu 

Aktualny krajobraz w rejonie lokalizacji planowanego przedsięwzięcia tworzą: 

− tereny przemysłowe związane z istniejącym Zakładem Gospodarki Komunalnej (place 

szczelne, hale przemysłowe, budynek administracyjno-socjalny), w tym składowiskiem 

odpadów,  

− grunty leśne oraz grunty porolne zadrzewione w wyniku naturalnej sukcesji roślinnej. 

Przedmiotowe składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne jest jedną z instalacji 

wchodzących w skład Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zawierciu.  

ZGK Sp. z o.o. położony jest w zachodniej części Zawiercia, w obrębie terenu ograniczonego 

ulicami Myśliwską, Wojska Polskiego i Drogą do Strefy Aktywności Gospodarczej.  

Zamierzenie inwestycyjne znajduje się w znacznej odległości od terenów zabudowanych.  

Poniższa rycina przedstawia odległość terenów chronionych akustycznie w stosunku do 

zamierzenia inwestycyjnego, jakim jest rozbudowa istniejącej kwatery składowiska odpadów. 
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Rycina nr 16 Lokalizacja najbliższej zabudowy od terenu Zakładu i planowanej rozbudowy istniejącej 
kwatery składowiska odpadów 

 

Źródło: opracowanie własne podstawie danych z geoportal.gov.pl 

Teren pod zamierzenie inwestycyjne stanowią nieużytki, z licznymi krzewami i zadrzewieniami, 

w bezpośrednim sąsiedztwie składowiska odpadów - obszaru przeobrażonego wskutek 

działalności antropogenicznej, w wyniku funkcjonowania Zakładu, działającego w gospodarce 

odpadami.  

Planowana rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie wpłynie 

w sposób istotny na charakter istniejącego krajobrazu, nie spowodują jego radykalnej zmiany. 

Docelowo przewiduje się połączenie wszystkich kwater w jeden „kopiec”. 

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdza się, że w przedmiotowym przypadku realizacja 

inwestycji nie spowoduje istotnego pogorszenia estetyki krajobrazu.  

Obszary chronione z uwagi na krajobraz 

Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest objęty żadną forma ochrony przyrody, w tym 

ochroną z uwagi na szczególne walory krajobrazowe.  
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II.5. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, kumulowanie się oddziaływań 

W związku z realizacją przedsięwzięcia, które polega na rozbudowie składowania odpadów 

na składowisku na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zawierciu przewiduje 

się kumulacje oddziaływań z ww. Zakładem. 

W ramach Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Zawierciu eksploatowane jest: 

• Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, 

• Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, 

• Instalacja mechanicznego przetwarzania odpadów wielkogabarytowych, 

• Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych 

bioodpadów, 

• Instalacja mechanicznego przetwarzania odpadów budowlanych, 

• Mała Elektrownia Biogazowa 

Kumulacja oddziaływań planowanego przedsięwzięcia będzie w zakresie emisji substancji do 

powietrza, emisji hałasu oraz emisji ścieków.  

II.6. Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku 

niepodejmowania przedsięwzięcia 

Teren pod planowane przedsięwzięcie stanowi obszar funkcjonującego Zakładu Gospodarki 

Odpadami Sp. z o.o.  

W przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia nie dojdzie do zwiększenia pojemności 

kwatery składowania odpadów, tym samym przewidywany czas jej eksploatacji zostanie 

znacząco skrócony. W wyniku niepodejmowania przedsięwzięcia konieczny będzie transport 

odpadów komunalnych do innych instalacji, co wiąże się dodatkową emisją do środowiska. 

Niepodejmowanie przedsięwzięcia stanowi także problem regionalny związany 

z zagospodarowaniem odpadów.  

II.7. Opis analizowanych wariantów przedsięwzięcia 

Wariant polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia 

Skutki braku realizacji przedmiotowej inwestycji, obejmującej swym zakresem rozbudowę 

składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, należy rozpatrywać zarówno 

w kontekście kształtowania się środowiska przyrodniczego w rejonie przedsięwzięcia, jak 

i pośredniego oddziaływania na prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami w całym 

regionie.  

Odstąpienie od realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia przy założeniu funkcjonowania 

Składowiska w oparciu o obecnie eksploatowaną instalacje i urządzenia, w niedługiej 

perspektywie czasowej skutkować będzie wyczerpaniem pojemności eksploatacyjnej 

istniejącej części kwatery składowiska odpadów oraz jej zamknięciem. 

Mając na uwadze fakt, że praktycznie każdej działalności ludzkiej towarzyszy wytwarzanie 

odpadów, wymagających odzysku i unieszkodliwienia, należy stwierdzić, że samo zamknięcie 

Składowiska odpadów nie spowoduje zmniejszenia strumienia wytwarzanych odpadów. 

W ujęciu globalnym zamknięcie składowiska nie wyeliminuje również emisji do środowiska 
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związanych z unieszkodliwianiem odpadów a jedynie przesuwa je do innej istniejącej lub 

planowanej instalacji unieszkodliwiania odpadów.  

Wariant proponowany przez Inwestora  

Przewiduje on rozbudowę składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na 

składowisku w Zawierciu, co spowoduje wydłużenie użytkowania kwatery składowiska oraz 

możliwość dalszego deponowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na 

składowisku.  

Planuje się, iż zamierzenie inwestycyjne będzie kontynuacją działalności prowadzonej na 

terenach sąsiednich w ramach Zakładu – tj. unieszkodliwianie odpadów poprzez ich 

składowanie w ramach obecnie eksploatowanej kwatery składowiska odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne. Właściwym wydaje się koncentrowanie powyższej działalności  

w jednym obszarze/Zakładzie. 

Racjonalny wariant alternatywny  

Zważając na charakter planowanego przedsięwzięcia i ścisłe określenie wymagań jakie 

powinny spełniać składowiska odpadów (ustawa o odpadach, rozporządzenie w sprawie 

składowisk odpadów) oraz sposób ich eksploatacji wnioskodawca nie przedstawia 

racjonalnego wariantu alternatywnego. Miejsca lokalizacji składowiska odpadów oraz sposób 

prowadzenia składowiska warunkowane są zapisami w Rozporządzeniu Ministra Środowiska 

w sprawie składowisk odpadów. Zatem Wnioskodawca nie może dowolnie kształtować 

technologii przetwarzania odpadów w ramach składowiska oraz zaproponować nowej 

lokalizacji kwatery. 

Racjonalny wariant najkorzystniejszy dla środowiska 

Oceniono, iż wariantem najkorzystniejszym dla środowiska jest wariant proponowany przez 

inwestora. W związku z powyższym brak jest możliwości wariantowania przedsięwzięcia  

w odniesieniu do technologii prowadzenia składowania i budowy składowiska. 

II.8. Przewidywane oddziaływanie analizowanych wariantów na środowisko 

II.8.1 Oddziaływania związane z gospodarką odpadami 

Na składowisku prowadzony jest proces unieszkodliwiania odpadów (D5), poprzez ich 

składowanie.  

II.8.1.1 Gospodarka odpadami na etapie eksploatacji instalacji 

Technologia składowania odpadów na kwaterze  

Proces składowania odpadów  

Składowanie odpadów w myśl ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach jest procesem 

unieszkodliwiania oznaczonym symbolem D5 – składowanie odpadów na składowiskach  

w sposób celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w uszczelnionych oddzielnych komorach, 

przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie i od środowiska itd.). 
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Rodzaje odpadów przewidzianych do unieszkodliwiania 

Poniższa tabela przedstawia rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do składowania na 

kwaterze. Jest ona zgodna z rodzajami odpadów jakie mogły być składowane na tej kwaterze 

dotychczas.  

Tabela nr 12  Rodzaje i ilość odpadów przewidywanych do unieszkodliwiania w procesie D5 – kwatera na 
etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia 

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu 
Ilość  

[Mg/ rok] 

Sektor 1 

Odpady z grupy 20 oraz z podgrup 19 05, 19 12 z odpadami innymi niż niebezpieczne z grupy 02, 03 ,04, 15, 16, i 17 

1 02 01 04 
Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) (niezawierające elementów 

nadających się do odzysku) 
50,0 

3 04 02 22 Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych 100,0 

4 15 02 03 
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki)  

i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 
20,0 

5 17 03 80 Odpadowa papa 500,0 

6 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 100,0 

7 17 09 04 

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione  

w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 (niezawierające elementów nadających się do 

odzysku) 

1500,0 

8 19 05 01 Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych 2 800,0 

9 ex 19 05 99 
Inne niewymienione odpady  

[Odpady z kompostowania odpadów zielonych i innych bioodpadów] 
2 800,0 

10 ex 19 05 99 
Inne niewymienione odpady* 

[Odpady z części biologicznej instalacji MBP- stabilizat] 
18 500,0 

11 ex 19 12 12 

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki 

odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 

[Pozostałości z demontażu odpadów wielkogabarytowych po wydzieleniu 

frakcji surowcowych] (niezawierające elementów nadających się do odzysku) 

300,0 

12 ex 19 12 12 

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki 

odpadów inne niż wymienione w 19 12 11  

[Odpady balastowe z procesu sortowania odpadów budowlanych] 

(niezawierające elementów nadających się do odzysku) 

300,0 

13 ex 19 12 12 

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki 

odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 

[Frakcja > 120 mm po wydzieleniu frakcji surowcowych i odpadów 

biodegradowalnych – tzw. balast z instalacji mechanicznego przetwarzania 

odpadów] 

25 000,0 

14 ex 19 12 12 

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki 

odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 

[Frakcja > 10 mm zebranych od mieszkańców popiołów] 

6 500,0 

15 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 1000,0 

16 20 03 06 
Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 

[Odpad nie zawiera substancji organicznych] 
200,0 

17 ex 20 03 99 
Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach (zebrane od mieszkańców 

popioły) 
10 000,0 

Sektor 2 

Odpady z grupy 20 z odpadami innymi niż niebezpieczne z podgrup 19 05, 19 06, 19 08, 19 09 i 19 12 

18 19 05 01 Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych 2 800,0 

19 
ex 19 05 99 

Inne niewymienione odpady  

[Odpady z kompostowania odpadów zielonych i innych bioodpadów] 
2 800,0 

20 
ex 19 05 99 

Inne niewymienione odpady* 

[Odpady z części biologicznej instalacji MBP- stabilizat] 
18 500,0 

21 19 08 02 Zawartość piaskowników 400,0 
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22 

ex 19 12 12 

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki 

odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 

[Pozostałości z demontażu odpadów wielkogabarytowych po wydzieleniu 

frakcji surowcowych] (niezawierające elementów nadających się do odzysku) 

300,0 

23 

ex 19 12 12 

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki 

odpadów inne niż wymienione w 19 12 11  

[Odpady balastowe z procesu sortowania odpadów budowlanych] 

(niezawierające elementów nadających się do odzysku) 

300,0 

24 

ex 19 12 12 

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki 

odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 

[Frakcja > 120 mm po wydzieleniu frakcji surowcowych i odpadów 

biodegradowalnych – tzw. balast z instalacji mechanicznego przetwarzania 

odpadów] 

25 000,0 

25 ex 19 12 12 

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki 

odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 

[Frakcja > 10 mm zebranych od mieszkańców popiołów] 

6 500,0 

26 
20 03 03 

Odpady z czyszczenia ulic i placów 

[Odpad nie zawiera substancji organicznych] 
1 000,0 

27 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 200,0 

28 
ex 20 03 99 

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach  

(zebrane od mieszkańców popioły) 
10 000,0 

Uwagi do Tabeli: 

1. Kody i rodzaje odpadów przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie 
katalogu odpadów. 

Źródło: Decyzja udzielająca pozwolenia zintegrowanego z dnia 31 grudnia 2014 r., dla instalacji pn.: „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych dla miasta Zawiercia” ze zmianami. 

Procesy odzysku odpadów w ramach składowiska odpadów 

Proces odzysku, jaki będzie realizowany w obrębie kwatery będącej przedmiotem niniejszego 

Raportu związany będzie z procedurą wykorzystania odpadów do:  

− budowy i kształtowania skarp i obwałowań na składowisku,  

− budowy tymczasowych dróg na składowisku,  

− tworzenia warstwy izolacyjnej, 

− bieżącej rekultywacji skarp kwatery. 

Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych na potrzeby wyżej wymienionych procesów odzysku 

będą zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie 

składowisk odpadów. 

Działania minimalizujące oddziaływanie na środowisko: 

1. Składowanie odpadów prowadzone jest w obrębie specjalnie zaprojektowanej kwatery 

przeznaczonej do wyłącznego składowania odpadów innych niż niebezpieczne  

i obojętne,  

2. Po umieszczeniu odpadów na składowisku odpady zabezpiecza się poprzez przykrycie 

warstwą izolacyjną,  

3. Prowadzenie procesu unieszkodliwiania odpadów w ramach kwatery w sposób zgodny 

z instrukcją prowadzenia składowiska i wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska w sprawie składowiska odpadów, w szczególności przykrywanie 

warstw zdeponowanych odpadów warstwami izolacyjnymi, odprowadzanie wód 

odciekowych z niecki kwatery. 
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4. Prowadzenie monitoringu ilości i rodzaju deponowanych odpadów poprzez pomiar 

masy dostarczanych odpadów i określanie rodzaju odpadów przez pracowników 

Zakładu z rejestracją i archiwizacją tych danych. 

5. Prowadzenie systematycznego monitoringu jakości wód podziemnych poprzez system 

otworów piezometrycznych.  

6. Kompakcja odpadów z wykorzystaniem urządzenia specjalistycznego. 

7. Uszczelnienie dna i skarp kwatery, w celu uniemożliwienia migracji odcieków w tym 

substancji powodujących zanieczyszczenie środowiska do gleby, ziemi, wód 

podziemnych i powierzchniowych. Zastosowano dodatkowo sztuczną barierę 

geologiczną oraz izolację syntetyczną spełniające wymagania określone  

w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie składowiska odpadów (dotyczy 

terenu pod rozbudowę istniejącej kwatery składowania odpadów). 

Ocena oddziaływania na etapie eksploatacji 

Zważając na wymienione powyżej środki minimalizujące oddziaływania gospodarki odpadami 

na środowisko ocenia się, iż planowane przedsięwzięcie będzie miało pozytywny wpływ na 

środowisko, w tym ludzi w skali kraju i regionu, w kontekście gospodarowania odpadami.  

Planowane przedsięwzięcie jest kontynuacją działalności prowadzonej na terenach sąsiednich 

w ramach Zakładu – tj. unieszkodliwianie odpadów poprzez ich składowanie w ramach 

niniejszej kwatery. Właściwym wydaje się koncentrowanie powyższej działalności w jednym 

obszarze/Zakładzie, o ile dotychczas nie wykazano znaczących negatywnych oddziaływań na 

środowisko. Wprawdzie dążenie do gospodarki ukierunkowanej na odzysk odpadów w obiegu 

zamkniętym prowadzić będzie do zmniejszania ilości składowanych odpadów, jednak nie 

spowoduje całkowitej likwidacji tego strumienia odpadów.  

Planowana instalacja pozwoli na bezpieczne dla środowiska, w tym ludzi unieszkodliwianie 

odpadów w obrębie kwatery zaprojektowanej specjalnie w tym celu. 

II.8.1.2 Gospodarka odpadami na etapie realizacji/likwidacji przedsięwzięcia 

Na etapie realizacji inwestycji mogą powstać odpady w postaci trudnej do oszacowania 

nadwyżki mas ziemnych po przeprowadzeniu prac związanych z wykonywaniem wykopów  

i robót ziemnych przy budowie składowiska. Ponadto powstawać będą odpady związane  

z realizacją infrastruktury towarzyszącej m.in. placów, dróg, budynku wagowego itp. 

Na obecnym etapie procesu inwestycyjnego (etap koncepcji techniczno-technologicznej  

i oceny oddziaływania na środowisko) nie można dokonać szczegółowego określenia 

ilościowego w odniesieniu do rodzajów i ilości odpadów przewidzianych do wytworzenia 

podczas prac przy budowie przedsięwzięcia. W poniższej tabeli podjęto próbę oszacowania 

przewidywanych ilości i rodzajów odpadów na tym etapie przedsięwzięcia. 
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Tabela nr 13 Wyszczególnienie rodzajów i ilości odpadów powstających podczas realizacji przedsięwzięcia 

Lp. Kod Rodzaj odpadu 

Szacowana ilość wytwarzanych 
odpadów 

[Mg/rok] 

Sposób magazynowania i 
zagospodarowania 

1. 15 01 01  Opakowania z papieru i tektury 0,02 Magazynowane selektywnie w 

wyznaczonych pojemnikach lub 

workach w sposobu 

uniemożliwiający wpływ 

czynników atmosferycznych. 

Przekazywane podmiotom 

posiadającym stosowne 

uprawnienia. 

2. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,02 

3. 15 01 03 Opakowania z drewna 0,2 

4. 15 01 04 Opakowania z metali 0,2 

5. 17 01 01 
Odpady betonu i gruz z rozbiórek i 

remontów 
0,08 

Odpad ładowany będzie 

bezpośrednio na naczepę 

pojazdu lub czasowo 

magazynowany w kontenerach i 

dalej przekazany podmiotowi 

zajmującemu się 

zagospodarowaniem tego 

rodzaju odpadów i 

spełniającemu niezbędne 

warunki formalno-prawne 

6. 17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 
ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 
wyposażenia inne niż wymienione w 

17 01 06 

5 

7. 17 02 03 Tworzywa sztuczne 0,5 

8. 17 04 05 Żelazo i stal 0,05 

9. 17 04 11 
Kable inne niż wymienione w  

17 04 10 
0,01 

10. 17 05 04  
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż 

wymienione w 17 05 03 
350 000 

Odpad ładowany będzie 

bezpośrednio na naczepę 

pojazdu i dalej przekazany 

podmiotowi zajmującemu się 

zagospodarowaniem tego 

rodzaju odpadów i 

spełniającemu niezbędne 

warunki formalno-prawne 

11. 17 09 04 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i 
demontażu inne niż wymienione w 17 09 

01, 17 09 02  i 17 09 03 
1,0 

12. 20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 
0,5 

Magazynowane w pojemnikach 

przeznaczonych do gromadzenia 

odpadów komunalnych.  

Przekazywane do regionalnej 

instalacji przetwarzania 

odpadów (zadbanie, aby odpady 

zostały odebrane przez ich 

odbiorców) 

Odpady magazynowane będą w zależności od rodzaju odpadów w kontenerach lub 

zamykanych pojemnikach z tworzywa sztucznego w obrębie zaplecza budowy, w sposób 

uniemożliwiający ich przedostanie się do środowiska, do czasu zebrania ilości transportowej 

lub bezpośrednio przekazywane uprawnionym podmiotom. Po zakończeniu budowy 

tymczasowe zaplecze budowy zostanie uprzątnięte, a odpady przekazane uprawnionym 

podmiotom niezależnie od magazynowanej ilości.   

Zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach przepisów ustawy nie 

stosuje się do niezanieczyszczonej gleby i innych materiałów występujących naturalnie 

wydobytych w trakcie robót budowlanych, pod warunkiem, że materiał ten zostanie 

wykorzystany do celów budowlanych na terenie, na którym została wydobyta. Taki sposób 
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postępowania z częścią mas ziemnych przewidziany jest w ramach planowanego 

przedsięwzięcia. Wydobyty materiał naturalny wykorzystany zostanie do budowy obwałowań 

kwatery jako materiał do wykonywania przesypek poszczególnych składowanych warstw 

odpadów oraz do wykonywania końcowej warstwy ziemi o miąższości co najmniej 2 m. W tym 

celu dopuszcza się magazynowania ziemi (nie będącej odpadem) w obrębie działek 

sąsiednich należących do inwestora. Nadmiar ziemi z wykopów przekazywany będzie innym 

podmiotom posiadającym uprawnienia do ich zagospodarowania (przetwarzania, zbierania, 

transportu).  

Dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i późniejszej eksploatacji kwater składowania 

odpadów etap likwidacji polega na rekultywacji kwatery w celu wkomponowania  

jej w otaczający krajobraz i środowisko przyrodnicze. Nie przewiduje się wytwarzania odpadów 

na etapie likwidacji przedsięwzięcia. Planowane prace rekultywacyjne prowadzone będą  

w obrębie terenu już zagospodarowanego. Nie przewiduje się utraty terenów biologicznie 

czynnych w szczególności zadrzewień, zakrzewień i lasów.  

Działania minimalizujące oddziaływanie na środowisko: 

1. Odpady w ramach placu budowy magazynowane będą selektywnie przez wykonawcę 

robót w wyznaczonych pojemnikach/ kontenerach, ewentualnie bezpośrednio 

przekazywane innym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwiania.  

2. Wykonawca w miarę możliwości będzie dążył do zagospodarowania części 

niezanieczyszczonej gleby i ziemi wydobytych w trakcie budowy na terenie budowy.  

Ocena oddziaływania na etapie realizacji/likwidacji 

Zważając na wymienione powyżej środki minimalizujące oddziaływania gospodarki odpadami 

na środowisko ocenia się, iż planowany sposób prowadzenia prac budowlanych i rekultywacji 

składowiska nie będzie miało istotnego negatywnego wpływu na środowisko. 

II.8.2. Oddziaływania związane z emisją ścieków i zapotrzebowaniem na wodę 

II.8.2.1. Oddziaływania związane z emisją ścieków 

Gospodarka ściekowa 

Emisja ścieków na etapie realizacji i likwidacji przedsięwzięcia  

Na etapie realizacji/likwidacji przedsięwzięcia przewiduje się powstawanie ścieków socjalno – 

bytowych, które będą czasowo magazynowane w przenośnych zbiornikach bezodpływowych 

(toaletach) będących własnością specjalistycznych przedsiębiorstw. Ilość ścieków – do 5 m3.  

Nie przewiduje się wytwarzania innych rodzajów ścieków na etapie budowy i likwidacji. 

Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia, na etapie realizacji  

i likwidacji, na środowisko wodno-gruntowe. Nie przewiduje się wprowadzania ścieków do wód 

i ziemi.  

Emisja ścieków na etapie eksploatacji przedsięwzięcia 

Ścieki przemysłowe 

W wyniku eksploatacji przedsięwzięcia przewiduje się powstawanie ścieków przemysłowych 

w postaci wód odciekowych z kwatery składowania odpadów. 
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W ramach kwatery składowania odpadów w wyniku infiltracji wód opadowych oraz procesów 

chemicznych toczących się w składowanych odpadach powstają wody odciekowe, które 

klasyfikowane są jako ścieki przemysłowe: 

A. Kwatera 1B (część wschodnia kwatery) 

System drenaży składać się będzie ze zbieracza i podłączonych do niego sączków. Zbieracz 

odcieków uchodzić będzie do przepompowni, gdzie dalej przewiduje się kierowanie wód 

odciekowych do nowoprojektowanego, żelbetowego zbiornika zlokalizowanego na prawo od 

nowoprojektowanej części wschodniej kwatery składowiska. Pojemność zbiornika wynosi  

620 m3. Zbiornik wyposażony będzie w czerpnię oraz wskaźnik poziomu wód odciekowych. 

Odcieki będą wywożone taborem asenizacyjnym na oczyszczalnię ścieków. 

B. Kwatera 1 A (część zachodnia kwatery) 

Wody odciekowe z części zachodniej kwatery (kwatery 1A) będą przechwytywane przez 

system odcieków (sączki, zbieracz odcieków), gdzie dalej przewiduje się kierowanie wód 

odciekowych z części zachodniej nowoprojektowanej kwatery do przepompowni. 

Przepompownia odcieków, służyć będzie do cyklicznego odprowadzania odcieków 

składowiskowych do planowanego zbiornika na odcieki. Odcieki kierowane będą grawitacyjnie 

północną stroną (nad kwaterą) do zbiornika zlokalizowanego w pobliżu części wschodniej 

kwatery o pojemności 900 m3. 

Środki minimalizujące oddziaływanie związane z emisją ścieków na etapie eksploatacji: 

1. Retencjonowanie ścieków socjalnych w bezodpływowym zbiorniku szczelnym i ich 

systematyczny transport do oczyszczalni ścieków za pomocą taboru asenizacyjnego, 

2. Stosowanie systemu drenażu wód odciekowych ze składowiska, 

3. Składowisko wybudowano z zastosowaniem warstw uszczelniających – zapobieganie 

migracji wód odciekowych do środowiska. Przewiduje się zastosowanie warstw 

uszczelniających i zabezpieczających na terenie, gdzie planuje się rozbudowę kwatery 

(kwatera 1A oraz kwatera 1B) w taki sposób, aby zabezpieczyć środowisko wodno- 

gruntowe przed przedostaniem się zanieczyszczeń w głąb ziemi.  

Ocena oddziaływania na etapie eksploatacji  

Zważając na zastosowane środki minimalizujące emisję na etapie eksploatacji oraz 

przewidywany sposób zagospodarowania ścieków powstających w związku  

z funkcjonowaniem instalacji, nie przewiduje się wystąpienia istotnego negatywnego 

oddziaływania na środowisko w szczególności na glebę, ziemie i wody.  

II.8.2.2. Oddziaływania związane z zapotrzebowaniem na wodę 

Zapotrzebowanie na wodę na etapie realizacji i likwidacji przedsięwzięcia 

W związku z realizacją/likwidacją planowanego przedsięwzięcia przewiduje się 

zapotrzebowanie na wodę na cele budowlane w ilości do 100 m3. Woda pobierana będzie  

z sieci wodociągowej lub dostarczana za pomocą specjalistycznych pojazdów. Nie przewiduje 

się poboru wód podziemnych i powierzchniowych.  
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Przewiduje się zapotrzebowanie na wodę na cele socjalne pracowników w ilości do 5 m3. 

Woda pobierana będzie z sieci wodociągowej lub dostarczana za pomocą specjalistycznych 

pojazdów. Nie przewiduje się poboru wód podziemnych i powierzchniowych.  

Nie przewiduje się istotnego negatywnego oddziaływania na środowisko na etapie realizacji  

i likwidacji przedsięwzięcia. 

Zapotrzebowanie na wodę na etapie eksploatacji przedsięwzięcia (wariant inwestorski) 

Nie przewiduje się poboru wód podziemnych, wód powierzchniowych oraz wód z sieci 

wodociągowej na potrzeby związane z prowadzenia procesu składowania odpadów w ramach 

kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Zawiercie. 

Środki minimalizujące oddziaływanie na etapie eksploatacji: 

Nie przewiduje się działań minimalizujących. 

Ocena oddziaływania: 

Nie przewiduje się istotnego negatywnego oddziaływania na środowisko na etapie eksploatacji 

i realizacji/likwidacji przedsięwzięcia.  

II.8.3. Przewidywane oddziaływanie na wody 

Nie przewiduje się możliwości występowania bezpośredniego, negatywnego wpływu 

inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne na etapie realizacji i eksploatacji. W trakcie 

budowy nie przewiduje się pobierania wody powierzchniowej i wód podziemnych. Nie nastąpi 

też zjawisko zanieczyszczenia wody powierzchniowej ściekami. 

W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego na etapie realizacji inwestycji 

wdrożone zostaną następujące działania ochronne: 

− zachowanie terenu wokół ewentualnych wykopów w czystości, 

− stosowanie urządzeń technicznych w dobrym stanie technicznym, 

− użytkowanie pojazdów oraz maszyn budowlanych w dobrym stanie technicznym, 

− ograniczanie do minimum wielkości wykopów, 

− prowadzenie ewentualnych odwodnień wykopów budowlanych w sposób zapewniający 

utrzymanie wykopów bez wody oraz nie powodujący zmian stosunków wodnych, 

− zabezpieczenie terenu przed przenikaniem jakichkolwiek substancji 

zanieczyszczających środowisko gruntowo-wodne (magazynowanie odpadów 

niebezpiecznych w nieprzepuszczalnych pojemnikach, na szczelnym podłożu,  

w sposób zabezpieczający przed działaniem czynników atmosferycznych, ewentualne 

naprawy maszyn i pojazdów wykonywane w warsztatach naprawczych). 

W fazie eksploatacji nie należy spodziewać się negatywnych oddziaływań na środowisko  

gruntowo-wodne. Środowisko gruntowo-wodne chronione będzie poprzez wprowadzenie 

poniższych rozwiązań. Przewiduje się wykonanie od dołu: 
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− Uszczelnienie dna oraz skarp kwatery 0,5 m warstwą sztucznej bariery geologicznej  

o wsp. filtracji k ≤ 1,0 x 10-9 m/s; 

− Uszczelnienie dna oraz skarp kwatery folią PEHD 

− Ułożenie na dnie oraz skarpach kwatery geowłókniny ochronnej folię PEHD 

− Wykonanie szczelnego połączenia istniejącej kwatery składowania odpadów  

z nowoprojektowaną kwaterą (połączenie folii PEHD, sztucznej bariery geologicznej) 

− Ułożenie na dnie oraz skarpach 0,5 m warstwy drenażowo-ochronnej o wsp. filtracji  

k większej niż 1 x 10-4 m/s 

− Ułożenie w dnie kwatery rurociągów odbierających odcieki składowiskowe; 

− Wykonanie 0,5m obsypki żwirowej drenażu o wsp. filtracji k większej niż 1 x 10-4 m/s. 

Etap likwidacji polega na przeprowadzeniu procesu rekultywacji kwatery składowania 

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Rekultywacja składowiska polega na ułożeniu 

na skarpach i wierzchowinie składowiska warstw rekultywacyjnych, w tym: warstwy 

słaboprzepuszczalnej pozwalającej na ograniczenie dopływu wód opadowych do masy 

zdeponowanych odpadów, tym samym na obniżenie ilości powstających wód odciekowych 

(ścieków przemysłowych), warstwy organicznej pozwalającej na wzrost i rozwój roślinności (a 

tym samym ograniczenie erozji wodnej i wietrznej). Na etapie likwidacji nadal powstawać będą 

ścieki wód odciekowych jednak przewiduje się stopniowe zmniejszanie ich ilości. 

Na etapie rekultywacji – rekultywacja składowiska poprzez budowę okryw rekultywacyjnych 

zgodnie z projektem rekultywacji i przepisami prawa w tym zakresie (ograniczenie dopływu 

wód opadowych, stworzenie warunków do wegetacji roślin). 

Działania minimalizujące: 

Zagospodarowanie wód odciekowych w sposób zabezpieczający przed ich przenikaniem do 

środowiska gruntowo-wodnego (drenaż – zbiornik bezodpływowy – oczyszczalnia ścieków).  

Ocena oddziaływania 

Nie przewiduje się oddziaływania przedsięwzięcia, na etapie realizacji i likwidacji (rekultywacji) 

i eksploatacji na wody powierzchniowe i podziemne. Nie przewiduje się wpływu 

przedsięwzięcia na etapie realizacji, likwidacji i eksploatacji na możliwość osiągnięcia celów 

środowiskowych przez jednolite części wód powierzchniowych i podziemnych.  

Ocena oddziaływania na jednolite części wód podziemnych i powierzchniowych 

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w obrębie dorzecza rzeki Odry oraz Wisły. Zgodnie z 

art. 81 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

w ramach oceny oddziaływania na środowisko należy rozpoznać czy planowane 

przedsięwzięcie może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych  

w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” oraz „Planie gospodarowania 

wodami na obszarze dorzecza Wisły” 

Planowane przedsięwzięcie położone jest w granicach dwóch zlewni Jednolitej Części Wód 

powierzchniowych: 

• Warta do Bożego Stoku 

• Przemsza do Zbiornika Przeczyce 
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które zostały wymienione w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”  

i „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”. 

Cele środowiskowe dla JCWP rzeki Warta do Bożego Stoku:  

• dobry stan ekologiczny,  

• dobry stan chemiczny. 

Cele środowiskowe dla JCWP rzeki Przemsza do Zbiornika Przeczyce 

• dobry stan ekologiczny,  

• dobry stan chemiczny. 

Teren inwestycji położony jest w obrębie dwóch Jednolitych Części Wód Podziemnych  

o kodzie PLGW2000112 – region wodny małej Wisły oraz PLGW600099 – region wodny 

Warty.  

Cele środowiskowe dla PLGW2000112: 

• osiągniecie dobrego stanu chemicznego, 

• osiągnięcie dobrego stanu ilościowego. 

Cele środowiskowe dla PLGW600099: 

• osiągniecie dobrego stanu chemicznego, 

• osiągnięcie dobrego stanu ilościowego. 

Nie przewiduje się wpływu przedsięwzięcia na etapie eksploatacji na możliwość osiągnięcia 

celów środowiskowych przez jednolite części wód powierzchniowych i podziemnych.  

Zgodność przedsięwzięcia z warunkami korzystania z wód regionu wodnego Małej Wisły 

Warunki korzystania z wód regionu wodnego Małej Wisły nie zostały ustalone. 

Zgodność przedsięwzięcia z warunkami korzystania z wód regionu Warty 

Odniesienie do zapisów aktu prawnego w kontekście planowanego przedsięwzięcia 

Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu  

z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty  

ze zmianami: 17 lipca 2017 r. 

§ 5 Planowane przedsięwzięcie zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji nie wpłynie na zmianę 

zachowania przepływu nienaruszalnego w ciekach naturalnych 

§ 6 Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na zdolność retencyjną gruntów. 

§ 7 - 8 
Planowane przedsięwzięcie zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji nie wpłynie  na 

zachowanie ciągłości morfologicznej cieków. 

§ 9 Planowane przedsięwzięcie zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji nie wiąże się z 

korzystaniem z wód do nawodnień rolniczych i leśnych, napełnienia stawów rybnych oraz innych 

zabiegów agrotechnicznych oraz procesów technologicznych nie wymagających jakości wód 

przeznaczonych do spożycia przez ludzi. 

§ 11 Planowane przedsięwzięcie zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji nie wiąże się ze 

szczególnym korzystaniem z wód. 

§ 12 Planowane przedsięwzięcie zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji nie wiąże się z 

bezpośrednim odprowadzaniem wód z odwodnieni i ścieków opadowych i roztopowych.  
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§ 13 Planowane przedsięwzięcie zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji nie wiąże się z 

korzystaniem z wód podziemnych. 

§ 14 Planowane przedsięwzięcie zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji nie wiąże się z 

korzystaniem z zasobów wód podziemnych do nawodnień rolniczych i leśnych, napełniania stawów 

rybnych oraz innych zabiegów agrotechnicznych oraz procesów technologicznych niewymagających 

jakości wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi 

§ 15 Nie dotyczy.  

§ 16 -17, 

§ 22 

Planowane przedsięwzięcie zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji nie wiąże się z 

użytkowaniem budowli piętrzących na ciekach i wykonywaniem nowych obiektów piętrzących. 

§ 18 Planowane przedsięwzięcie zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji nie wiąże się z 

korzystaniem z wód lub urządzeń wodnych wód powierzchniowych. 

§ 19 Planowane przedsięwzięcie zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji nie wiąże się z uzyskaniem 

pozwolenia wodnoprawnego. 

Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z warunkami korzystania z wód regionu wodnego 

Warty.  

II.8.4. Przewidywane oddziaływanie na powierzchnię ziemi 

Ocena oddziaływania na powierzchnie ziemi skupia się na następujących cechach tego 

komponentu środowiska: wartości użytkowej gleb, występowanie gleb pochodzenia 

organicznego, formy rzeźby terenu i formy geomorfologiczny, możliwość wystąpienia  

i intensywność procesów geodynamicznych w tym ruchów masowych, warunki gruntowe 

(przydatność do posadowienia), występowanie złóż surowców.  

Przedstawiona poniżej ocena dotyczy zarówno wariantu preferowanego przez inwestora.  

 Ocena oddziaływania na etapie realizacji przedsięwzięcia 

Zamierzenie inwestycyjne będzie miało wpływ na powierzchnię ziemi. Oddziaływanie wystąpi 

na etapie realizacji przedsięwzięcia i związane będzie przede wszystkim z przygotowaniem  

i zajęciem terenu na potrzeby inwestycji. Przewidywane jest przeprowadzenie niwelacji terenu, 

wymianę gruntu, wykonanie wykopów i obwałowań kwatery. W obrębie tego obszaru należy 

spodziewać się bezpośrednich przekształceń powierzchni ziemi, w tym: 

• krótkookresowych, związanych z placem budowy, wykopami na potrzeby sieci, 

• trwałych, wynikających z zajęcia terenu pod planowane obiekty budowlane.  

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w obrębie terenów nieprzekształconych, 

zadrzewionych, w bezpośrednim sąsiedztwie funkcjonującego Zakładu.  

Planowane przedsięwzięci nie będzie realizowane w obrębie terenów występowania gleb 

pochodzenia organicznego. 

Realizacja przedsięwzięcia może uruchomić lub zintensyfikować zjawiska geodynamiczne  

w mikroskali, zwłaszcza erozję wodną, szczególnie w okresach występowania nasilonych 

odpadów atmosferycznych i bezpośrednio po nich (np. koleiny w obrębie terenu 

przedsięwzięcia na etapie realizacji). Ocenia się, iż realizacja planowanego przedsięwzięcia 

nie wpłynie w sposób istotny negatywnie na powierzchnię ziemi.  

Zgodnie z informacjami przedstawianymi w Systemie Osłony Przeciwosuwiskowej 

(geoportal.pgi.gov.pl) teren przewidziany pod obiekty związane z instalacją nie jest 

usytuowany w obrębie gruntów zagrożonych ruchami masowymi. W związku z powyższym 
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ocenia się, iż planowane przedsięwzięcie nie przyczyni się do uruchomienia lub intensyfikacji 

istotnych zjawisk geodynamicznych w tym ruchów masowych.  

Charakter i wielkość planowanego przedsięwzięcia wskazują na wystąpienie znacznych 

przekształceń w zakresie powierzchniowych utworów geologicznych. Przekształcona zostanie 

także wierzchnia warstwa gruntu.  

Planowane przedsięwzięcie nie ma znaczenia dla zasobów złóż geologicznych (brak 

udokumentowanych złóż surowców naturalnych na terenie realizacji przedsięwzięcia  

i w bezpośrednim sąsiedztwie). Nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji w tym 

zakresie.  

Podsumowując nie przewiduje się wystąpienia istotnego negatywnego oddziaływania 

przedsięwzięcia na powierzchnię ziemi.  

Działania minimalizujące 

1. W celu realizacji prac ziemnych, w szczególności w celu wykonania wykopów, 

nasypów, a także prowadzenia sieci wymagane jest zdjęcie wierzchniej, próchnicznej 

warstwy gleby,  

2. Podczas realizacji przedsięwzięcia należy systematycznie kontrolować i natychmiast 

usuwać wszelkie usterki wykorzystywanego sprzętu technicznego w tym 

specjalistycznych pojazdów budowlanych, które mogą powodować powstanie 

niekontrolowanych wycieków substancji mogących stanowić zagrożenie dla 

środowiska gruntowo-wodnego.  

3. Odpady wytwarzane w trakcie robót budowalnych należy magazynować w obrębie 

terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny, w tym w obrębie Zakładu, w sposób 

bezpieczny dla środowiska przyrodniczego. 

Ocena oddziaływania na etapie eksploatacji przedsięwzięcia 

Nie przewiduje się przekształcania powierzchni ziemi i gleby na etapie eksploatacji 

przedsięwzięcia.  

II.8.5. Przewidywane oddziaływanie na krajobraz 

W niniejszym rozdziale ocenie poddano przewidywane zmiany w postrzeganiu krajobrazu 

przez ludzi, tj. zmian wizualnych (wizualno-estetycznych), rozumianych również jako zmiany 

ładu przestrzennego krajobrazu kulturowego.  

Poniżej analizowano ekspozycję widokową z najbliższych terenów chronionych akustycznie 

na planowane przedsięwzięcie. 
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Tabela nr 14 Analiza ekspozycji  

Nr Opis Odległość Oddziaływanie 

1. 

Zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna 

znajdująca się na 
działkach  

o numerach 
ewidencyjnych: 
993, 994, 996, 
1001/2, obręb 

Marciszów. 

 

Około 233 m 

Istniejąca kwatera składowiska odpadów w znacznym stopniu 

przysłonięta jest przez liczne zadrzewienia oraz nieużytki zielone, 

otaczające teren Zakładu. Przewiduje się zajęcie nowych terenów w 

ramach przedsięwzięcia, jednakże skala zamierzenia inwestycyjnego 

jest znikoma w stosunku do otaczającego terenu Zakładu, gdzie 

przeważają tereny zielone, licznie zadrzewienia. 

W związku z powyższym, ocenia się, iż nie dojdzie do istotnej zmiany 

widoku dla niniejszej zabudowy, spowodowanym planowanym 

przedsięwzięciem.  

Mając na uwadze powyższe, nie przewiduje się wystąpienia negatywnych oddziaływań 

na walory lokalnego krajobrazu.  

Działania minimalizujące 

Nie przewiduje się działań minimalizujących oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na 

krajobraz. 

Ocenia się, iż przeprowadzenie działań rekultywacyjnych (etap likwidacji przedsięwzięcia) 

pozwoli w przyszłości na wkomponowanie składowiska w otaczający krajobraz a przez 

to minimalizację negatywnego oddziaływania.  

II.8.6 Przewidywane oddziaływanie na zabytki i krajobraz kulturowy 

W związku ze znaczną odległością planowanego przedsięwzięcia od obiektów zabytkowych 

podlegających ochronie (patrz rozdział II.2.) nie przewiduje się wystąpienia negatywnego 

oddziaływania na te obiekty zarówno na etapie realizacji/likwidacji jak i późniejszej eksploatacji 

instalacji.  

Środki minimalizujące: 

Nie przewiduje się środków minimalizujących. 

II.8.7. Przewidywane oddziaływanie na formy ochrony przyrody 

Położenie planowanego przedsięwzięcia w stosunku do form ochrony przyrody wymienionych 

w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 poz. 55 ze zm.) 

przedstawione zostało w rozdziale II.3.7.Raportu.  

Ze względu na znaczne odległości pomiędzy terenem przewidzianym pod planowane 

przedsięwzięcie a formami ochrony przyrody oraz zważając na charakter przedsięwzięcia, nie 

przewiduje się wystąpienia negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na ich przedmiot 

ochrony – zarówno na etapie budowy i eksploatacji przedsięwzięcia.  

Nie przewiduje się wystąpienia negatywnego oddziaływania na cel i przedmiot ochrony 

obszarów Natura 2000 oraz ich integralność zarówno dla etapu budowy i eksploatacji 

przedsięwzięcia. Nie przewiduje się wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na powierzchnie 

obszarów Natura 2000, obecność w jego obrębie gatunków stanowiących przedmiot ochrony, 

jak i gatunków istotnych dla gatunków stanowiących przedmiot ochrony. Nie przewiduje się 

wpływu na stan ich zachowania i ochrony oraz na istotne elementy siedlisk gatunków  

np. żerowisk, schronień, tras wędrówek. Nie przewiduje się wpływu planowanego 
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przedsięwzięcia na siedliska przyrodnicze stanowiące przedmiot ochrony obszarów Natura 

2000 jak i siedlisk mających znaczenie dla tych chronionych. Nie przewiduje się zmian 

parametrów fizycznych i chemicznych siedlisk przyrodniczych stanowiących przedmiot 

ochrony oraz siedlisk powiązanych – np. zmiany stosunków wodnych.  

Planowane przedsięwzięcie położone jest w znacznej odległości od korytarzy ekologicznych. 

W związku z czym nie wpłynie na stan ich zachowania i możliwość fragmentacji.  

Działania minimalizujące:  

Nie przewiduje się prowadzenia działań minimalizujących oraz kompensacyjnych. 

II.8.8. Przewidywane oddziaływanie na rośliny, zwierzęta, grzyby, siedliska 

przyrodnicze oraz na różnorodność biologiczną 

Wpływ planowanej inwestycji na rośliny, zwierzęta, grzyby, siedliska przyrodnicze oraz 

różnorodność biologiczną na etapie budowy/realizacji i eksploatacji ograniczy się do terenu 

przez nią zajętego i terenu bezpośrednio z nią sąsiadującego. 

Teren inwestycji sąsiaduje z obiektami Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., w ramach 

którego jest użytkowana kwatera składowania. 

Teren przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie nie jest obecnie ogrodzony, 

co umożliwia penetracje przez duże i średnie zwierzęta. Może on stanowić potencjalne 

miejsce żerowania drobnych ssaków i ptaków. Jednak zważając na znikomy charakter szaty 

roślinnej oraz charakter działalności związanej z gospodarką odpadami, ocenia się, że teren 

nie przedstawia wysokich walorów bytowych dla zwierząt.  

Inwestor przewiduje ogrodzenie terenu. 

Bezkręgowce 

Planuje się, iż inwestycja realizowana będzie w obrębie terenu sąsiedniego w stosunku do 

eksploatowanej obecnie kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.  

W związku z czym, planowana inwestycja nie ingeruje w miejsca bytowania bezkręgowców 

oraz nie spowoduje negatywnego wpływu na gatunki bezkręgowców, szczególnie owadów 

zapylających. Zgodnie z opracowaną dokumentacją pn.: „Ekspertyzą przyrodniczą wraz  

z inwentaryzacją drzewostanu nieruchomości opisanych geodezyjnie jako działki ewidencyjne 

nr 1095/36, 1095/12, 1095/7 (na fragmentach), 1042/4, 1042/15, 1042/5 obręb Marciszów  

w Zawierciu” nie stwierdzono występowania gatunków chronionych bezkręgowców. 

Oddziaływanie przedsięwzięcia na bezkręgowce 

Nie przewiduje się wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia na bezkręgowce. Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje utraty siedlisk 

chronionych gatunków bezkręgowców. 

Płazy i gady 

Na terenie pod zamierzenie inwestycyjne nie stwierdzono występowania płazów i gadów. 
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Oddziaływanie przedsięwzięcia na płazy i gady 

Ocenia się, iż obszar ten (obiekty Zakładu, w tym eksploatowana kwatera składowiska 

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne) nie jest istotnym siedliskiem dla wyżej 

wymienionych gatunków. W związku z zamierzeniem inwestycyjnym nie przewiduje się utraty 

siedlisk cennych dla bytowania i rozrodu płazów i gadów. Analizowany teren nie stanowi 

miejsca stałego oraz migracyjnego płazów i gadów. Z związku czym, realizacja 

przedsięwzięcia nie wpłynie istotnie na migrację oraz miejsce rozrodu płazów i gadów na 

terenie działki pod zamierzenie inwestycyjne.  

Ptaki 

W przedłożonym opracowaniu stwierdzono występowanie ptaków na terenie pod zamierzenie 

inwestycyjne.  

Odziaływanie przedsięwzięcia na ptaki 

W wyniku zamierzenia inwestycyjnego nie przewiduje się utraty siedlisk przez gatunki ptaków 

chronionych – oddziaływanie bezpośrednie, długotrwałe. Jednakże, zważając na charakter 

Zakładu i obiektów instalacji związanych z gospodarką odpadami, ocenia się, iż teren pod 

przedsięwzięcie- rozbudowę istniejącej kwatery składowiska odpadów oraz jego znikomą 

powierzchnię w stosunku do terenów sąsiednich, przedsięwzięcie nie wpłynie istotnie na 

awifaunę.  

Ssaki lądowe 

Teren przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie nie jest obecnie ogrodzony, 

co umożliwia penetracje przez duże i średnie ssaki (dzik, sarna). Może on stanowić 

potencjalne miejsce żerowania drobnych ssaków.  

Odziaływanie przedsięwzięcia na ssaki lądowe 

Zważając na ubogi charakter szaty roślinnej oraz wysoką antropopresję terenu, ocenia się, że 

teren nie przedstawia wysokich walorów bytowych dla zwierząt. 

Rośliny  

W fazie realizacji inwestycji i w zakresie projektu zagospodarowania terenu, nastąpi 

likwidacja gatunków roślin, które są typowe dla nieużytkowanych gruntów, miejsc 

zadrzewionych oraz miejsc przekształconych antropogenicznie. 

Przewiduje się zajęcie nowych terenów w tym terenów biologicznie czynnych. W ramach 

przedsięwzięcia przewiduje się wycinkę drzew i krzewów kolidujących z zamierzeniem 

inwestycyjnym.   

Istniejąca szata roślinna oraz powierzchnia pod zamierzenie inwestycyjne nie przedstawia 

cennych walorów przyrodniczych, w tym jako miejsce bytowania i żerowania zwierząt.  

Oddziaływanie na rośliny i siedliska 

Planowane obiekty nie będą miały znaczącego negatywnego wpływu na szatę rośliną. Nie 

przewiduje się wystąpienia negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na 

siedliska przyrodnicze podlegające ochronie w ramach Programu Natura 2000. Zważając na 

powyższe nie przewiduje się kolizji i wpływu przedsięwzięcia na siedliska przyrodnicze  

w rozumieniu dyrektywy siedliskowej.  
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Grzyby 

Na terenie zamierzenia inwestycyjnego nie stwierdzono stanowisk grzybów chronionych na 

podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r., w sprawie 

ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. 2014 r. poz. 1408). 

Oddziaływanie na grzyby 

Na podstawie przeprowadzonej ekspertyzy przyrodniczej nie stwierdzono gatunków roślin  

i grzybów podlegających ochronie gatunkowej. Nie stwierdzono również siedlisk 

przyrodniczych podlegających ochronie na podstawie tzw. dyrektywy siedliskowej 

(habitatowej) tj. chronionych w ramach europejskiej sieci Natura 2000. 

Nie przewiduje się wystąpienia negatywnego oddziaływania na chronione gatunki grzybów.  

Wpływ przedsięwzięcia na różnorodność biologiczną 

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się zagospodarowanie nowych terenów 

oraz wycinkę drzew i krzewów. Szczegółowe informacje dotyczące roślinności na terenie 

przewidzianym pod zamierzenie inwestycyjne przedstawione zostały w załączniku nr 4 do 

niniejszego dokumentu. 

Nie przewiduje się wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia na zwierzęta.  

Teren przeznaczony pod inwestycję nie jest obecnie ogrodzony, co umożliwia penetrację 

przez zwierzęta. Może stanowić potencjalne miejsce żerowania drobnych ssaków i ptaków. 

Jednak zważając na niskie walory przyrodnicze oraz powierzchnię terenu przeznaczonego 

pod inwestycję, teren ten nie jest atrakcyjny dla drobnych zwierząt i ptactwa. 

Nie przewiduje się wystąpienia fragmentacji siedlisk w tym siedlisk będących przedmiotem 

ochrony form ochrony przyrody. Nie przewiduje się także utraty gatunków istotnych dla 

sąsiednich ekosystemów oraz gatunków endemicznych. 

Istniejąca szata roślinna w wyniku wysokiej antropopresji nie przedstawia cennych walorów 

przyrodniczych, w tym jako miejsce bytowania i żerowania zwierząt. Nie przewiduje się także 

utraty gatunków istotnych dla sąsiednich ekosystemów oraz utraty gatunków endemicznych.  

Ponadto nie przewiduje się bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na gatunki 

ważne dla Wspólnoty europejskiej. 

Ocenia się, iż emisja zanieczyszczeń gazowych do powietrza nie spowoduje degradacji 

ekosystemów funkcjonujących w sąsiedztwie przedsięwzięcia.  

Realizacja przedsięwzięcia nie wiąże się z poborem wód powierzchniowych i podziemnych.  

Środki minimalizujące oddziaływanie: 

W związku z brakiem znaczącego oddziaływania na powyższe elementy środowiskowe nie 

przewiduje się wprowadzania dodatkowych środków minimalizujących, ograniczających 

negatywny wpływ przedsięwzięcia na środowisko. 

Niniejsza inwestycja zlokalizowana jest poza korytarzami ekologicznymi.  
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II.8.9. Przewidywane oddziaływanie na powietrze 

 W ramach zamierzenia inwestycyjnego – budowy części zachodniej (1A) i wschodniej kwatery 

(1B) przewiduje się wykonanie odgazowania nowoprojektowanych części składowiska na 

etapie eksploatacji kwatery, po osiągnięciu odpowiedniej miąższości odpadów (po dokonaniu 

badań stwierdzających zasobność złoża w biogaz, umożliwiających właściwy dobór urządzeń 

oraz możliwość wykonania instalacji – odwiertów w złożu odpadów).  

Pozyskany gaz ze studni połączonych ze sobą kolektorami z ssawą ( w zespole z pochodnią 

biogazową) w obrębie tzw. Małej Elektrowni Biogazowej.  

Ponadto ze składowiska emitowane do powietrza są substancje związane ze spalaniem paliw  

w silnikach pojazdów dostarczających odpady oraz w silnikach sprzętu specjalistycznego - 

głównie: dwutlenek węgla (CO2), tlenek węgla (CO), dwutlenek i tlenki azotu (N2O, NOx), 

dwutlenek siarki (SO2), węglowodory aromatyczne i alifatyczne, a także pyły.  

Składowisko odpadów funkcjonujące w ramach Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  

w Zawierciu składa się z jednej kwatery, posiadające system odgazowania. 

Niniejsze opracowanie Raportu oddziaływania na środowisko obejmuje jedną kwaterę. 

II.8.9.1. Podstawa opracowania modelu 

Podstawę prawną sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko w zakresie 

prognozowanej emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych stanowią następujące akty prawne:  

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020  

poz. 1219 ze zm.), 

2. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz. U. 2020 poz. 283 ze zm.), 

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 Nr 16. 87), 

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomu 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1031). 

Najbliższe obszary poddane ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia  

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 r., poz. 55 ze zm.) znajdują się 

w odległości większej niż 50*Hmax (dla planowanej instalacji).  

W otoczeniu przedsięwzięcia nie występują obszary o statusie uzdrowisk w kontekście jakości 

powietrza wymienione w rozporządzeniu na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 

o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz 

gminach uzdrowiskowych (Dz. U. 2020 r., poz. 1662.), a zatem nie ma konieczności 

rozpatrywania wpływu emisji wynikającej z funkcjonowania niniejszego przedsięwzięcia,  

w odniesieniu do tych obszarów.  

Za najwyższy emitor przyjęto docelową rzędną składowania dla eksploatowanej kwatery 

składowiska odpadów tj. 17,6 m. n.p.t. (rzędna docelowa = 360 m n.p.m., rzędna terenu 

przyjęta = 342,4 m n.p.m.) 
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Najbliższe otoczenie Zakładu w promieniu 880 m stanowią tereny niezagospodarowane 

(nieużytki) oraz zabudowa mieszkaniowa.  

Najbliższe obszary poddane ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia  

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdują się w odległości większej niż 50*Hmax. 

W otoczeniu instalacji w Zawierciu nie występują obszary o statusie uzdrowisk w kontekście 

jakości powietrza wymienione w rozporządzeniu na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 

o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz 

gminach uzdrowiskowych, a zatem nie ma konieczności rozpatrywania wpływu emisji 

wynikającej z funkcjonowania niniejszego przedsięwzięcia, w odniesieniu do tych obszarów.  

W odległości 10 x Hmax nie znajdują się wyższe niż parterowe budynki mieszkalne lub biurowe, 

a także budynki żłobków, przedszkoli, szkół, szpitali lub sanatoriów. 

Rycina nr 17  Pokrycie terenu w promieniu 50 x wysokość najwyższego emitora 

Źródło: opracowanie własne 

Obliczenia aerodynamicznej szorstkości terenu: 

Nazw strefy 
Powierzchnia Fz 
[m2] Zoc Fz x Zoc 

las 225307,000000 2 450614 

nieużytki 2788573,000000 0,02 55771,46 

zabudowa mieszkaniowa 738501,000000 0,5 369250,5 

pozostałe tereny 87094,000000 1 87094 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie składowiska opadów innych  
niż niebezpieczne i obojętne w Zawierciu przy ul. Podmiejskiej 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

strona 75 z 143 
 

Po analizie otoczenia przedmiotowej instalacji współczynnik szorstkości ustalono na poziomie  

z0 = 0,25 m. 

II.8.9.2. Obliczenia wielkości emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych 

Podstawowe źródła emisji zanieczyszczeń istniejącego Zakładu to: 

• Ruch samochodów ciężarowych: 

o Transport odpadów z zewnątrz do odpowiedniej strefy przyjęć odpadów – 

E 1.1, 

o Transport odpadów z zewnątrz do kompostowni pryzmowej – E 1.2, 

o Transport odpadów z zewnątrz na kwaterą składowania odpadów– E 1.3, 

o Transport wewnętrzny odpadów z sortowni do instalacji biologicznego 

przetwarzania-  E 1.4, 

o Transport wewnętrzny odpadów z sortowni na kwaterę składowania odpadów-  

E 1.5, 

o Transport wewnętrzny odpadów z instalacji biologicznego przetwarzania na 

kwaterę składowania odpadów - E 1.6, 

o Transport odpadów z sortowni na zewnątrz- E 1.7, 

o Transport odpadów z instalacji biologicznego przetwarzania na zewnątrz, 

transport kompostu z kompostowni pryzmowej - E 1.8, 

• Praca sprzętu specjalistycznego: 

o Praca sprzętu technologicznego w obrębie kwater składowania odpadów 

(Kompaktor, spycharka gąsienicowa) – E2.1, 

o Praca sprzętu technologicznego w obrębie instalacji sortowni odpadów – E2.2, 

o Praca sprzętu technologicznego w obrębie instalacji biologicznego 

przetwarzania odpadów – E2.3, 

o Praca sprzętu technologicznego w obrębie kompostowni pryzmowej – E2.4, 

• Mała elektrownia biogazowa: 

o Jednostka kogeneracyjna – E3.1 

o Pochodnia biogazowa – E3.2 

• Biofiltr instalacji biologicznego przetwarzania odpadów –E.4, 

• Instalacja mechanicznego przetwarzania odpadów (sortownia odpadów) –E.5, 

• Kompostowania pryzmowa – E.7, 

• Plac dojrzewania – E.8 

• Tankowanie pojazdów – E.9. 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie składowiska opadów innych  
niż niebezpieczne i obojętne w Zawierciu przy ul. Podmiejskiej 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

strona 76 z 143 
 

 

E.1 Emisja związana z transportem 

 

Charakterystyka tras transportu odpadów 

Symbol 

emitora 
Nazwa emitora Charakterystyka źródła emisji 

E.1.1 

Transport odpadów z zewnątrz do 

odpowiedniej strefy przyjęć odpadów 
Emisja związana będzie z transportem odpadów do stref przyjęć 

odpadów tj. do strefy przyjęć zmieszanych odpadów 

komunalnych (Obiekt nr 2.2) lub strefy przyjęć selektywnie 

zebranych odpadów opakowaniowych (Obiekt nr 2.3).  

E.1.2 

Transport odpadów z zewnątrz do 

kompostowni pryzmowej 

Emisja związana będzie z transportem odpadów z poza Zakładu 

do kompostowni pryzmowej (odpady zielone i inne odpady 

biodegradowalne). 

E.1.3 

Transport odpadów z zewnątrz na 

kwaterą składowania odpadów 

Emisja związana będzie z transportem odpadów bezpośrednio 

na kwaterę składowania odpadów w tym transport odpadów 

przewidzianych do odzysku na kwaterze. 

E.1.4 

Transport wewnętrzny odpadów z 

sortowni do instalacji biologicznego 

przetwarzania 

Emisja związana będzie z transportem wewnętrznym odpadów 

(głównie frakcji biodegradowalnej zmieszanych odpadów 

komunalnych – 0-80mm) z sortowni odpadów- dokładnie strefy 

pracy stacjonarnego sita obrotowego (Obiekt nr 2.4) do 

instalacji biologicznego przetwarzania odpadów – do 

bioreaktorów (Obiekt nr 3.1).  

E.1.5 

Transport wewnętrzny odpadów z 

sortowni na kwaterę składowania 

odpadów 

Emisja związana będzie z transportem wewnętrznym odpadów 

(głównie odpady balastowe) z sortowni odpadów (Obiekt nr 2.1) 

na kwaterę składowiska odpadów. 

E.1.6 

Transport wewnętrzny odpadów z 

instalacji biologicznego przetwarzania na 

kwaterę składowania odpadów  

Emisja związana będzie z transportem wewnętrznym odpadów 

(stabilizatu) z instalacji biologicznego przetwarzania odpadów na 

kwaterę składowiska odpadów. 

E.1.7 

Transport odpadów z sortowni na 

zewnątrz 

Emisja związana będzie z transportem odpadów i surowców 

wyodrębnionych w wyniku pracy sortowni odpadów (głównie 

odpady surowcowe np. pet, szkło, makulatura) poza Zakład. 

E.1.8 

Transport odpadów z instalacji 

biologicznego przetwarzania na 

zewnątrz, transport kompostu z 

kompostowni pryzmowej  

Emisja związana będzie z transportem odpadów wytworzonych 

w procesie biostabilizację (19 05 03) w rama instalacji 

biologicznego przetwarzania odpadów i produktu procesu 

kompostowania (kompost) powstałego w obrębie kompostowni 

pryzmowej (Obiekt nr 4) poza Zakład.  

 

Do obliczeń zużycia paliwa przyjęto założenie, że pojazdy ciężarowe spalają 20 kg oleju 

napędowego/100 km (20g/100m). 

Ilość oleju napędowego spalana przez pojazdy w czasie najmniej korzystnej godziny: 

A [poj./h] x B [m] x 20g/100 m = Y g/h \ 1000 = C kg/h 

W poniższym zestawieniu tabelarycznym zaprezentowano podstawowe parametry 

techniczno-technologiczne charakteryzujące emitory liniowe E.4 
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Tabela nr 15 Charakterystyczne parametry drogowych źródeł emisji 

Emitor Rodzaj 
Rodzaj 

paliwa 

Ilość 

poj./dobę 

[szt.] 

Ilość 

poj./h 

[szt.] 

Droga 

[m] 

Wielkość 

spalania 

[kg/h] 

obliczona 

Czas 

przejazdu*  

[s] 

obliczony 

Czas 

pracy 

[h/rok] 

   
E A B C D 

D x E x 

52 x 

5/3600 

E.1.1 
Transport odpadów z 

zewnątrz do odpowiedniej 

strefy przyjęć odpadów 

ON 31 5 
2 x 

224 
0,45 80,64 180,54 

E.1.2 
Transport odpadów z 

zewnątrz do kompostowni 

pryzmowej 

ON 4 2 
2 x 

241 
0,19 86,76 25,06 

E.1.3 
Transport odpadów z 

zewnątrz na kwaterą 

składowania odpadów 

ON 22 4 
2 x 

411,8 
0,659 148,25 235,6 

E.1.4 

Transport wewnętrzny 

odpadów z sortowni do 

instalacji biologicznego 

przetwarzania 

ON 6 1 
2 x 

400 
0,16 144,00 62,40 

E.1.5 

Transport wewnętrzny 

odpadów z sortowni na 

kwaterę składowania 

odpadów 

ON 6 2 
2 x 

346,2 
0,277 124,63 54,0 

E.1.6 

Transport wewnętrzny 

odpadów z instalacji 

biologicznego 

przetwarzania na kwaterę 

składowania odpadów  

ON 6 2 
2 x 

418,2 
0,335 150,55 65,2 

E.1.7 
Transport odpadów z 

sortowni na zewnątrz 
ON 4 2 

2 x 
252 

0,20 90,72 26,21 

E.1.8 

Transport odpadów z 

instalacji biologicznego 

przetwarzania na 

zewnątrz, transport 

kompostu z kompostowni 

pryzmowej  

ON 3 1 
2 x 
301 

0,12 108,36 23,48 

*Czas przejazdu tam i z powrotem przy założeniu, iż prędkość pojazdu wynosi 20 km/h 

Wskaźniki emisji dla pojazdów drogowych obliczono przeliczając emisje wyrażone w g/kWh  

w normie EURO 3 (obowiązującej dla pojazdów ciężarowych od roku 2000) na emisje 

wyrażone w g/kg spalanego paliw, przy założeniu, że obecnie silniki wysokoprężne spalą 

średnio 200 g/kW. 

Tabela nr 16 Wskaźniki zanieczyszczeń dla pojazdów ciężarowych wg normy EURO 3  

Lp. Rodzaj zanieczyszczeń Jednostka 
Wartość  

wskaźnika zanieczyszczeń 

1. PM 10 g/kWh 0,13 

2. Tlenki azotu g/kWh 5,0 

3. CO g/kWh 2,1 

4. Węglowodory aromatyczne g/kWh 0,13 

5. Węglowodory alifatyczne g/kWh 0,53 
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Obowiązująca dla nowych pojazdów ciężarowych norma EURO 4 jest jeszcze bardziej 

rygorystyczna i np. dla tlenków azotu wynosi 3,5 g/kWh, ale w obliczeniach przyjęto wskaźniki 

zwiększone dla pojazdów starszych, które mogą być jeszcze eksploatowane.    

Z uwagi na brak wartości odniesienia w normie EURO 3 dla dwutlenku siarki, w celu 

wyznaczenia wskaźnika dla ww. rodzaju substancji zanieczyszczającej przyjęto współczynnik 

obliczeniowy ustalony na podstawie dopuszczalnej zawartości siarki w paliwie, która obecnie 

wynosi 0,01 mg/kg. W obliczeniach wielkości emisji przyjęto wartość 0,02 g/kg (dwukrotność 

dopuszczalnej zawartości siarki w paliwach). 

Tabela nr 17 Wartość wskaźników zanieczyszczeń emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych dla pojazdów 
ciężarowych  

Lp. Rodzaj zanieczyszczeń Jednostka 
Wartość  

wskaźnika zanieczyszczeń 

1. PM 10 g/kg 0,65 

2. SO2 g/kg 0,02 

3. Tlenki azotu g/kg 25,0 

4. CO g/kg 10,5 

5. Węglowodory aromatyczne* g/kg 0,65 

6. Węglowodory alifatyczne** g/kg 2,65 

*  Wartość wskaźnika emisji węglowodorów aromatycznych ustalona na podstawie proporcji procentowej sumarycznych  

węglowodorów (węgl. aromatyczne - 20% węgl. sumarycznych) 

**Wartość wskaźnika emisji węglowodorów alifatycznych ustalona na podstawie proporcji procentowej sumarycznych  

 węglowodorów ( węgl. alifatyczne - 80% węgl. sumarycznych)        

W obliczeniach emisji pyłowo-gazowych przyjęto następujący podział frakcyjny pyłu ogólnego 

(CEIDARS –California Emission Inventory Development and Reporting System): 

• PM2,5 – 92% pyłu ogółem 

• PM10 – 100% pyłu ogółem 

Tabela nr 18 Wartość emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych w wyniku pracy pojazdów drogowych 

Lp. Rodzaj zanieczyszczeń  

Wielkość emisji    

Emax 

[kg/h] 

Emax 

[Mg/a] 

E.1.1 - Transport odpadów z zewnątrz do odpowiedniej strefy przyjęć odpadów 

1.  Pył ogółem 0,0002925 0,0000528 

2.  PM 2,5 0,0002691 0,0000486 

3.  PM 10 0,0002691 0,0000486 

4.  SO2 9,00E-6 1,62E-6 

5.  Tlenki azotu* 0,01125 0,002031 

6.  CO 0,00473 0,000853 

7.  Węglowodory aromatyczne 0,0002925 0,0000528 

8.  Węglowodory alifatyczne 0,001193 0,0002152 

E.1.2 - Transport odpadów z zewnątrz do kompostowni pryzmowej 

1.  Pył ogółem 0,0001235 3,10E-6 

2.  PM 2,5 0,0001136 2,85E-6 

3.  PM 10 0,0001136 2,85E-6 

4.  SO2 3,80E-6 9,54E-8 
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Lp. Rodzaj zanieczyszczeń  

Wielkość emisji    

Emax 

[kg/h] 

Emax 

[Mg/a] 

5.  Tlenki azotu* 0,00475 0,0001192 

6.  CO 0,001995 0,0000501 

7.  Węglowodory aromatyczne 0,0001235 3,10E-6 

8.  Węglowodory alifatyczne 0,000503 0,00001264 

E.1.3 - Transport odpadów z zewnątrz na kwaterą składowania odpadów 

1.  Pył ogółem 0,000428 0,0001009 

2.  PM 2,5 0,000394 0,0000928 

3.  PM 10 0,000394 0,0000928 

4.  SO2 0,00001318 3,11E-6 

5.  Tlenki azotu* 0,01648 0,00388 

6.  CO 0,00692 0,00163 

7.  Węglowodory aromatyczne 0,000428 0,0001009 

8.  Węglowodory alifatyczne 0,001746 0,000411 

E.1.4 - Transport wewnętrzny odpadów z sortowni do instalacji biologicznego przetwarzania 

 

1.  Pył ogółem 0,000104 6,49E-6 

2.  PM 2,5 0,0000957 5,97E-6 

3.  PM 10 0,0000957 5,97E-6 

4.  SO2 3,20E-6 2,00E-7 

5.  Tlenki azotu* 0,004 0,0002496 

6.  CO 0,00168 0,0001048 

7.  Węglowodory aromatyczne 0,000104 6,49E-6 

8.  Węglowodory alifatyczne 0,000424 0,00002646 

E.1.5 - Transport wewnętrzny odpadów z sortowni na kwaterę składowania odpadów 

1.  Pył ogółem 0,0001801 9,72E-6 

2.  PM 2,5 0,0001656 8,94E-6 

3.  PM 10 0,0001656 8,94E-6 

4.  SO2 5,54E-6 2,99E-7 

5.  Tlenki azotu* 0,00692 0,000374 

6.  CO 0,002909 0,0001571 

7.  Węglowodory aromatyczne 0,0001801 9,72E-6 

8.  Węglowodory alifatyczne 0,000734 0,0000396 

E.1.6 - Transport wewnętrzny odpadów z instalacji biologicznego przetwarzania na kwaterę składowania 

odpadów 

1.  Pył ogółem 0,0002177 0,0000142 

2.  PM 2,5 0,0002003 0,00001306 

3.  PM 10 0,0002003 0,00001306 

4.  SO2 6,70E-6 4,37E-7 

5.  Tlenki azotu* 0,00838 0,000546 

6.  CO 0,00352 0,0002293 

7.  Węglowodory aromatyczne 0,0002177 0,0000142 

8.  Węglowodory alifatyczne 0,000888 0,0000579 

E.1.7 - Transport odpadów z sortowni na zewnątrz 

1.  Pył ogółem 0,00013 3,41E-6 

2.  PM 2,5 0,0001196 3,13E-6 

3.  PM 10 0,0001196 3,13E-6 

4.  SO2 4,00E-6 1,05E-7 

5.  Tlenki azotu* 0,005 0,000131 

6.  CO 0,0021 0,000055 

7.  Węglowodory aromatyczne 0,00013 3,41E-6 

8.  Węglowodory alifatyczne 0,00053 0,00001389 

E.1.8 - Transport odpadów z instalacji biologicznego przetwarzania na zewnątrz, transport kompostu z 

kompostowni pryzmowej 
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Lp. Rodzaj zanieczyszczeń  

Wielkość emisji    

Emax 

[kg/h] 

Emax 

[Mg/a] 

1.  Pył ogółem 0,000078 1,83E-6 

2.  PM 2,5 0,0000718 1,69E-6 

3.  PM 10 0,0000718 1,69E-6 

4.  SO2 2,40E-6 5,64E-8 

5.  Tlenki azotu* 0,003 0,0000705 

6.  CO 0,00126 0,00002961 

7.  Węglowodory aromatyczne 0,000078 1,83E-6 

8.  Węglowodory alifatyczne 0,000318 7,47E-6 

*w przeliczeniu na dwutlenek azotu 

E.2 Praca specjalistycznego sprzętu technologicznego na terenie Zakładu 

Dla potrzeb zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych sekcji 

technologicznych na terenie przedmiotowego Zakładu wykorzystywany jest następujący 

specjalistyczny sprzęt mechaniczny: 

o Praca sprzętu technologicznego w obrębie kwater składowania odpadów (Kompaktor, 

spycharka gąsienicowa) – E2.1, 

o Praca sprzętu technologicznego w obrębie instalacji sortowni odpadów – E2.2, 

o Praca sprzętu technologicznego w obrębie instalacji biologicznego przetwarzania 

odpadów – E2.3, 

o Praca sprzętu technologicznego w obrębie kompostowni pryzmowej – E2.4, 

Poniżej przedstawiono charakterystykę i wielkość emisji ze zidentyfikowanych niedrogowych 

źródeł emisji w ramach Zakładu.  

Tabela nr 19 Charakterystyka niedrogowych ruchomych źródeł emisji 

Emitor Rodzaj 
Rodzaj 

paliwa 

Max. 

zużycie 

paliwa 

[dm3/h] 

Czas 

pracy 

[h/dobę] 

Czas pracy 

[h/rok] 

Ilość 

zmian 

roboczych 

w ciągu 

doby 

Wielkość 

spalania 

[kg/h] 

*Obliczona 

   A B B x 52 x 5 x 0,5  E 

E.2.1 

Praca sprzętu technologicznego w obrębie kwater składowania odpadów (Kompaktor, spycharka gąsienicowa) 

Kompaktor ON 20 4 520 2 2,125 

Spycharka gąsienicowa ON 20 3,5 455 2 1,86 

Razem/do dalszych obliczeń: 975 2 3,99 

E.2.2 

Praca sprzętu technologicznego w 

obrębie instalacji sortowni odpadów 

(ładowarka, 2x Bobcat) 

ON 16 

16 

2080 2 6,80 

E.2.3 Praca sprzętu technologicznego w obrębie instalacji biologicznego przetwarzania odpadów 

Ładowarka kołowa ON 16 6 780 2 2,55 

Mobilny przesiewacz bębnowy ON 16 6 780 2 2,55 

Razem/do dalszych obliczeń: 1560 2 5,1 

E.2.4 Praca sprzętu technologicznego w obrębie kompostowni pryzmowej 

Ładowarka kołowa ON 16 2 260 2 0,85 

Rębak do gałęzi ON 4,5 3 390 2 0,36 

Razem/do dalszych obliczeń: 650 2 1,21 
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Zużycie oleju napędowego przez pojazdy niedrogowe pracujące w ramach Zakładu obliczono 

w następujący sposób: 

• ilość ON spalana średnio na dobę: 

B [h/dobę] x A [dm3/mth] x 0,5 mth/h x 0,85 = D [kg/dobę] 

1dm3 = 0,85 kg 

• ilość ON spalana średnio na godzinę:  

D [kg/dobę] : 16 h (dla pracy 2 zmianowej) = E kg/h 

Przyjęto, iż urządzenia pracują ze średnim obciążeniem 50% tzn., że jednej motogodzinie 

pracy urządzenia odpowiadają dwie godziny zegarowe.  

Wskaźniki emisji dla pojazdów niedrogowych obliczono przeliczając emisje wyrażone w g/kWh 

w Dyrektywie 2004/26/WE z dnia 21 kwietnia 2004 r. dotyczącej maszyn niedrogowych (etap 

III B) na emisje wyrażone w g/kg spalanego paliw, przy założeniu, że obecnie silniki 

wysokoprężne spalą średnio 200 g/kW. 

Tabela nr 20 Wskaźniki zanieczyszczeń – Dyrektywa 2004/26/WE z dnia 21 kwietnia 2004 

Lp. Rodzaj zanieczyszczeń Jednostka 
Wartość  

wskaźnika zanieczyszczeń 

1. PM 10 g/kWh 0,025 

2. Tlenki azotu g/kWh 2,0 

3. CO g/kWh 3,5 

4. Węglowodory aromatyczne g/kWh 0,038 

5. Węglowodory alifatyczne g/kWh 0,152 

Z uwagi na brak wartości odniesienia dla dwutlenku siarki, w celu wyznaczenia wskaźnika dla 

ww. rodzaju substancji zanieczyszczającej przyjęto współczynnik obliczeniowy ustalony na 

podstawie dopuszczalnej zawartości siarki w paliwie, która obecnie wynosi 10 mg/kg. 

W obliczeniach wielkości emisji przyjęto wartość 0,02 g/kg (dwukrotność dopuszczalnej 

zawartości siarki w paliwach). 
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Tabela nr 21 Wartość wskaźników zanieczyszczeń emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych dla pojazdów 
specjalistycznych  

Lp. Rodzaj zanieczyszczeń Jednostka 
Wartość  

wskaźnika zanieczyszczeń 

1. PM 10 g/kg 0,125 

2. SO2 g/kg 0,02 

3. Tlenki azotu g/kg 10,0 

4. CO g/kg 17,5 

5. Węglowodory aromatyczne* g/kg 0,19 

6. Węglowodory alifatyczne** g/kg 0,76 

*  Wartość wskaźnika emisji węglowodorów aromatycznych ustalona na podstawie proporcji procentowej sumarycznych  

     węglowodorów (węgl. aromatyczne - 20% węgl. sumarycznych) 

**Wartość wskaźnika emisji węglowodorów alifatycznych ustalona na podstawie proporcji procentowej sumarycznych  

     węglowodorów ( węgl. alifatyczne - 80% węgl. sumarycznych)        

 

W obliczeniach emisji pyłowo-gazowych przyjęto następujący podział frakcyjny pyłu ogólnego 

(CEIDARS –California Emission Inventory Development and Reporting System): 

• PM2,5 – 92% pyłu ogółem 

• PM10 – 100% pyłu ogółem 
 

Tabela nr 22 Wartość emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych z niedrogowych źródeł emisji w ramach 
Zakładu  

Lp. Rodzaj zanieczyszczeń  

Wielkość emisji    

Emax 

[kg/h] 

Emax 

[Mg/a] 

E.2.1 - Praca sprzętu technologicznego w obrębie kwater składowania odpadów (Kompaktor, spycharka 

gąsienicowa) 

1.  Pył ogółem 0,000499 0,000486 

2.  PM 2,5 0,000459 0,000447 

3.  PM 10 0,000459 0,000447 

4.  SO2 0,0000798 0,0000778 

5.  Tlenki azotu* 0,0399 0,0389 

6.  CO 0,0698 0,0681 

7.  Węglowodory aromatyczne 0,000758 0,000739 

8.  Węglowodory alifatyczne 0,003032 0,002957 

E.2.2- Praca sprzętu technologicznego w obrębie instalacji sortowni odpadów (ładowarka, 2x Bobcat) 

1.  Pył ogółem 0,00085 0,001768 

2.  PM 2,5 0,000782 0,001627 

3.  PM 10 0,000782 0,001627 

4.  SO2 0,000136 0,0002829 

5.  Tlenki azotu* 0,068 0,1414 

6.  CO 0,119 0,2475 

7.  Węglowodory aromatyczne 0,001292 0,002687 

8.  Węglowodory alifatyczne 0,00517 0,01075 

E.2.3 - Praca sprzętu technologicznego w obrębie instalacji biologicznego przetwarzania odpadów 

1.  Pył ogółem 0,000637 0,000995 

2.  PM 2,5 0,000586 0,000915 

3.  PM 10 0,000586 0,000915 
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Lp. Rodzaj zanieczyszczeń  

Wielkość emisji    

Emax 

[kg/h] 

Emax 

[Mg/a] 

4.  SO2 0,000102 0,0001591 

5.  Tlenki azotu* 0,051 0,0796 

6.  CO 0,0893 0,1392 

7.  Węglowodory aromatyczne 0,000969 0,001512 

8.  Węglowodory alifatyczne 0,00388 0,00605 

E.2.4 - Praca sprzętu technologicznego w obrębie kompostowni pryzmowej 

1.  Pył ogółem 0,0001513 0,0000983 

2.  PM 2,5 0,0001392 0,0000904 

3.  PM 10 0,0001392 0,0000904 

4.  SO2 0,0000242 0,00001573 

5.  Tlenki azotu* 0,0121 0,00787 

6.  CO 0,02117 0,01376 

7.  Węglowodory aromatyczne 0,0002299 0,0001494 

8.  Węglowodory alifatyczne 0,00092 0,000598 

*w przeliczeniu na dwutlenek azotu 

 

E.3.1 Jednostka kogeneracyjna 

Poniżej przedstawiono obliczenia wielkości emisji w wyniku pracy jednostki kogeneracyjnej. 

Wartość opałowa gazu składowiskowego przyjęto na podstawie Poradnika dotyczącego 

sporządzania i wprowadzania raportu do Krajowej bazy za lata 2014-2015. KOBIZE. W tabeli 

nr 7 powyższego opracowania wskazano, iż biogaz ze składowisk odpadów posiada wartość 

opałową w przedziale 17 000-27 000 kJ/m3. Do dalszych obliczeń przyjęto średnia wartość 

opałowa dla tego przedziału tj. 22 000 kJ/m3. 

System odgazowania składowiska odpadów składa się między innymi z instalacji do 

unieszkodliwiania gazu składowiskowego wyposażonej w jednostkę kogeneracyjną oraz 

pochodni awaryjnej, która funkcjonuje w okresach awarii kogeneratora i prowadzonych prac 

konserwatorskich.  

Mając na uwadze powyższe w obliczeniach przyjęto emisję zanieczyszczeń pyłowo-gazowych 

związaną ze spalaniem biogazu w jednostce kogeneracyjnej – praca ciągła urządzenia 

(8520 h/a) oraz pracą pochodni awaryjnej przez 240 h w ciągu roku.   

Tabela nr 23 Podstawowe parametry techniczno-technologiczne charakteryzujące emitor E.3.1 – Agregat 
kogeneracyjny   

Lp. 
Parametry  

techniczno-technologiczne 
Wartość  Jednostka 

1. Wartość opałowa paliwa 22000 kJ/Nm3 

2. Ilość spalanego paliwa Max. 131 m3/h 

3. Wysokość emitora 7,0 m 

4. Średnica emitora 150 mm 

5. Temperatura gazów wylotowych 773 K 

6. Prędkość średnia gazów w przewodzie wylotowa 39,75 m/s 
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Lp. 
Parametry  

techniczno-technologiczne 
Wartość  Jednostka 

7. Czas pracy  8520 h/a 

Zużycie paliwa 

B = 0,036389 m3/s (tj. 131 m3/h) 

En.ch = 0,036389 x 22000 x 10-6 = 0,00081158 GJ/s 

gdzie: 

En.ch  - energia chemiczna 

Warunki wprowadzania zanieczyszczeń: 

a) jednostkowa ilość spalin  
Vsp = Vo +(λ -1) x ao [Nm3/h] 

gdzie: 

• Vo – ilość spalin z 1 m3 paliwa dla λ=1 

• λ – współczynnik nadmiaru powietrza – 1,2 

• ao – teoretyczna ilość powietrza niezbędnego do spalenia 1m3 gazu 
ao = 1,09 Wo/4200 – 0,25 

Vo = 1,14 Wo/4200 -0,25 

Vsp = (1,14 x 22000/4200 – 0,25) + (1,2-1,0) x (1,09 x 22000/4200 – 0,25) = 

=6,813 Nm3/m3 

b) rzeczywista ilość spalin  
Vrz = B x Vo x (Tsp/273) [m3/s] 

gdzie  

• Tsp – temperatura spalin [K] 
V rz = 6,813 x 0,036389 x (773/273) = 0,702 m3/s 

c) prędkość spalin 
Wsp = Vrz x 4/(3,14 x d2) [m/s] 

Wsp = 0,702 x 4 / (3,14 x 0,152) = 39,75 m/s 

Do wyznaczenia emisji z kogeneratora użyto wskaźniki emisji zawarte w opracowaniu EPA 

1998, Emission Factor Documentation for AP-42 Section 2.4 Municipal solid waste landfills 

Revised, IC Engine. Ze względu na fakt, iż w przedmiotowym opracowaniu wskaźniki 

emisyjne podawane są w jednostkach kg/1000000 m3 CH4, przyjęto, przy objętości biogazu 

na poziomie 131 m3/h, że metan stanowi ok. 55%, czyli 72,05 m3/h. 

• Tlenki azotu: 

ENO2 = BCH4 x WNO2 [ kg/h ] 

gdzie: 

BCH4 – maksymalna objętość CH4 – 72,05 m3/h; 

WNO2 – wskaźnik emisji NO2 – 4000 kg/1000000 m3 CH4; 
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ENO2 = 0,2882 kg/h 

ENO2 = 2,4555 Mg/rok 

 

• Dwutlenek siarki 

0,22 = sSO UME  

gdzie: 

UMS – emisja masowa zredukowanych związków siarki jako S [kg/rok]; 

2,0 – stosunek masy cząsteczkowej SO2 do masy cząsteczkowej S; 
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gdzie: 

MWs – masa cząsteczkowa S [g/mol] – 32,065 g/mol; 

QS – poziom emisji S [m3/rok]; 

T – temperatura biogazu – 298 K; 
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gdzie: 

QCH4 = BCH4 ∙ 8520 = 613 866 m3/rok; 

CS – koncentracja S w biogazie, [ppmv] – wg. wytycznych EPA wynosi 46,9 ppmv 

1,82 – mnożnik uwzględniający, że 55% gazu składowiskowego stanowi metan, a 45%, 

to pozostałe składniki; 

 

QS = 1,82 x 613 866 x 0,0000469 = 52,40 m3/rok 
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ESO2 = 2 ∙ 358,63 /1000 = 0,71726 Mg/rok 

ESO2 = 0,084185 kg/h 

 

• Tlenek węgla 

ECO = BCH4 x WCO [ kg/h ] 
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gdzie: 

BCH4 – maksymalna objętość CH4 – 72,05 m3/h; 

WCO – wskaźnik emisji CO – 7500 kg/1000000 m3 CH4; 

ECO = 0,540375 kg/h 

ECO = 4,6040 Mg/rok 

 

• Pył ogółem 

Epyłu = BCH4 x Wpyłu [ kg/h ] 

gdzie: 

BCH4 – maksymalna objętość CH4 – 72,05 m3/h; 

Wpyłu – wskaźnik emisji pyłu – 770 kg/1000000 m3 CH4; 

Epyłu = 0,05548 kg/h 

Epyłu = 0,4727 Mg/rok 

W obliczeniach emisji pyłowo-gazowych przyjęto następujący podział frakcyjny pyłu 

ogólnego: 

• PM2,5 – 100% 

• PM10 – 100% 

Wyniki obliczeń emisji dla docelowej pochodni przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela nr 24 Ładunki emisji dla jednostki kogeneracyjnej  

Symbol 

emitora 

Określenie źródła 

emisji 

Rodzaj zanieczyszczenia Emisja maksymalna 

[kg/h] 

Emisja roczna 

[Mg/rok] 

E.3.1 Jednostka 

kogeneracyjna 

Dwutlenek siarki 0,0842 0,717 

Tlenki azotu* 0,2882 2,455 

Tlenek węgla 0,54 4,6 

Pył ogółem 0,0555 0,473 

Pył PM 10 0,0555 0,473 

Pył PM 2,5 0,0555 0,473 

*w przeliczeniu na dwutlenek azotu 
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E.3.2 Pochodnia biogazowa 

 

Pochodnia wykorzystywana będzie w okresach wyłączenia kogeneratora (awarie, 

konserwacja). Szacuje się, iż pochodnia pracować będzie przez 240 h/rok. 

W tabelach poniżej przestawiono charakterystykę techniczną oraz wskaźniki emisji dla 

pochodni biogazowej, które zostały uwzględnione w obliczeniach emisji zanieczyszczeń do 

powietrza. 

Tabela nr 25 Podstawowe parametry techniczno-technologiczne charakteryzujące emitor E.3.2 – Pochodnia 
biogazowa   

Lp. 
Parametry  

techniczno-technologiczne 
Wartość  Jednostka 

1. Wartość opałowa paliwa (obliczona) 22 000 kJ/Nm3 

2. Ilość spalanego paliwa 131 m3/h 

3. Wysokość emitora 3,85  m 

4. Średnica emitora (osłono płomienia) 550 mm 

5. Temperatura gazów wylotowych  500 K 

6. Prędkość średnia gazów w przewodzie wylotowa 2,96 m/s 

7. Czas pracy  240 h/a 

Zużycie paliwa 

B = 0,036389 m3/s (tj. 131 m3/h) 

En.ch = 0,036389 x 22000 x 10-6 = 0,00081158 GJ/s 

gdzie: 

En.ch  - energia chemiczna 

Warunki wprowadzania zanieczyszczeń: 

d) jednostkowa ilość spalin  
Vsp = Vo +(λ -1) x ao [Nm3/h] 

gdzie: 

• Vo – ilość spalin z 1 m3 paliwa dla λ=1 

• λ – współczynnik nadmiaru powietrza – 1,2 

• ao – teoretyczna ilość powietrza niezbędnego do spalenia 1m3 gazu 
ao = 1,09 Wo/4200 – 0,25 

Vo = 1,14 Wo/4200 -0,25 

Vsp = (1,14 x 22000/4200 – 0,25) + (1,2-1,0) x (1,09 x 22000/4200 – 0,25) = 

=6,813 Nm3/m3 
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e) rzeczywista ilość spalin  
Vrz = B x Vo x (Tsp/273) [m3/s] 

gdzie  

• Tsp – temperatura spalin [K] 
V rz = 6,813 x 0,036389 x (773/273) = 0,702 m3/s 

f) prędkość spalin 
Wsp = Vrz x 4/(3,14 x d2) [m/s] 

Wsp = 0,702 x 4 / (3,14 x 0,552) = 2,96 m/s 

Do wyznaczenia emisji z pochodni użyto wskaźników emisji zawartych w opracowaniu EPA 

1998, Emission Factor Documentation for AP-42 Section 2.4 Municipal solid waste landfills 

Revised, IC Engine. Ze względu na fakt, iż w przedmiotowym opracowaniu wskaźniki emisyjne 

podawane są w jednostkach kg/1000000 m3 CH4, przyjęto, przy objętości biogazu na poziomie 

131 m3/h, że metan stanowi ok. 55%, czyli 72,05 m3/h. 

• Tlenek azotu: 

ENO2 = BCH4 x WNO2 [ kg/h ] 

gdzie: 

BCH4 – maksymalna objętość CH4 – 72,05 m3/h; 

WNO2 – wskaźnik emisji NO2 – 650 kg/1000000 m3 CH4; 

ENO2 = 0,04683 kg/h 

ENO2 = 0,01124 Mg/rok 

• Dwutlenek siarki 

0,22 = sSO UME  

gdzie: 

UMS – emisja masowa zredukowanych związków siarki, jako S [kg/rok]; 

2,0 – stosunek masy cząsteczkowej  SO2 do masy cząsteczkowej S; 
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gdzie: 

MWs – masa cząsteczkowa S [g/mol] – 32,065 g/mol; 

QS – poziom emisji S [m3/rok]; 

T – temperatura biogazu – 298 K; 
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gdzie: 

QCH4 = BCH4 ∙ 240 =  17 292 m3/rok; 

CS – koncentracja S w biogazie, [ppmv] – wg. wytycznych EPA wynosi 46,9 ppmv 

1,82 – mnożnik uwzględniający, że 55% gazu składowiskowego stanowi metan, a 45%, 

to pozostałe składniki; 

QS = 1,82 x 17 292 x 0,0000469 = 1,4760 m3/rok 
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ESO2 = 2 ∙ 10,102 /1000 = 0,020204 Mg/rok 

ESO2 = 0,084183 kg/h 

 

• Tlenek węgla 

ECO = BCH4 x WCO [ kg/h ] 

gdzie: 

BCH4 – maksymalna objętość CH4 – 72,05 m3/h; 

WCO – wskaźnik emisji CO – 12000 kg/1000000 m3 CH4; 

ECO = 0,8646 kg/h 

ECO = 0,207504 Mg/rok 

 

• Pył ogółem 

Epyłu = BCH4 x Wpyłu [ kg/h ] 

gdzie: 

BCH4 – maksymalna objętość CH4 – 72,05 m3/h; 

Wpyłu – wskaźnik emisji pyłu – 270 kg/1000000 m3 CH4; 

Epyłu = 0,0194535 kg/h 

Epyłu = 0,00467 Mg/rok 

W obliczeniach emisji pyłowo-gazowych przyjęto następujący podział frakcyjny pyłu 

ogólnego: 

• PM2,5 – 100% 

• PM10 – 100% 

Wyniki obliczeń emisji dla docelowej pochodni przedstawiono w poniższej tabeli. 
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Tabela nr 26 Ładunki emisji dla pochodni awaryjnej  

Symbol 

emitora 

Określenie źródła 

emisji 

Rodzaj zanieczyszczenia Emisja maksymalna 

[kg/h] 

Emisja roczna 

[Mg/rok] 

E.3.2 Pochodnia 

awaryjna 

Dwutlenek siarki 0,0842 0,0202 

Tlenki azotu* 0,0468 0,01124 

Tlenek węgla 0,865 0,2075 

Pył ogółem 0,01945 0,00467 

Pył PM 10 0,01945 0,00467 

Pył PM 2,5 0,01945 0,00467 

*w przeliczeniu na dwutlenek azotu 

 

E.4 Biofiltr instalacji biologicznego przetwarzania odpadów 

Zastosowane rozwiązania techniczno-technologiczne i organizacyjne, w tym zamknięcie 

procesu stabilizacji dla fazy intensywnej w zamkniętych boksach (bioreaktorach) w istotny 

sposób ogranicza rozprzestrzenianie zanieczyszczeń. Dodatkowo instalacja biologicznego 

przetwarzania odpadów została wyposażona w zabezpieczenie uniemożliwiające 

przedostawanie się nieoczyszczonego powietrza poprocesowego do atmosfery - 

zanieczyszczone powietrze powstałe po procesie biostabilizacji przed ujściem do atmosfery 

oczyszczane jest w płuczce wodnej a następnie na złożu biologicznym, tj. biofiltrze.  

Płuczka wodna jest urządzeniem służącym do oczyszczania oraz dodatkowego nawilżania 

powietrza. Dla powietrza poprocesowego po procesie intensywnej stabilizacji tlenowej / 

kompostowania w technologii zamkniętych reaktorów płuczka służy do redukcji ubocznych 

produktów aktywności mikroorganizmów żerujących w materiale przeznaczonym do procesu. 

Urządzenie składa się z cylindrycznego zbiornika, przestrzeni, w której znajduje się 

wypełnienie strukturalne i układu cyrkulacji wody. Powietrze doprowadzane jest do dolnej 

części płuczki, a odprowadzane w górnej. W przeciwprądzie natryskiwana jest woda, która po 

spłynięciu na dno zbiornika płuczki zawracana jest przy pomocy pompy cyrkulacyjnej. 

Wypełnienie strukturalne służy do rozdzielenia strug powietrza i wody i zwiększenia 

powierzchni kontaktu mediów. Medium czyszczącym jest woda, w przyszłości istnieje opcja 

dozowania kwasu. Powietrza poprocesowe z płuczki wodnej kierowane będzie do biofiltra.  

Biofiltr jest otwartym prostopadłościennym zbiornikiem z wkładem filtracyjnym. Na dnie 

ułożona jest podłoga techniczna złożona z krat ustawionych na podporach. Na kratach 

znajduje się wkład filtracyjny złożony z karpiny drzew liściastych, karpiny drzew iglastych oraz 

kory sosnowej. Powietrze poprocesowe doprowadzane jest pod kraty, ulega rozprężeniu,  

a następnie migruje przez całą powierzchnię złoża filtracyjnego. Na nim ulega oczyszczeniu 

poprzez naturalne procesy redox, które przeprowadzane są przez mikroflorę zasiedlającą 

złoże.   

Wymiary biofiltra: 

Powierzchnia użytkowa: 77 m2 

Wysokość złoża w biofiltrze: około 1,5 m 

Praca biofiltra monitorowana jest przez automatyczny system sterowania pracą wentylatorów 

w pomieszczeniu wentylatorowni w tym pracą wentylatora wyciągowego, kierującego 

powietrza do biofiltra. System monitoruje ilość powietrza i temperaturę oraz czas podawania 

strumienia powietrza kierowanego na biofiltr.  
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Tabela nr 27 Podstawowe parametry techniczno-technologiczne charakteryzujące emitor –Biofiltr   

Źródło emisji 

Parametry  
techniczno-technologiczne 

Parametr Wartość Jednostka 

Powierzchnia użytkowa  77 m2 

Czas pracy urządzenia w ciągu roku 8760 h/a 

Wysokość  1,5 m 

Ilość powietrza przepływającego przez biofiltr 11 000* m3/h 

*wartość przyjęta dla celów obliczeniowych na podstawie projektu technologicznego instalacji biologicznego przetwarzania odpadów. 

Do obliczeń wielkości emisji z biofiltra przyjęto następujące założenia: 

Wielkość emisji amoniaku została przyjęta jako 25% granicznego poziom emisji 

BAT-AEL zgodnie z tabelą 6.7 konkluzji BAT tj. 5 mg/Nm3. 

Obliczenia dla amoniaku: 

ENH3 = 11 000 m3/h * 5 mg/Nm3
 * 10-6 = 0,055 kg/h 

ENH3 = 0,055 kg/h * 8760 h/rok * 10-3 = 0,4818 Mg/rok 

 

Wielkość emisji pyłu została przyjęta powyżej wartości 0,011 mg/m3 wynikającej  

z pierwotnego wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego na poziomie 1,0 mg/m3 tj. na 

poziomie granicy oznaczalności stosowanych metod pomiarowych. Wartość ta jest mniejsza 

od poziomu emisji BAT-AEL zgodnie z tabelą 6.7 konkluzji BAT tj. 5 mg/Nm3. 

Obliczenia dla pyłu: 

EH2S = 11 000 m3/h * 1 mg/Nm3 * 10-6 = 0,011 kg/h 

EH2S = 0,011 kg/h * 8760 h/rok * 10-3  = 0,09636 Mg/rok 

Ze względu na brak określenie dopuszczalnego poziomu i wartości odniesienia dla 

całkowitego LZO w dalszych obliczeniach uwzględniono przewidywane lotne związki 

organiczne, które mogą być emitowane z biofiltra.  

Do obliczeń wielkości emisji lotnych związków organicznych posłużono się wybranymi 

wskaźnikami zawartymi w publikacji Smet E., Van Langenhove H., De Bo I., 1999; The 

emission of volatile compounds during the aerobic and the combined anaerobic/aerobic 

composting biowaste. Atmospheric Environment, Vol. 33, pp. 1295-1303 cytowanej w 

Jędrczak A. Haziak K., Określenie wymagań dla kompostowania i innych metod biologicznego 

przetwarzania odpadów.  

W zakresie emisji LZO uwzględniono następujące lotne związki organiczne: aceton, octan 
etylu, octan metylu, disiarczek dimetylu. 

W obliczeniach założono minimalny poziom redukcji tych substancji za pomocą płuczki wodnej 

i filtra biologicznego na poziomie ustalonym zgodnie z Tabelą 4.54 (strona 515) BREF dla 

przemysłu przetwarzania odpadów z sierpnia 2006 r. (wersja polska).  
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− Aceton: 94% 

− Disiarczek dimetylu: 44% 

− Octan etylu: 74% 

− Octan metylu: 74% 

Wydajność pierwszego stopnia procesu stabilizacji wynosi łącznie do 23 000 Mg/rok.  

Sposób obliczenia emisji rocznej: 

Mas odpadów [Mg/a] x wskaźnik [g/Mg] x poziom redukcji x 10-6 = Ea [Mg/rok] 

Sposób obliczenia emisji chwilowej: 

Mas odpadów [Mg/a] x wskaźnik [g/Mg] x poziom redukcji x 10-3 / 8760 h/rok = Eh [kg/h] 

Wielkości emisji: 

Rodzaj 

zanieczyszczeń 

Wartość wskaźnika 

zanieczyszczeń [g/Mg] 
Wielkość emisji Jednostka Wielkość emisji Jednostka 

Aceton 125,00 0,0196918 kg/h 0,1725000 Mg/rok 

Octan etylu 35,00 0,0238927 kg/h 0,2093000 Mg/rok 

Octan metylu 9,60 0,0065534 kg/h 0,0574080 Mg/rok 

Dwusiarczek 

dimetylu 
0,40 0,0005881 kg/h 0,0051520 Mg/rok 

Plac dojrzewania pracuje przez 8760 h/rok.  

Stężenie LZO (emitowane substancje będące LZO: aceton, octan etylu, octan metylu, 

disiarczek dimetylu) w gazach odlotowych w przeliczeniu na Corg wynosi około 7 mg/m3 i nie 

przekracza dopuszczalnego poziomu emisji wymaganego konkluzjami BAT na poziomie  

40 mg/m3. 

W celu odwzorowania sytuacji, gdy stężenie LZO w gazach odlotowych w przeliczeniu na Corg 

wynosi 20 mg/m3 obliczone powyżej wielkości emisji pomnożone przez współczynnik 

zwiększający wynoszący 2,53 [-].  

Rodzaj 

zanieczyszczeń 
Wielkość emisji Jednostka 

Aceton 0,04982 kg/h 

Octan etylu 0,060449 kg/h 

Octan metylu 0,01658 kg/h 

Dwusiarczek 

dimetylu 0,001488 
kg/h 
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E.5 
Instalacja mechanicznego przetwarzania odpadów (sortownia 

odpadów) 

Hala sortowni wyposażona jest w wentylator osiowy WOS-450 o średnicy 0,45 m i wydajności 

4 000 m3/h, zabudowany na elewacji hali.  

Emisja pyłu ogółem (w tym pyłu zawieszonego PM 10 oraz pyłu zawieszonego PM 2,5): 

W szacowanie emisji przyjęto dopuszczalne stężenie pyłu na wylocie z wentylatora zgodne  

z zapisami konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do 

przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE, 

określone w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. na 

poziomie 5 mg/Nm3. Uwzględniając powyższe obliczono następujący ładunek emisji pyłu: 

Emisja maksymalna godzinowa pyłu: 4000 Nm3/h * 5 mg/Nm3 / 1 000 000 = 0,02 kg/h; 

Emisja średnio roczna pyłu: 0,02 kg/h * 4160 kg/h / 1000 = 0,0832 Mg/rok 

W obliczeniach emisji pyłowo-gazowych przyjęto następujący podział frakcyjny pyłu ogólnego: 

(CEIDARS –California Emission Inventory Development and Reporting System) 

• PM2,5 – 10,2% (zgodnie ze źródłem) 

• PM10 – 100% - przyjęte przez autora 

 

Emisja LZO 

Emisja LZO została określona dla substancji, dla których określone zostały dopuszczalne 

wartości odniesienia w powietrzu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska  

z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. 

Emisja LZO ze części mechanicznej instalacji (hala sortowni odpadów) została oszacowana 

na podstawie literatury branżowej pt. „Biologiczne przetwarzanie odpadów” autorstwa 

Andrzeja Jędrczaka z 2008 roku. Przedstawione w cytowanym dokumencie emisje lotnych 

związków organicznych dotyczą emisji z procesu kompostowania, w którym substrat stanowią 

odpady zawierające w swoim składzie dużą zawartość substancji organicznych (np. frakcja 

podsitowa ze zmieszanych odpadów komunalnych, odpady ulegające biodegradacji i inne 

bioodpady, odpady zielone). W ramach części mechanicznej przetwarzaniu poddawany 

będzie strumień zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów surowcowych zbieranych 

selektywnie, w których zawartość substancji organicznych będących głównym źródłem lotnych 

związków organicznych wynosi ok 50%. Mając powyższe na uwadze oraz krótki czas 

przetrzymywania odpadów biodegradowalnych w ramach sortowni w ramach wskazanych  

w literaturze wskaźników emisji lotnych związków organicznych dla procesu kompostowania 

w ramach części mechanicznego przetwarzania przyjęto założenie, że ich zawartość  

(ze względu na zawartość substancji organicznych) będzie zmniejszona o 88,2%.  

Wartość współczynnika zmniejszającego oszacowano w taki sposób by suma LZO dla tego 

emitora nie przekraczała 40 mg/m3 – zgodnie z BAT-AEL.  
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W zakresie emisji LZO uwzględniono następujące lotne związki organiczne: aceton, octan 

etylu, octan metylu, disiarczek dimetylu. 

Tabela nr 28 Emisja LZO z emitora E15 

Lp. Wyszczególnienie Ładunek emisji (kg/h) Ładunek emisji (Mg/rok) 

1 aceton 0,1772837 0,7375000 

2 octan etylu 0,0496394 0,2065000 

3 octan metylu 0,0136154 0,0566400 

4 dwusiarczek dwumetylu 0,0005673 0,0023600 

Źródło: Opracowanie własne 
 

Stężenie LZO (emitowane substancje będące LZO: aceton, octan etylu, octan metylu, 

disiarczek dimetylu) w gazach odlotowych w przeliczeniu na Corg wynosi 39,9 mg/m3 i nie 

przekracza dopuszczalnego poziomu emisji wymaganego konkluzjami BAT na poziomie  

40 mg/m3. 

Emisja amoniaku 

W szacowaniu emisji przyjęto dopuszczalne stężenie amoniaku na wylocie za wentylatorem 

zgodne z zapisami konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu 

do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 

2010/75/UE, określone w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 

2018 r. 

Wielkość emisji amoniaku została przyjęta jako 25% granicznego poziom emisji BAT-

AEL zgodnie z tabelą 6.7 konkluzji BAT tj. 5 mg/Nm3. 

Obliczenia dla amoniaku: 

ENH3 = 4 000 m3/h * 5 mg/Nm3
 * 10-6 = 0,02 kg/h 

ENH3 = 0,02 kg/h * 4160 h/rok * 10-3 = 0,0832 Mg/rok 

Poniżej przedstawiono parametry charakteryzujące emitor E5 

Tabela nr 29 Podstawowe parametry charakteryzujące emitor E5– Instalacja mechanicznego 
przetwarzania odpadów (sortownia odpadów)  

L.p. Parametry  Jednostka Wartość parametrów 

1. Ilość wydalanego powietrza m3/h 4000 

2. Wysokość emitora m 5 

3. Średnica emitora  m 0,45 

4. Prędkość gazów  m/s 7,0 

5. Temperatura K 293 

6. Czas pracy  h/a 4160 

7. Rodzaj wylotu - otwarty, boczny 
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E.7 Kompostownia pryzmowa – emisja niezorganizowana 

W obrębie ZUOK prowadzona jest kompostownia selektywnie zebranych odpadów zielonych 

i innych bioodpadów (Obiekt nr 4), która prowadzona jest w systemie pryzmowym.  

Wydajność kompostowni wynosi około 7 000 Mg/rok. 

Kompostowaniu poddawane są odpady zielone (np. liście, gałęzie) oraz inne wybrane odpady 

biodegradowalne. Odpady w zależności od posiadanej struktury poddawane są rozdrobnieniu 

za pomocą rębaka lub bezpośrednio formowana jest z nich pryzma. 

Do obliczeń wielkości emisji z placu kompostowania odpadów posłużono się wybranymi 

wskaźnikami zawartymi w publikacji Smet E., Van Langenhove H., De Bo I., 1999; The 

emission of volatile compounds during the aerobic and the combined anaerobic/aerobic 

composting biowaste. Atmospheric Environment, Vol. 33, pp. 1295-1303 cytowanej  

w Jędrczak A. Haziak K., Określenie wymagań dla kompostowania i innych metod 

biologicznego przetwarzania odpadów.  

Procesowi dojrzewania na placu dojrzewania w ciągu roku poddawanych będzie do 7 000 

Mg/a. 

Sposób obliczenia wielkości emisji:  

7000 Mg/a x wsk. emisji / 8760 d/a /1000 = Emisja [kg/h] 

Wielkości emisji: 

Tabela nr 30 Wartość emisji zanieczyszczeń dla emitora E1.8 

Rodzaj zanieczyszczeń 
Wartość wskaźnika 
zanieczyszczeń [g/Mg] 

Wielkość emisji Jednostka Wielkość emisji Jednostka 

Aceton 125,00 0,0998858 kg/h 0,0998858 Mg/rok 

Octan etylu 35,00 0,0279680 kg/h 0,0279680 Mg/rok 

Octan metylu 9,60 0,0076712 kg/h 0,0076712 Mg/rok 

Dwusiarczek dimetylu 0,40 0,0003196 kg/h 0,0003196 Mg/rok 

Amoniak 152,00 0,1214612 kg/h 0,1214612 Mg/rok 

Plac kompostowania pracuje przez 8760 h/rok.  

 

E.8 Emisja z placu dojrzewania – stabilizacja odpadów 

Do obliczeń wielkości emisji z placu dojrzewania posłużono się wybranymi wskaźnikami 

zawartymi w publikacji Smet E., Van Langenhove H., De Bo I., 1999; The emission of volatile 

compounds during the aerobic and the combined anaerobic/aerobic composting biowaste. 

Atmospheric Environment, Vol. 33, pp. 1295-1303 cytowanej w Jędrczak A. Haziak K., 

Określenie wymagań dla kompostowania i innych metod biologicznego przetwarzania 

odpadów.  
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Przyjmuje się założenie, że 40% wielkości emisji powstającej w trakcie całego procesu 

stabilizacji tlenowej będzie miała miejsce na placu dojrzewania. Pozostała część emisji 

odbywać będzie się przez biofiltr w trakcie fazy intensywnej procesu stabilizacji.  

Procesowi dojrzewania na placu dojrzewania w ciągu roku poddawanych będzie do 18 500 

Mg/a (przy uwzględnieniu ubytku masy odpadów poddawanych fazie intensywnej procesu 

stabilizacji tlenowej na poziomie około 20%).  

Sposób obliczenia wielkości emisji:  

18 500 Mg/a x wsk. emisji x 0,4 / 8760 d/a /1000 = Emisja [kg/h] 

Wielkości emisji: 

Tabela nr 31 Wartość emisji zanieczyszczeń dla emitora E1.8 

Rodzaj zanieczyszczeń 
Wartość wskaźnika 

zanieczyszczeń [g/Mg] 
Wielkość emisji Jednostka Wielkość emisji Jednostka 

Aceton 125,00 0,1055936 kg/h 0,9250000 Mg/rok 

Octan etylu 35,00 0,0295662 kg/h 0,2590000 Mg/rok 

Octan metylu 9,60 0,0081096 kg/h 0,0710400 Mg/rok 

Dwusiarczek dimetylu 0,40 0,0003379 kg/h 0,0029600 Mg/rok 

Amoniak 152,00 0,1284018 kg/h 1,1248000 Mg/rok 

Plac dojrzewania pracuje przez 8760 h/rok.  

 

E.9 Tankowanie pojazdów 

Na terenie Zakładu znajduje się kontenerowa stacja paliw TITAN FuelMaster FM 5000 – 

zbiornik do magazynowania i dystrybucji oleju napędowego o pojemności 5 m3. Instalacja 

zapewnia paliwo dla pojazdów ciężarowych i pojazdów specjalistycznych pracujących 

w obrębie Zakładu.  

W skład wyposażenia stacji wchodzi:  

• dystrybutor paliwa z pompą elektryczną (230V) o wydajności maks. 72 l/min. 

(FM 5000),  

• opcje przepływomierzy: z legalizacją Głównego Urzędu Miar, 

• zamykana na klucz obudowa dystrybutora, 

• czujnik aktualnego poziomu oleju z wyświetlaczem (OilWatchman Plus) ze 

zintegrowanym czujnikiem przecieku między płaszczami, 

• czujnik maksymalnego poziomu współpracujący z systemem rozlewczym cysterny 

dostawczej, 

• automatyczny nalewak zamykający z wężem giętkim o długości 6 m, 

• właz rewizyjny 16'' w zbiorniku wewnętrznym; 

• linia napełniająca 2'', 
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• szczelna pokrywa w zbiorniku wewnętrznym (o średnicy Ø 140 mm), 

• odpowietrznik umieszczony w zbiorniku wewnętrznym. 

Źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza będą: 

− Zbiornik magazynowania i dystrybucji oleju napędowego z autocysterny (tzw. „duży 

oddech”). Napełnianie zbiornika powoduje wzrost ciśnienia w jego wnętrzu a następnie 

otwarcie zaworu oddechowego i emisję oparów na zewnątrz,  

wskutek okresowych zmian temperatury (tzw. „mały oddech”).  

− Bak tankowanego pojazdu w czasie napełniania go poprzez pistolet nalewowy. 

Obok w/w źródeł występują tzw. „straty ruchowe” w wyniku, których część produktów 

odparowuje tworząc dodatkową emisję. Powstają one w wyniku wykraplania się produktów 

przy zdejmowaniu lub odwieszeniu pistoletu nalewowego, przepełnieniu baku lub kanistrów w 

trakcie ich napełniania, itp. Wielkość tych strat szacowana jest na około 0,01 % ilości 

tankowanego paliwa i należy ją klasyfikować jako pomijalną w stosunku do powyższych 

przypadków.  

Poziom emisji zanieczyszczeń do powietrza zależy od wielu parametrów, z których 

najważniejszymi są:  

• wielkość obrotu paliwem ON,  

• częstotliwość dostaw,  

• wielkość zbiornika w tym od wielkości poziomu, „stanu martwego” oraz nastawy 

zaworów oddechowych,  

• asortyment przechowywanych paliw,  

• rodzaj i ilość dystrybutorów,  

• wyposażenia stacji w system hermetycznej dystrybucji.  

Emitory odprowadzające zanieczyszczenia charakteryzują się parametrami technicznymi 

przedstawionymi w poniższej tabeli. 

Tabela nr 32 Parametry emisji w wyniku tankowania pojazdów 

Emitor 
Wysokość 

[m] 

Średnica 

[m] 
Typ 

Zbiorniki : „duży oddech”, 
„mały oddech” 

3,0 0,05 Zadaszony 

Tankowanie 2,0 0,02 Zadaszony 

Przedmiotowa stacja jest wyposażona w zbiornik przystosowany do zamontowania 

hermetycznego układu „wahadła gazowego” w trakcie przeładunku paliwa o skuteczności 

działania 99 %.  

Rurociąg odpowietrzenia zbiornika jest wyprowadzony na wysokość ok. 3,0 m ponad poziom 

terenu. Z uwagi na to, że prężność par jest niższa od sumarycznych oporów bezpiecznika 

ogniowego i zaworu oddechowego w takim przypadku nie zachodzi potrzeba instalowania 

absorbera par na przewodach oddechowych.  
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W związku z brakiem normatywnych wskaźników emisji dla stacji paliw, do dalszych obliczeń 

przyjęto normy ubytków paliw zgodnie z zarządzeniem Ministra Przemysłu Chemicznego  

i Lekkiego oraz Komunikacji z dnia 29 grudnia 1986 roku w sprawie krajowych norm ubytków 

naturalnych paliw płynnych powstających podczas składowania, przyjmowania i wydawania 

oraz w transporcie samochodowym (M.P. nr 2 z 1987 r., poz.15 – obecnie akt archiwalny). 

W tablicy nr 7 do rozporządzenia podano normy ubytków powstających w ogólnodostępnych i 

garażowych stacjach paliw. Normy te ujmują wszystkie formy strat paliwa, nie tylko te, które 

są związane z parowaniem. Wobec tego obliczona emisja zanieczyszczeń ze stacji na 

podstawie w/w normy będzie wartością zawyżoną w stosunku do wielkości faktycznej.  

Poniżej zaprezentowano normy dopuszczalnych ubytków paliw powstających w czasie 

magazynowania objętości wydawanych paliw (w % objętościowych):  

Tabela nr 33 Parametry emitorów z instalacji tankowania pojazdów 

Produkt Zima Lato Rok 

Olej napędowy 0,020 0,030 0,025 

 

Wobec powyższego ubytki paliw z 1 m3 paliwa kształtują się następująco:  

Tabela nr 34 Sezonowe wskaźniki ubytków oleju napędowego 

Sezon 
Ubytki 

% objętości [%] z 1 m3 paliwa [m3/m3] z 1 m3 paliwa [kg/m3] 

Zima 0,020 0,00020 0,174 

Lato 0,030 0,00030 0,261 

Rok 0,025 0,00025 0,218 

Przyjmując, że udział emisji z poszczególnych źródeł w emisji sumarycznej ze stacji 

kształtuje się w następujących proporcjach:  

• „duży oddech”  - 46,3 %  

• tankowanie pojazdów  - 50,7 %  

• „mały oddech” -   3,0 %  

Tabela nr 35 Wskaźniki emisji węglowodorów [kg/m3] z poszczególnych źródeł  

Sezon Duży oddech [kg/m3] Tankowanie [kg/m3] Mały oddech [kg/m3] 

Zima 0,081 0,088 0,005 

Lato 0,121 0,132 0,008 

Rok 0,101 0,111 0,007 

 

Emisję węglowodorów z przedmiotowej stacji wyznaczono na podstawie w/w norm ubytków 

zakładając, że:  

• w tym samym czasie jest napełniany jednocześnie tylko jeden zbiornik na paliwo – 

(wariant maksymalny, jaki może wystąpić),  
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• zasadą jest utrzymywanie maksymalnych stanów paliwa oraz minimalnego opróżniania 

do 15 % pojemności zbiornika, tzn. że w czasie dostawy może być przelewane do 

zbiornika 85 % jego objętości,  

• do przewozu paliwa będą stosowane autocysterny o pojemności 5 m3,  

• jednorazowo do zbiornika może być przelane 4,25 m3 paliwa,  

• średni czas opróżniania autocysterny o pojemności 5 m3 wynosi 60 minut  

• roczne zużycie ON: 120 m3 

• gęstość oleju napędowego: 870 kg/m3.  

Emisję maksymalną węglowodorów ze stacji określono na podstawie norm ubytków dla 

sezonu letniego. 

Tabela nr 36 Wskaźniki emisji węglowodorów [kg/m3] z poszczególnych źródeł  

Nr emitora Źródło emisji Emitowane zanieczyszczenia 

Emisja 

maksymalna 

[kg/h] 

Emisja 

średnioroczna 

[Mg/rok] 

E8 

„Duży oddech” Węglowodory alifatyczne 0,00514 0,00012 

„Mały oddech” Węglowodory alifatyczne 0,0002 0,00175 

Tankowanie pojazdów Węglowodory alifatyczne 0,02095 0,01332 

RAZEM Węglowodory alifatyczne 0,02629 0,01519 

 

II.8.9.3. Metodyka modelowania 

Obliczenia rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu przeprowadzono zgodnie z metodyką 

obliczeniową zawartą w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r.  

w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu [Dz. U. z 2010 r. Nr 16, 

poz. 87] z wykorzystaniem programu komputerowego OPERAT FB.  

 

II.8.9.4. Wyniki modelowania 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów poza terenem 

zakładu 

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 23,979   400     160   6 1  W  

Stężenie średnioroczne µg/m3 0,9674   400     180   6 1 WSW 

Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, % 0,00 - - - - - 

 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie 

o współrzędnych X = 400 Y = 160 m  i wynosi 23,979 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1. 

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych. 
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Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 400 

Y = 180 m , wynosi 0,9674 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 12 µg/m3. 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu 

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 33,284   388,2   177,9 6 1 WSW 

Stężenie średnioroczne µg/m3 1,8482   388,2   177,9 6 1 WSW 

Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, % 0,00 - - - - - 

 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie 

o współrzędnych X = 388,2 Y = 177,9 m  i wynosi 33,284 µg/m3. 

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych. 

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 388,2 

Y = 177,9 m , wynosi 1,8482 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 12 µg/m3. 

 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów 

poza terenem zakładu 

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 20,124   400     180   6 1 WSW 

Stężenie średnioroczne µg/m3 0,9381   400     180   6 1 WSW 

Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 - - - - - - 

 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie 

o współrzędnych X = 400 Y = 180 m  i wynosi 20,124 µg/m3. 

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 400 

Y = 180 m , wynosi 0,9381 µg/m3 i przekracza wartość dyspozycyjną (Da-R)= 0 µg/m3. 
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Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu 

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 33,284   388,2   177,9 6 1 WSW 

Stężenie średnioroczne µg/m3 1,8159   388,2   177,9 6 1 WSW 

Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 - - - - - - 

 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie 

o współrzędnych X = 388,2 Y = 177,9 m  i wynosi 33,284 µg/m3. 

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 388,2 

Y = 177,9 m , wynosi 1,8159 µg/m3 i przekracza wartość dyspozycyjną (Da-R)= 0 µg/m3. 

 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku siarki w sieci receptorów poza 

terenem zakładu 

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 63,611   260      80   6 2 NNE 

Stężenie średnioroczne µg/m3 0,7105   300      80   6 2 WNW 

Częstość przekroczeń D1= 350 µg/m3, % 0,00 - - - - - 

 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki występuje w punkcie 

o współrzędnych X = 260 Y = 80 m  i wynosi 63,611 µg/m3. 

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych. 

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 300 

Y = 80 m , wynosi 0,7105 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 14 µg/m3. 

 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu 

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 65,037   286,1    92,7 6 3 NNW 

Stężenie średnioroczne µg/m3 0,7596   314,8    93   6 2 WNW 
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Częstość przekroczeń D1= 350 µg/m3, % 0,00 - - - - - 

 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki występuje w punkcie 

o współrzędnych X = 286,1 Y = 92,7 m  i wynosi 65,037 µg/m3. 

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych. 

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 314,8 

Y = 93 m , wynosi 0,7596 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 14 µg/m3. 

 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów poza terenem 

zakładu 

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 77,359   420     100   6 1 WNW 

Stężenie średnioroczne µg/m3 2,5195   300      80   6 1  N  

Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % 0,00 - - - - - 

 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych 

X = 420 Y = 100 m  i wynosi 77,359 µg/m3. 

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych. 

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 300 Y = 80 m , 

wynosi 2,5195 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 15 µg/m3. 

  

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu  

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 88,728   402     107,6 6 1 WNW 

Stężenie średnioroczne µg/m3 2,8180   314,8    93   6 1 NNW 

Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % 0,00 - - - - - 

 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie 

o współrzędnych X = 402 Y = 107,6 m  i wynosi 88,728 µg/m3. 

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych. 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie składowiska opadów innych  
niż niebezpieczne i obojętne w Zawierciu przy ul. Podmiejskiej 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

strona 103 z 143 
 

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 314,8 

Y = 93 m , wynosi 2,8180 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 15 µg/m3. 

 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów poza terenem 

zakładu 

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 653,319   260      80   6 2 NNE 

Stężenie średnioroczne µg/m3 5,4081   300      80   6 2 WNW 

Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, % 0,00 - - - - - 

 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie 

o współrzędnych X = 260 Y = 80 m  i wynosi 653,319 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 

. 

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych. 

 

  

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu 

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 667,964   286,1    92,7 6 3 NNW 

Stężenie średnioroczne µg/m3 5,9703   314,8    93   6 2 WNW 

Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, % 0,00 - - - - - 

 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie 

o współrzędnych X = 286,1 Y = 92,7 m  i wynosi 667,964 µg/m3, wartość ta jest niższa od 

0,1*D1 . 

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych. 
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Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych w sieci receptorów 

poza terenem zakładu 

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 47,432   300      80   6 1  N  

Stężenie średnioroczne µg/m3 1,1054   300      80   6 1  N  

Częstość przekroczeń D1= 3000 µg/m3, % 0,00 - - - - - 

 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów alifatycznych występuje w 

punkcie o współrzędnych X = 300 Y = 80 m  i wynosi 47,432 µg/m3, wartość ta jest niższa od 

0,1*D1 . 

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych. 

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 300 

Y = 80 m , wynosi 1,1054 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 900 µg/m3
. 

  

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu 

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 65,698   306      94   6 1  N  

Stężenie średnioroczne µg/m3 2,0837   296      93,3 6 1  N  

Częstość przekroczeń D1= 3000 µg/m3, % 0,00 - - - - - 

 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów alifatycznych występuje  

w punkcie o współrzędnych X = 306 Y = 94 m  i wynosi 65,698 µg/m3, wartość ta jest niższa 

od 0,1*D1 . 

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych. 

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 296 

Y = 93,3 m , wynosi 2,0837 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 900 µg/m3. 
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Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów aromatycznych w sieci 

receptorów poza terenem zakładu 

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 1,470   420     100   6 1 WNW 

Stężenie średnioroczne µg/m3 0,0138   400     160   6 1 WSW 

Częstość przekroczeń D1= 1000 µg/m3, % 0,00 - - - - - 

 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów aromatycznych występuje w punkcie 

o współrzędnych X = 420 Y = 100 m  i wynosi 1,470 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 . 

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych. 

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 400 Y = 160 m 

, wynosi 0,0138 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 38,7 µg/m3. 

  

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu 

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 1,686   402     107,6 6 1 WNW 

Stężenie średnioroczne µg/m3 0,0177   400,6   139,9 6 1  W  

Częstość przekroczeń D1= 1000 µg/m3, % 0,00 - - - - - 

 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów aromatycznych występuje  

w punkcie o współrzędnych X = 402 Y = 107,6 m  i wynosi 1,686 µg/m3, wartość ta jest niższa 

od 0,1*D1 . 

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych. 

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 400,6 

Y = 139,9 m , wynosi 0,0177 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 

38,7 µg/m3. 

Przeprowadzone obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu wykazały, że 

eksploatacja przedmiotowego Zakładu, w tym emisja w związku z eksploatacją składowiska 

odpadów, nie spowodują przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu ani 

wartości odniesienia poza granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny. 

Wyjątek stanowi tutaj pył PM2,5, dla których zgodnie z pismem GIOŚ tło zanieczyszczeń (R) 

jest równe wartości dopuszczalnej (Da). Brak zatem wartości dyspozycyjnej. W celu 

porównania przewidywanego stężenia pyłu PM2,5, wynikającego z eksploatacji planowanej 
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instalacji, z obecnym stężeniem substancji w powietrzu, obliczono udział PM2,5 w tle 

zanieczyszczeń. 

 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń średniorocznych w porównaniu do istniejącego 

stanu zanieczyszczenia atmosfery (tła) 

Nazwa zanieczyszczenia X 

 

 

Y 

 

 

Z 

 

 

Stężenie 

średnioroczne 

(Sa) 

µg/m3 

Wartość 

odniesienia 

(Da) 

µg/m3 

Tło (R) 

µg/m3 

Sa/R*100 

 

pył PM-10 388,2 177,9 0 1,8482 40 28 6,6 

pył zawieszony PM 2,5 388,2 177,9 0 1,8159 20 21 8,6 

dwutlenek siarki 314,8 93 0 0,7596 20 6 12,7 

tlenki azotu 314,8 93 0 2,8180 30 15 18,8 

węglowodory alifatyczne 296 93,3 0 2,0837 1000 100 2,1 

węglowodory 

aromatyczne 

400,6 139,9 0 0,0177 43 4,3 0,4 

 

Udział pyłu PM2,5 w tle zanieczyszczeń (aktualnym zanieczyszczeniu powietrza) wynosi 

poniżej 8,6%. Powyższe oznacza, iż przewidywana emisja z planowanego przedsięwzięcia 

będzie na tyle mała, że jej oddziaływanie na stężenia PM2,5 w powietrzu można określić jako 

nieistotne.  

Poziom stężeń wszystkich emitowanych zanieczyszczeń został wyznaczony przy założeniu 

najbardziej niekorzystnych warunków pracy źródła emisji na terenie przedsięwzięcia. 

Należy zwrócić uwagę, iż w związku z realizacją przedsięwzięcia nie przewiduje się istotnej 

zmiany istniejącej emisji substancji do powietrza. Nie powstają nowe źródła emisji, jedynie 

niektóre z nich zmieniają swoją lokalizację (np. miejsce pracy kompaktora).  
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II.8.10.  Przewidywane oddziaływanie akustyczne 

II.8.10.1.  Podstawa opracowania 

Podstawę prawną sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko w zakresie 

prognozowanej emisji hałasu stanowią następujące akty prawne: 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 . 1219 ze 

zm.), 

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz. U. 2020 poz. 283 ze zm.), 

• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie 

wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości 

pobieranej wody (Dz. U. 2019 poz. 2286 ze zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112).  

II.8.10.2.  Założenia do modelu obliczeniowego 

Celem niniejszej analizy jest prognostyczne określenie wartości i zasięgu hałasu emitowanego 

do środowiska z terenu planowanego przedsięwzięcia w porze dnia i porze nocy.  

Dla potrzeb wspomnianej analizy wykorzystano program „LEQ Professional” wersja 6.0. 

W oparciu o charakterystykę terenu przedstawioną w materiałach stanowiących podstawę 

analizy oraz zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 

2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów 

ilości pobieranej wody (Dz. U. 2019 poz. 2286), przyjęto wysokość punktu obliczeniowego 

równą 4,0 m od poziomu ziemi.  

Obliczenia akustyczne przeprowadzono dla pracy wszystkich instalacji. Wykorzystując 

cyfrowy model wykonano obliczenia akustyczne w siatce dx = dy = 20 m.  

Zidentyfikowano najbliższe tereny, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo 

ochrony środowiska. Najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej stanowią: 

a) - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej [TA-1] znajdujące się na działkach  

o numerach ewidencyjnych: 973/1, 977, 966/5, 975, 974, 976, 5073, obręb Poręba. 

Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie 

z pismem z Urzędu Miasta Poręba, znak: NiMK.670.0012.2020 (załącznik nr 3 do 

Raportu) teren oznaczony jest symbolem MN oznaczającym obszary zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. Dopuszczalne poziomy hałasu wynoszą: 50 dB dla pory 

dnia i 40 dB dla pory nocy. 

b) - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej [TA-2] znajdujące się na działkach  

o numerach ewidencyjnych: 993, 994, 996, 1001/2, obręb Marciszów. Teren objęty jest 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Uchwały nr XLIX/634/10 

Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie: miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących 

Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu - Obszar „A”, położony w rejonie ulic: 
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Wojska Polskiego, Myśliwskiej i projektowanej drogi głównej, z otoczeniem. Zgodnie z 

zapisami ww. planu teren ten znajduje się w granicach wydzielenia oznaczonego 

symbolem 4MN4 oznaczającym teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Teren 

podlega zatem ochronie pod względem akustycznym. Dopuszczalne poziomy hałasu 

wynoszą: 50 dB dla pory dnia i 40 dB dla pory nocy. 

c) - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej [TA-3] znajdujące się na 

działkach o numerach ewidencyjnych: 617/4, 617/6, 620/2, 625/2, 623/2, 626/2, 686/5, 

687/2, 689/2, 692/2, 696/1, 698/2, obręb Marciszów. Teren objęty jest miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego Uchwały nr XLIX/634/10 Rady Miejskiej w 

Zawierciu z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności 

Gospodarczej w Zawierciu - Obszar „A”, położony w rejonie ulic: Wojska Polskiego, 

Myśliwskiej i projektowanej drogi głównej, z otoczeniem. Zgodnie z zapisami ww. planu 

teren ten znajduje się w granicach wydzielenia oznaczonego symbolem 1MNU2 

oznaczającym teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Teren 

podlega zatem ochronie pod względem akustycznym. Dopuszczalne poziomy hałasu 

wynoszą: 55 dB dla pory dnia i 45 dB dla pory nocy. 

d) - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej [TA-4] znajdujące się na 

działkach o numerach ewidencyjnych:1212/1, 1216/3, 1229/3, , obręb Marciszów. 

Teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Uchwały nr 

XLIX/634/10 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie: 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów 

obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu - Obszar „A”, położony w 

rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej i projektowanej drogi głównej, z otoczeniem. 

Zgodnie z zapisami ww. planu teren ten znajduje się w granicach wydzielenia 

oznaczonego symbolem 3MNU2 oznaczającym teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i usługowej. Teren podlega zatem ochronie pod względem 

akustycznym. Dopuszczalne poziomy hałasu wynoszą: 55 dB dla pory dnia i 45 dB dla 

pory nocy. 

e) - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej [TA-5] znajdujące się na działkach  

o numerach ewidencyjnych: 69/3, 67/3, 66/3, 65/3, 64/3, 63/5, 62/5, 62/1, 61/3, obręb 

Zawiercie. Teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

Uchwały nr V/13/15 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów 

położonych przy ulicach: Zachodniej, Cerefisko, Podmiejskiej, projektowanej drodze 

głównej oraz przy ul. Rolniczej i ul. Lotniczej. Zgodnie z zapisami ww. planu teren ten 

znajduje się w granicach wydzielenia oznaczonego symbolem A4.MN oznaczającym 

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Teren podlega zatem ochronie pod 

względem akustycznym. Dopuszczalne poziomy hałasu wynoszą: 50 dB dla pory dnia 

i 40 dB dla pory nocy. 

f) - tereny mieszkaniowo-usługowe [TA-6] znajdujące się na między innymi na działkach 

o numerach ewidencyjnych: 5668/9, 5668/10, 5669/4, 5676/8, 5676/6, 5237/4 , obręb 

Poręba. Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Zgodnie z pismem z Urzędu Miasta Poręba, znak: NiMK.670.0012.2020 teren 

oznaczony jest symbolem MU oznaczającym obszary mieszkaniowo-usługowe. 

Dopuszczalne poziomy hałasu wynoszą: 55 dB dla pory dnia i 45 dB dla pory nocy. 
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g) - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej [TA-7] znajdujące się między innymi 

na działkach o numerach ewidencyjnych: 5637, 5642/1, 5657, 5660/9, 5662/5, 5663/5, 

5664/3, 5666/5, 5666/6, 5668/10, 5369/4, 5340/4, 5245/4, 5240/25, 5097/2, obręb 

Poręba. Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Zgodnie z pismem z Urzędu Miasta Poręba, znak: NiMK.670.0012.2020. Teren 

oznaczony jest symbolem MN oznaczającym obszary zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. Dopuszczalne poziomy hałasu wynoszą: 50 dB dla pory dnia i 40 dB 

dla pory nocy. 

 

Tabela nr 37 Najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, danych z Urzędu Miasta 

Poręba i geoportal.gov.pl 

II.8.10.3.  Źródła emisji hałasu i ich charakterystyka 

Na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Zawierciu najważniejszym 

źródłem uciążliwości akustycznej jest ruch samochodów ciężarowych oraz sprzęt pracujący 

na terenie Zakładu. Dodatkowo do źródeł emisji hałasu zaliczono także pracę wentylatora hali 

sortowni odpadów, wentylatorów instalacji biologicznego przetwarzania odpadów itd. Dla 

potrzeb określenia uciążliwości akustycznej Zakładu uwzględniono założenia przyjęte  

w opracowaniu oceny wpływu na zanieczyszczenie powietrza. 
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PORA DNIA 

Niestacjonarne źródła hałasu 

W granicach zakładu zinwentaryzowano następujące źródła hałasu: 

Ruch samochodów ciężarowych : 

o Transport odpadów z zewnątrz do odpowiedniej strefy przyjęć odpadów – H 1.1, 

o Transport odpadów z zewnątrz do kompostowni pryzmowej – H 1.2, 

o Transport odpadów z zewnątrz na kwaterą składowania odpadów– H 1.3, 

o Transport wewnętrzny odpadów z sortowni do instalacji biologicznego przetwarzania-  

H 1.4, 

o Transport wewnętrzny odpadów z sortowni na kwaterę składowania odpadów-  H 1.5, 

o Transport wewnętrzny odpadów z instalacji biologicznego przetwarzania na kwaterę 

składowania odpadów -  H 1.6, 

o Transport odpadów z sortowni na zewnątrz-  H 1.7, 

o Transport odpadów z instalacji biologicznego przetwarzania na zewnątrz, transport 

kompostu z kompostowni pryzmowej - H 1.8, 

Praca sprzętu specjalistycznego: 

o Praca sprzętu technologicznego w obrębie kwater składowania odpadów (Kompaktor, 

spycharka gąsienicowa) – H2.1, 

o Praca sprzętu technologicznego w obrębie instalacji sortowni odpadów – (ładowarka 

kołowa) - H2.2, 

o Praca sprzętu technologicznego w obrębie instalacji biologicznego przetwarzania 

odpadów (ładowarka, mobilne sito obrotowe) – H2.3, 

o Praca sprzętu technologicznego w obrębie kompostowni pryzmowej (ładowarka, 

rębak do gałęzi) – H2.4, 

Stacjonarne źródła hałasu: 

• Hala sortowni odpadów (wentylator) – H3  

• Prac urządzeń w hali sortowni odpadów – H4 

• Stacjonarne sito obrotowe w obrębie sortowni odpadów – H5 

• Praca zestawu mielenia gruzu w obrębie stanowiska przerobu odpadów 

budowlanych i podobnych- H6 

• Praca wentylatorów w wentylatorowni instalacji do biologicznego przetwarzania 

odpadów – H7 

• Mała elektrownia biogazowa: 

o Jednostka kogeneracyjna – H8.1 

o Pochodnia biogazowa – H8.2 

o Ssawa – H8.3 

 

PORA NOCY 

W porze nocy nie przewiduje się wystąpienia emisji hałasu w wyniku ruchu pojazdów. 

Emisja będzie miała miejsce jedynie z następujących źródeł stacjonarnych: 

• Praca wentylatorów w wentylatorowni instalacji do biologicznego przetwarzania 

odpadów – H7 

• Mała elektrownia biogazowa: 
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o Jednostka kogeneracyjna – H8.1 

o Pochodnia biogazowa – H8.2 

o Ssawa – H8.3 

Wielkość emisji związanej z eksploatacją instalacji oraz instalacji i urządzeń technologicznie  

i funkcjonalnie powiązanych z instalacjami  

− PORA DNIA 

Niestacjonarne źródła hałasu 

Poniżej charakterystyka źródeł hałasu związanych z ruchem pojazdów ciężarowych. 

Tabela nr 38 Charakterystyka natężenia ruchu pojazdów ciężarowych 

Rodzaj pojazdów 

Ilość 

pojazdów w 

ciągu dnia 

(16 h) 

Ilość pojazdów w 

ciągu 8 najmniej 

korzystnych 

godzin pory dnia 

Długość drogi (przejazd 

w jedną stronę) 

[m] 

Transport odpadów z zewnątrz do 

odpowiedniej strefy przyjęć odpadów  

H 1.1 

3 1  1 6  2 2 4  

Transport odpadów z zewnątrz do 

kompostowni pryzmowej  

H 1.2 

4  4  2 4 1  

Transport odpadów z zewnątrz na kwaterą 

składowania odpadów 

H 1.3 

2 2  1 6  4 1 1 , 8  

Transport wewnętrzny odpadów z sortowni 

do instalacji biologicznego przetwarzania 

H 1.4 

6  3  4 0 0  

Transport wewnętrzny odpadów z sortowni 

na kwaterę składowania odpadów 

H 1.5 

6  3  3 4 6 , 2  

Transport wewnętrzny odpadów z instalacji 

biologicznego przetwarzania na kwaterę 

składowania odpadów  

H 1.6 

6  5  4 1 8 , 2  

Transport odpadów z sortowni na zewnątrz-  

H 1.7 4  4  2 5 2  

Transport odpadów z instalacji biologicznego 

przetwarzania na zewnątrz, transport 

kompostu z kompostowni pryzmowej 

H 1.8 

3  3  3 0 1  

Źródło: informacje od inwestora, obliczenia 

Dla niestacjonarnych źródeł hałasu przyjęto następujące parametry akustyczne.  



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie składowiska opadów innych  
niż niebezpieczne i obojętne w Zawierciu przy ul. Podmiejskiej 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

strona 112 z 143 
 

 
Tabela nr 39 Czas trwania zdarzenia akustycznego 

Operacja 

Czas trwania pojedynczego 

zdarzenia  

t [s] 

Poziom mocy 

akustycznej [dB] 

start 5 105 

hamowanie 3 100 

Jazda po terenie oraz manewrowanie Zależne od drogi 100 

Źródło: Instrukcja ITB 338/2003 Metoda określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku. 

Poziom mocy akustycznej rozpatrywany w ciągu określonego czasu pory doby zależy od 

czasu przejazdu, który wiąże się z prędkością przejazdu oraz długością przebytej drogi. Do 

obliczenia przyjęto prędkość na poziomie 20 km/h. Wyznaczając długość trasy przejazdów 

uwzględniono również drogę manewrowania. 

 

Tabela nr 40 Obliczenie czasu przejazdu pojazdów ciężarowych dla poszczególnych tras 
przejazdu 

Rodzaj pojazdów 

Długość drogi 

(przejazd w jedną stronę) 

[m] 

Czas przejazdu  

[s] 

H1.1 
2 2 4  

40,32 

H1.2 
2 4 1  

43,38 

H1.3 
4 1 1 , 8  

74,12 

H1.4 
4 0 0  

72,00 

H1.5 
3 4 6 , 2  

62,32 

H1.6 
4 1 8 , 2  

75,28 

H1.7 
2 5 2  

45,36 

H1.8 
3 0 1  

54,18 

Źródło: opracowane własne 

W przypadku powyższych źródeł trasa poruszania się pojazdów jest taka sama dla pojazdów 

wjeżdżających i wyjeżdżających, dlatego w tym przypadku ilość operacji w dalszych analizach 

została podwojona.  

Poszczególne typy pojazdów zastąpione zostały wszechkierunkowym źródłami punktowymi 

umieszczonymi na trasie ich przejazdu na wysokości 1,5 metra. 

Dla pozostałych pojazdów oszacowano czas trwania operacji: 
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Tabela nr 41 Sumaryczny czas trwania operacji w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin pory 
dnia dla specjalistycznego sprzętu technicznego 

Źródło 

Poziom mocy 
akustycznej 

[dB] 

Wysokość 
emitora 

Sumaryczny czas 
trwania operacji w 

ciągu 8h 

Praca sprzętu technologicznego w obrębie 
kwater składowania odpadów (Kompaktor, 
spycharka gąsienicowa) 

H2.1 

Kompaktor – 107, 

Spycharka – 105, 

Wypadkowy PMA 
109 

1 7,5 h = 27 000 s 

Praca sprzętu technologicznego w obrębie 
instalacji sortowni odpadów – (ładowarka 
kołowa) 

H2.2 

102 1,5 8h= 28 800 s 

Praca sprzętu technologicznego w obrębie 

instalacji biologicznego przetwarzania 

odpadów (ładowarka, mobilne sito obrotowe) 

H2.3 

Ładowarka – 102, 

Sito obrotowe – 90, 

Wypadkowy PMA 
102 

1,5 6h= 21 600 s 

Praca sprzętu technologicznego w obrębie 

kompostowni pryzmowej (ładowarka) 

H2.4 

Ładowarka – 102, 

Rębak – 91,7 

Wypadkowy PMA 
102 

1,5 3h= 10 800 s 

Źródło: Na podstawie informacji przekazanych przez Inwestora 

Równoważny poziom mocy akustycznej A zastępczego punktowego źródła hałasu obliczono 

wg wzoru: 

LAW eqi = 10 log 1/T ( ti x 10 0,1LAW + tp x 10 0,1LAwp ) (dB) 

gdzie: 

LAW eqi   równoważny poziom mocy akustycznej A zastępczego źródła hałasu, [dB], 

ti   czas trwania hałasu o poziomie mocy akustycznej A równym LAW , [s], 

T  normowy czas obserwacji dla źródeł hałasu przemysłowego: dla dnia T = 28800 s, 

tp   łączny czas przerwy w działaniu źródeł hałasu, [s], 

LAW   poziom mocy akustycznej A podczas działania źródła hałasu w czasie ti, 

LAwp    poziom mocy akustycznej A podczas przerwy w działaniu źródeł hałasu, przyjmuje 

się LAwp = 0 dB. 

Wyznaczone czasy przejazdu oraz równoważny poziom mocy akustycznej przedstawiono 

w poniższej tabeli.  

Tabela nr 42 Równoważny poziom mocy akustycznej poszczególnych źródeł niestacjonarnych 

Operacja 
t 

[s] 

LAW 

[dB] 
N Σ ti = t*N T odn LAW, t LAW eqi 

H1.1– Transport odpadów z zewnątrz do odpowiedniej strefy przyjęć odpadów  

Start 5 105 2*16 160,00 28800 82,4 

88,18 

Hamowanie 3 100 2*16 96,00 28800 75,2 
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Operacja 
t 

[s] 

LAW 

[dB] 
N Σ ti = t*N T odn LAW, t LAW eqi 

Jazda/manewrowanie 40,32 100 2*16 1290,24 28800 86,5 

H1.2 – Transport odpadów z zewnątrz do kompostowni pryzmowej  

Start 5 105 2*4 40,00 28800 76,4 

82,37 Hamowanie 3 100 2*4 24,00 28800 69,2 

Jazda/manewrowanie 43,38 100 2*4 347,04 28800 80,8 

H1.3 – Transport odpadów z zewnątrz na kwaterą składowania odpadów 

Start 5 105 2*16 160,00 28800 82,4 

90,14 Hamowanie 3 100 2*16 96,00 28800 75,2 

Jazda/manewrowanie 74,12 100 2*16 2371,97 28800 89,2 

H1.4 – Transport wewnętrzny odpadów z sortowni do instalacji biologicznego przetwarzania 

Start 5 105 2*3 30,00 28800 75,2 

82,77 Hamowanie 3 100 2*3 18,00 28800 68,0 

Jazda/manewrowanie 72,00 100 2*3 432,00 28800 81,8 

H1.5 - Transport wewnętrzny odpadów z sortowni na kwaterę składowania odpadów 

Start 5 105 2*3 30,00 28800 75,2 

82,28 Hamowanie 3 100 2*3 18,00 28800 68,0 

Jazda/manewrowanie 62,32 100 2*3 373,90 28800 81,1 

H1.6 - Transport wewnętrzny odpadów z instalacji biologicznego przetwarzania na kwaterę 

składowania odpadów  

Start 5 105 2*5 50,00 28800 77,4 

85,14 Hamowanie 3 100 2*5 30,00 28800 70,2 

Jazda/manewrowanie 75,28 100 2*5 752,76 28800 84,2 

H1.7 - Transport odpadów z sortowni na zewnątrz-   

Start 5 105 2*4 40,00 28800 76,4 

82,51 Hamowanie 3 100 2*4 24,00 28800 69,2 

Jazda/manewrowanie 45,36 100 2*4 362,88 28800 81,0 

H1.8 - Transport odpadów z instalacji biologicznego przetwarzania na zewnątrz, transport kompostu z 

kompostowni pryzmowej 

Start 5 105 2*3 30,00 28800 75,2 

81,82 Hamowanie 3 100 2*3 18,00 28800 68,0 

Jazda/manewrowanie 54,18 100 2*3 325,08 28800 80,5 

H2.1 - Praca sprzętu technologicznego w obrębie kwater składowania odpadów  

(Kompaktor, spycharka gąsienicowa) 

Jazda/manewrowanie - 109 - 27 000 28800 108,7 108,7 
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Operacja 
t 

[s] 

LAW 

[dB] 
N Σ ti = t*N T odn LAW, t LAW eqi 

H2.2. - Praca sprzętu technologicznego w obrębie instalacji sortowni odpadów  

(ładowarka kołowa) 

Jazda/manewrowanie - 102 - 28 000 28800 102 102,0 

H2.3 - Praca sprzętu technologicznego w obrębie instalacji biologicznego przetwarzania odpadów 

(ładowarka, mobilne sito obrotowe) 

Jazda/manewrowanie - 102 - 21 600 28800 100,8 100,8 

H2.4 – Praca sprzętu technologicznego w obrębie kompostowni pryzmowej (ładowarka, rębak do 

gałęzi) 

Jazda/manewrowanie - 95 - 10 800 28800 97,7 97,7 

Źródło: opracowanie własne 

t czas trwania pojedynczej operacji, 

LAW  poziom mocy akustycznej A podczas działania źródła hałasu, 

N ilość operacji w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin dnia, 

Σ ti  całkowity czas wszystkich operacji w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin dnia, 

Todn.  czas odniesienie (8 najmniej korzystnych godzin dnia), 

LAW, t   Równoważny poziom mocy akustycznej dla czasu odniesienia T dla poszczególnych operacji, 

LAW eqi Równoważny poziom mocy akustycznej dla czasu odniesienia T dla zastępczego źródła punktowego. 

Stacjonarne źródła hałasu 

Do stacjonarnych źródeł hałasu w granicach istniejącego zakładu zaliczamy: 

• Hala sortowni odpadów (wentylator) – H3  

• Prac urządzeń w hali sortowni odpadów – H4 

• Stacjonarne sito obrotowe w obrębie sortowni odpadów – H5 

• Praca zestawu mielenia gruzu w obrębie stanowiska przerobu odpadów 

budowlanych i podobnych- H6 

• Praca wentylatorów w wentylatorowni instalacji do biologicznego przetwarzania 

odpadów – H7 

• Mała elektrownia biogazowa: 

o Jednostka kogeneracyjna – H8.1 

o Pochodnia biogazowa – H8.2 

o Ssawa – H8.3 

Charakterystyka emitora H.3 – Hala sortowni odpadów – wentylator osiowy 

Na wschodniej ścianie hali sortowni odpadów, na wysokości około 5 m zainstalowany jest 

wentylator osiowy typu WOS-450  0,45m o wydajności 4000 m3h Firmy „Osmet”. PMA 

urządzenia wynosi 65 dB.  

Charakterystyka emitora H.4 – Praca urządzeń w hali sortowni odpadów 

Hala sortowni odpadów w obliczeniach potraktowana została jako budynek przemysłowy o 

poziomie hałasu wewnątrz – 85 dB. Izolacyjność ścian tego obiektu określono na 15 dB.  
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Charakterystyka emitora H 5 – Stacjonarne sito obrotowe w ramach sortowni odpadów 

Jest to urządzenie napędzane przez silnik elektryczny (Obiekt nr 2.4). Poziom mocy 

akustycznej urządzenia określono na 85 dB. Wysokość emisji – 2 m. 

Charakterystyka emitora H 6 – Praca zestawu mielenia gruzu w obrębie stanowiska 

przerobu odpadów budowlanych i podobnych 

Jest to urządzenie napędzane przez silnik elektryczny (Obiekt nr 6). Poziom mocy akustycznej 

urządzenia określono na 94 dB. Wysokość emisji – 3 m. 

Charakterystyka emitora H 7 – Praca wentylatorów w wentylatorowni instalacji do 

biologicznego przetwarzania odpadów 

Wentylatorownia jest obiektem technologicznym instalacji biologicznego przetwarzania 

odpadów, w którym zainstalowano urządzenia niezbędne zarówno do zapewnienia 

właściwego przebiegu procesów, jak i umożliwiające sterowanie nimi. Dla wentylatorowni 

ustanowiono zastępcze źródła hałasu (typu hala produkcyjna).  

W wentylatorowni zamontowane zostanie siedem wentylatorów tłoczących powietrze do 

bioreaktorów o przepływie 1 800 m3/h każdy i PMA 80,1 dB oraz jeden wentylator wyciągowy 

o przepływie 11 000 m3/h i PMA 89,2 dB. 

W najgorszym wariancie pracy wentylatorowni przewiduje się jednoczesną pracę sześciu 

wentylatorów tłocznych i jednego wentylatora wyciągowego.  

Wypadkowe poziomy mocy akustycznej zastosowanych wentylatorów obliczono zgodnie 

z wzorem: 

𝐿𝑡𝑜𝑡 = 10 ∗ 𝐿𝑜𝑔 (∑ 10𝐿/10)

𝑛

𝑖=1

 

Ltot =91,6 dB 

Wartości wypadkowych równoważnych poziomów dźwięku wentylatorowni ustalono na 

91,6 dB.  

Zgodnie z założeniami konstrukcyjnymi, przyjętymi dla ww. obiektu ustalono wartość 

wypadkowej izolacyjności akustycznej wynosi RAwyp=18dB. 

Charakterystyka emitora H 8 – Mała elektrownia biogazowa 

Jednostka kogeneracyjna – H8.1 

Źródłem emisji hałasu jest jednostka kogeneracyjna służąca do wytwarzania energii 

elektrycznej i energii cieplnej w wyniku spalania gazu składowiskowego. Przewiduje się 

wykorzystanie jednostki JMS 208 GS-BL firmy Jenbacher charakteryzującej się ciśnieniem 

akustycznym silnika 92 dB (1 m) i ciśnieniem akustycznym gazów spalinowych na wylocie 108 

dB (1 m).  

Oszacowano poziom mocy akustycznej silnika i na wylocie gazów spalinowych: 

• Emitor H8.1-1 PMA silnika = 100 dB 

• Emitor H8.1-2 PMA na wylocie gazów spalinowych = 116 dB 
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Jednostka kogeneracyjna umieszczona jest w kontenerze (On. 2) stalowym z izolacją 

wszystkich ścian za pomocą wełny mineralnej o grubości minimum 6 cm. Przyjęto poziom 

izolacyjności akustycznej na poziomie 28 dB. Wysokość emisji przyjęto na wysokości 1,5 m 

n.p.t. 

 

Wylot gazów spalinowych, a tym samym emisja hałasu odbywa się z przewodu kominowego 

na wysokości 7,0 m n.p.t. Przed wylotem gazy spalinowe przepływają przez tłumik spalin  

o poziomie tłumienia hałasu 30 dB. 

 

Pochodnia biogazowa – H8.2 

Pochodnia biogazowa pracować będzie w przypadku prowadzenia prac konserwatorskich  

w ramach jednostki kogeneracyjnej (czasowe wyłączenia) lub w sytuacjach awaryjnych. Nie 

przewiduje się równoczesnej pracy jednostki kogeneracyjnej i pochodni biogazowej. 

W związku z powyższym w analizie propagacji hałasu przyjęto emisją ze źródła o dłuższym 

czasie pracy (przyjęto 8520 h/rok) i większym PMA tj. jednostki kogeneracyjnej. Pochodnia 

biogazowa została pominięta. 

Charakterystyka pochodni: PMA = 87,5 dB, wysokość 3,85 m, brak tłumika hałasu.  

− PORA NOCY 

Niestacjonarne źródła hałasu 

Nie przewiduje się pracy niestacjonarnych źródeł hałasu w porze nocy. 

Stacjonarne źródła hałasu 

Do stacjonarnych źródeł hałasu w granicach istniejącego zakładu zaliczamy: 

• Praca wentylatorów w wentylatorowni instalacji do biologicznego przetwarzania 

odpadów – H7 

• Pochodnia biogazowa – H8 

Charakterystyka emitora H 7 – Praca wentylatorów w wentylatorowni instalacji do 

biologicznego przetwarzania odpadów 

Wentylatorownia jest obiektem technologicznym instalacji biologicznego przetwarzania 

odpadów, w którym zainstalowano urządzenia niezbędne zarówno do zapewnienia 

właściwego przebiegu procesów, jak i umożliwiające sterowanie nimi. Dla wentylatorowni 

ustanowiono zastępcze źródła hałasu (typu hala produkcyjna).  

W wentylatorowni zamontowane zostanie siedem wentylatorów tłoczących powietrze do 

bioreaktorów o przepływie 1 800 m3/h każdy i PMA 80,1 dB oraz jeden wentylator wyciągowy 

o przepływie 11 000 m3/h i PMA 89,2 dB. 

W najgorszym wariancie pracy wentylatorowni przewiduje się jednoczesną pracę sześciu 

wentylatorów tłocznych i jednego wentylatora wyciągowego.  

Wypadkowe poziomy mocy akustycznej zastosowanych wentylatorów obliczono zgodnie 

z wzorem: 
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𝐿𝑡𝑜𝑡 = 10 ∗ 𝐿𝑜𝑔 (∑ 10𝐿/10)

𝑛

𝑖=1

 

Ltot =91,6 dB 

Wartości wypadkowych równoważnych poziomów dźwięku wentylatorowni ustalono na 

91,6 dB.  

Zgodnie z założeniami konstrukcyjnymi, przyjętymi dla ww. obiektu ustalono wartość 

wypadkowej izolacyjności akustycznej wynosi RAwyp=18dB. 

Charakterystyka emitora H 8 – Mała elektrownia biogazowa 

Jednostka kogeneracyjna – H8.1 

Źródłem emisji hałasu jest jednostka kogeneracyjna służąca do wytwarzania energii 

elektrycznej i energii cieplnej w wyniku spalania gazu składowiskowego. Przewiduje się 

wykorzystanie jednostki JMS 208 GS-BL firmy Jenbacher charakteryzującej się ciśnieniem 

akustycznym silnika 92 dB (1 m) i ciśnieniem akustycznym gazów spalinowych na wylocie 108 

dB (1 m).  

Oszacowano poziom mocy akustycznej silnika i na wylocie gazów spalinowych: 

• Emitor H8.1-1 PMA silnika = 100 dB 

• Emitor H8.1-2 PMA na wylocie gazów spalinowych = 116 dB 

Jednostka kogeneracyjna umieszczona jest w kontenerze (On. 2) stalowym z izolacją 

wszystkich ścian za pomocą wełny mineralnej o grubości minimum 6 cm. Przyjęto poziom 

izolacyjności akustycznej na poziomie 28 dB. Wysokość emisji 3,0 m n.p.t. 

 

Wylot gazów spalinowych, a tym samym emisja hałasu odbywa się z przewodu kominowego 

na wysokości 7,0 m n.p.t. Przed wylotem gazy spalinowe przepływają przez tłumik spalin  

o poziomie tłumienia hałasu 30 dB. 

 

Pochodnia biogazowa – H8.2 

Pochodnia biogazowa pracować będzie w przypadku prowadzenia prac konserwatorskich  

w ramach jednostki kogeneracyjnej (czasowe wyłączenia) lub w sytuacjach awaryjnych. Nie 

przewiduje się równoczesnej pracy jednostki kogeneracyjnej i pochodni biogazowej. 

W związku z powyższym w analizie propagacji hałasu przyjęto emisją ze źródła o dłuższym 

czasie pracy (przyjęto 8520 h/rok) i większym PMA tj. jednostki kogeneracyjnej. Pochodnia 

biogazowa została pominięta. 

Charakterystyka pochodni: PMA = 87,5 dB, wysokość 3,85 m, brak tłumika hałasu.  
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II.8.10.4.  Wyniki modelowania 

W poniższej tabeli zestawiono otrzymane wyniki poziomu hałasu w punktach obserwacyjnych 

zlokalizowanych na granicy terenów chronionych akustycznie, uzyskane w wyniku 

modelowania.  

Lp. 
Punkt 

obserwacyjny 
Teren podlegający ochronie 

Poziom hałasu dla 
pory dnia 

(obliczony) 
[dB] 

Dopuszczalny poziom 
hałasu  

– pora dnia  
[dB] 

1.  P1 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
[TA-2], obręb Marciszów 

45,6 50 

2.  P2 44,7 
50 

3.  P3 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
[TA-1], obręb Poręba. 

43,3 50 

4.  P4 43,2 50 

5.  P5 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
[TA-7] obręb Poręba 

41,3 
50 

6.  P6 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
[TA-7] obręb Poręba 

41,3 
50 

7.  P7 tereny mieszkaniowo-usługowe [TA-6], obręb 
Poręba 

41,5 55 

8.  P8 41,8 55 

Nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na granicy terenów 

chronionych akustycznie, dla pory dnia.  

Zestawienia danych dla pory dnia, wykorzystanych w niniejszej analizie oraz zasięg 

oddziaływania akustycznego zakładu, przedstawiono w Załączniku nr 6. 

Zważając na powyższe ocenia się, iż planowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało 

istotnego negatywnego oddziaływania na środowisko ze względu na emisję hałasu. Obecny 

klimat akustyczny terenu nie ulegnie istotnej zmianie. 
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II.8.11. Przewidywane oddziaływanie na ludzi 

Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na ludzi związane będzie przede wszystkim  

z emisją hałasu powodowanego przez środki transportu odpadów oraz specjalistyczne 

urządzenia niedrogowe pracujące w ramach zamierzenia inwestycyjnego. Zgodnie z wynikami 

powyższej analizy akustycznej zarówno na etapie eksploatacji, realizacji i likwidacji 

przedsięwzięcia nie dojdzie do przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na granicy 

terenów chronionych przed hałasem w wariancie inwestorskim. W związku z powyższym nie 

przewiduje się znaczącego negatywnego wpływu hałasu emitowanego przez przedsięwzięcie 

na ludzi.  

W związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się także emisji wibracji, 

których zasięg oddziaływania przekraczałby granice terenu, do którego Inwestor posiada tytuł 

prawny.  

Zgodnie z wynikami analizy rozprzestrzeniania substancji i pyłów emitowanych do powietrza 

z instalacji nie przewiduje się wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych wartości stężeń 

substancji i pyłów poza granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny. Ponadto 

nie przewiduje się znaczącej emisji substancji złowonnych mogących powodować uciążliwości 

odorowe. 

W związku z brakiem istotnego negatywnego oddziaływania na wody, powierzchnie ziemi, 

gleby, rośliny, zwierzęta, grzyby nie przewiduje się pośredniego wpływu przedsięwzięcia na 

ludzi.  

Zgodnie z rozdziałem II.8.6 nie przewiduje się wpływu przedsięwzięcia na zabytki chronione 

na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz na krajobraz 

kulturowy. Ponadto nie przewiduje się istotnej zmiany widoku z działek sąsiadujących  

z działką, na której przewiduje się realizację inwestycji, tym samym istotnego oddziaływania 

przedsięwzięcia na krajobraz – zmian wizualno-estetycznych.  

Podsumowując nie przewiduje się istotnego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na 

ludzi na etapie budowy/likwidacji, eksploatacji przedsięwzięcia w wariancie inwestorskim. 

Działania minimalizujące: 

• Praca w obrębie składowiska wyłącznie w porze dnia, 

• Stosowanie w obrębie przedsięwzięcia sprawnych technicznie urządzeń 
specjalistycznych, 

• Składowanie odpadów na kwaterze prowadzone jest w obrębie specjalnie 
zaprojektowanych kwater przeznaczonych do wyłącznego składowania odpadów 
innych niż niebezpieczne i obojętne,   

• Technologia składowania odpadów przewiduje stosowanie warstw izolacyjnych. 
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II.8.12. Przewidywane oddziaływanie na dobra materialne 

Nie przewiduje się wystąpienia negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na 

dobra materialne w tym dobra materialne osób trzecich na etapie budowy/likwidacji 

i eksploatacji przedsięwzięcia. Zarówno na etapie realizacji jak późniejszej eksploatacji 

instalacji nie dojdzie do emisji (np. drgań) które mogą wpłynąć na stan zachowania tych 

obiektów.  

Działania minimalizujące: 

Nie przewiduje się. 

II.8.13. Przewidywane oddziaływanie w przypadku wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej i katastrofy naturalnej i budowlanej  

Poważna awaria przemysłowa 

Zgodnie z Art. 3 ust 23 Ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219 ze zm.) 

mianem poważnej awarii przemysłowej określa się zdarzenie, w szczególności emisję, pożar 

lub eksplozję, powstałą w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transport,  

w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do 

natychmiastowego powstawania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub 

powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.     

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 29 stycznia 2016 r. w sprawie 

rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących  

o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej (Dz. U. 2016 poz. 138), składowisko nie zalicza się do grupy zakładów  

o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej. 

Katastrofy naturalne 

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej  

(Dz. U. z roku 2017 poz. 1897) jako katastrofę naturalna rozumie się zdarzenie związane z 

działaniem sił natury, w szczególności wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, 

silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych 

temperatur, osuwiska ziemi, pożary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu 

oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe występowanie szkodników, chorób roślin lub 

zwierząt albo chorób zakaźnych ludzi albo też działanie innego żywiołu. 

W przypadku wystąpienia katastrofy naturalnej (wyładowania atmosferyczne, wstrząsy 

sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie 

ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pożary, susze) może dojść m.in. do: 

• zniszczenia obwałowań kwatery, 

• wystąpienie samozapłonu i pożarów odpadów,  

• awarii instalacji odgazowania kwatery, 

• awarii systemu drenażu wód odciekowych,  

• utraty szczelności zbiorników na terenie Zakładu, 
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Planowane przedsięwzięcie w przypadku wystąpienia katastrofy naturalnej nie będzie 

stanowić znaczącego zagrożenia dla środowiska i przede wszystkim zagrożenia dla ludzi.  

Katastrofy budowlane 

W przypadku wystąpienia katastrofy budowalnej (w wyniku błędów projektowych, 

wykonawczych, eksploatacyjnych, przypadków losowych) może dojść m.in. do: 

• zniszczenia obwałowań kwatery, 

• wystąpienia samozapłonu i pożarów odpadów,  

• utraty szczelności izolacji kwatery,  

• awarii systemu drenażu wód odciekowych,  

• utraty szczelności zbiorników na terenie Zakładu. 

Planowane przedsięwzięcie w przypadku wystąpienia katastrofy budowalnej nie będzie 

stanowić znaczącego zagrożenia dla środowiska i przede wszystkim zagrożenia dla ludzi.  

II.8.14. Przewidywane oddziaływanie na klimat w tym emisja gazów 

cieplarnianych  

Emisja na etapie eksploatacji 

Planowane przedsięwzięcie będzie źródłem emisji substancji do powietrza atmosferycznego, 

związanej z pracą pojazdów drogowych i niedrogowych (pył, NOX, CO, węglowodory 

aromatyczne i alifatyczne). 

Ocenia się, iż realizacja przedsięwzięcia spowoduje wzrost emisji tlenku węgla (głównie  

z transportu odpadów), który wprawdzie nie wpływa bezpośrednio na efekt cieplarniany, 

jednakże z uwagi na fakt, iż tlenek węgla może wchodzić w reakcję z rodnikiem hydroksylowym 

OH, pośrednio zwiększa stężenie metanu i ozonu w atmosferze. W przeciwieństwie do CO2, 

tlenek węgla nie kumuluje się w atmosferze – czas przebywania w atmosferze wynosi od kilku 

dni na szerokościach równikowych i do roku na szerokościach polarnych. Tlenek węgla 

emitowany jest w ramach przedsięwzięcia przez silniki pojazdów drogowych i niedrogowych. 

Zważając na istniejącą tendencję do regulacji wielkości emisji zanieczyszczeń emitowanych w 

wyniku spalania paliw w silnikach pojazdów drogowych (np. normy EURO) i niedrogowych, 

przewiduje się, iż urządzenia tego typu spełniać będą musiały coraz bardziej rygorystyczne 

normy ograniczające emisję substancji do powietrza atmosferycznego.  

Eksploatacja składowiska, objętego niniejszym przedsięwzięciem wiąże się z emisją gazów 

składowiskowych, w tym metanu.  

W ramach budowy kwatery 1B (część wschodnia składowiska) zostaną wykonane bierne 

studzienki odgazowujące – 5 szt., które w przyszłości zostaną wpięte do systemu istniejącego 

czynnego odgazowania kwatery.  

W ramach budowy kwatery 1A (część zachodnia składowiska) zostaną wykonane bierne 

studzienki odgazowujące – 4 szt., które w przyszłości zostaną wpięte do systemu istniejącego 

czynnego odgazowania kwatery.  
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Na etapie eksploatacji nowoprojektowanych części składowiska przewiduje się 

odprowadzanie biogazu do istniejącego aktywnego systemu unieszkodliwiania biogazu – 

kogenerator + pochodnia spalania biogazu. 

Zważając na powyższe nie przewiduje się wpływu planowanego przedsięwzięcia na dynamikę 

zmian klimatu zarówno obecnie, jak i w przyszłości przy uwzględnieniu istniejącej tendencji do 

ograniczania emisji ze spalania paliwa w silnikach pojazdów.  

Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje istotnego wzrostu zapotrzebowania na energię. 

W związku z powyższym nie dojdzie do istotnego pośredniego wzrostu emisji gazów 

cieplarnianych.  

Emisja na etapie realizacji przedsięwzięcia 

Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie składowiska odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne w miejscowości Zawiercie. W ramach zamierzenia inwestycyjnego 

przewiduje się realizację dwóch dodatkowych części składowania odpadów w ramach 

eksploatowanej kwatery składowania odpadów – część wschodnią oraz część zachodnią 

kwatery. W trakcie prowadzonych prac na etapie realizacji nie przewiduje się istotnego wzrostu 

emisji tlenków węgla w wyniku pracy dodatkowych pojazdów transportujących surowce i 

odpady. W szczególności należy przyjąć, iż urządzenia i pojazdy pracujące spełniać będą 

normy emisji dostosowane do przyszłego stanu techniki i dynamiki zmian klimatu. Emisja ta 

będzie miała charakter krótkotrwały i nie wpłynie na klimat i jego dynamikę.  

Emisja na etapie likwidacji przedsięwzięcia 

W trakcie prowadzonych prac na etapie likwidacji przedsięwzięcia nie przewiduje się istotnego 

wzrostu emisji tlenków węgla w wyniku pracy dodatkowych pojazdów transportujących 

surowce i odpady. W szczególności należy przyjąć, iż urządzenia i pojazdy pracujące spełniać 

będą normy emisji dostosowane do przyszłego stanu techniki i dynamiki zmian klimatu. Emisja 

ta będzie miała charakter krótkotrwały i nie wpłynie na klimat i jego dynamikę.  

Rekultywacja kwatery prowadzić będzie do stopniowego zmniejszania objętości powstającego 

gazu składowiskowego i udziału metanu w jego składzie.  

II.8.15. Przewidywane oddziaływanie istotne z punktu widzenia dostosowania 

do zmian klimatu 

Środki zaradcze i minimalizujące wpływ na zmiany klimatu 

Zawężając emisję do gazów cieplarnianych, dotyczy ona ruchomych źródeł drogowych 

i niedrogowych pracujących w ramach planowanego przedsięwzięcia. 

Zważając na istniejącą tendencję do regulacji wielkości emisji zanieczyszczeń emitowanych  

w wyniku spalania paliw w silnikach pojazdów drogowych (np. normy EURO) i niedrogowych, 

przewiduje się, iż urządzenia tego typu spełniać będą musiały coraz bardziej rygorystyczne 

normy ograniczające emisję substancji do powietrza atmosferycznego.  

Przewiduje się, iż środki transportu pracować będą wyłącznie w trakcie realizacji 

powierzonego przewozu. Podobnie źródła niedrogowe pracować będą wyłącznie w czasie ich 

wykorzystywania na potrzeby instalacji.  
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Powyższe dotyczy także urządzeń wykorzystywanych na etapie realizacji i likwidacji 

przedsięwzięcia.  

Potencjalny wpływ zmian klimatu na przedsięwzięcie 

Lp. Konsekwencje zmian klimatu Sposób przystosowania przedsięwzięcia do zmian klimatu 

1. Fala upałów 

• Planowane przedsięwzięcie nie ogranicza przepływu powietrza 

oraz obszarów otwartych. 

• Kwatera nie generuje istotnej ilości ciepła, które będzie emitowane 

do atmosfery. 

• Środki transportu generować będą lotne związku organiczne oraz 

tlenki azotu – co przy odpowiednim długotrwałym nasłonecznieniu 

może prowadzić do wzrostu zawartości ozonu troposferycznego. 

Ocenia się, iż stężenia poszczególnych emitowanych substancji nie 

przekroczy wartości dopuszczalnych.  

• Materiały zastosowane do budowy kwatery będą odporne na 

wysokie temperatury. 

2. Susze 

• Nie przewiduje się wzrostu zapotrzebowania na wodę. 

• Przy zachowaniu w odpowiedniej sprawności systemu 

przeciwpożarowego oraz stosowaniu się do przepisów  

p. poż nie przewiduje się wzrostu zagrożenia pożarowego. 

3. Nawalne deszcze i burze 

• Przedsięwzięcie nie jest zagrożone podtopieniem oraz nie znajduje 

się w strefie zalewowej rzek.  

• W przypadku występowania z dużą częstotliwością przerw w 

dostawie prądu – instalacja zostanie wyposażona w dodatkowe 

źródło energii lub czasowo wstrzymane zostanie jej funkcjonowanie 

(do czasu powrotu zasilania).  

4. Katastrofalne opady śniegu 

• W przypadku występowania z dużą częstotliwością przerw w 

dostawie prądu – instalacja zostanie wyposażona w dodatkowe 

źródło energii lub czasowo wstrzymane zostanie jej funkcjonowanie 

(do czasu powrotu zasilania).  

5. Fale mrozu 

• Planowane przedsięwzięcie zapewnia odporność na niskie 

temperatury.  

6. 

Powodzie • Przedsięwzięcie nie jest zagrożone podtopieniem oraz nie znajduje 

się w strefie zalewowej rzek.  

7. Pożary 

• Przy zachowaniu w odpowiedniej sprawności systemu 

przeciwpożarowego na terenie oraz stosowaniu się do przepisów p. 

poż nie przewiduje się wzrostu zagrożenia pożarowego. 

II.8.16. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko 

Ze względu na skalę i rodzaj planowanego przedsięwzięcia a także jego znaczne oddalenie 

od granic Państwa (około 100 km) nie przewiduje się wystąpienia transgranicznego 

oddziaływania na środowisko zarówno na etapie budowy/likwidacji jak i eksploatacji 

przedsięwzięcia. 

Nie przewiduje się prowadzenia działań minimalizujących oddziaływanie transgraniczne. 
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II.9. Wzajemne oddziaływanie między elementami środowiska przyrodniczego 

W czasie eksploatacji kwater – objętych zamierzeniem inwestycyjnym - przypadku zachowania 

podstawowych zasad poszanowania środowiska podczas trwania obu etapów – nie przewiduje 

się występowania znaczących wzajemnych oddziaływań występujących między elementami 

przyrodniczymi środowiska, które poddane zostały analizie w niniejszym Raporcie 

oddziaływania na środowisko. 

Ocenia się, iż: 

• w wyniku uszczelnienia nowych powierzchni terenu, poprzez rozbudowę istniejącej 

kwatery składowiska odpadów wraz z niezbędną infrastrukturą dojdzie do nieistotnych 

w skali lokalnej zmian stosunków wodnych. Owe zmiany nie wpłyną na wody 

powierzchniowe i podziemne.  

• w wyniku uszczelnienia nowych powierzchni terenu dojdzie do zajęcia dodatkowej 

powierzchni ziemi tj. terenów biologicznie czynnych. Ocenia się, iż utrata siedlisk  

i miejsc bytowania występujących na tym terenie osobników i populacji roślin i zwierząt 

nie wpłynie na stan zachowanie tych gatunków w skali lokalnej, regionalnej i krajowej. 

Ocenia się, iż utrata powierzchni biologicznie czynnej i związanych z nią roślin nie 

wpłynie na jakość powietrza atmosferycznego.  

• podczas dalszej eksploatacji składowiska bądź prac rekultywacyjnych (etap likwidacji 

przedsięwzięcia) nie będą powstawały drgania i inne oddziaływania o zasięgu 

wykraczający poza teren Zakładu. Tym samym nie przewiduje się wystąpienia 

oddziaływania na dobra materialne i zabytki.  

• na etapie eksploatacji przedsięwzięcia przewidywana emisja zanieczyszczeń pyłowych 

i gazowych do powietrza atmosferycznego nie wpłynie na stan zachowania i warunki 

eksploatacji dóbr materialnych i zabytków. Nie przewiduje się także istotnego 

oddziaływania na ludzi, zwierzęta, rośliny, siedliska przyrodnicze i grzyby.  

• nie przewiduje się możliwości zanieczyszczenia wód, gleby i ziemi a tym samym 

pośredniego wpływu na sąsiednie ekosystemy i ludzi.  

• Nie przewiduje się pośredniego wpływu planowanego przedsięwzięcia na formy 

ochrony przyrody oraz przedmiot ochrony obszarów Natura 2000, w szczególności ze 

względu na odległość od terenu inwestycji. 

II.10.  Opis zastosowanych metod prognozowania 

Zgodnie z art. 66 ust. 1 punkt 8) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o oceanach oddziaływania na środowisko 

II.10.1.  Metodyka oceny zanieczyszczenia powietrza 

Do obliczeń zastosowano program „OPERAT FB” dla Windows© - Ryszard Samoć, 

zatwierdzony przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie – pismo nr BA/147/96,  

w styczniu 2003 r. dostosowany do aktualnie obowiązującej metodyki i wartości 

odniesienia. 
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Według obowiązującej metodyki dopuszczalne wartości stężeń substancji 

zanieczyszczających powietrze uważa się za dotrzymane, gdy dla pojedynczego źródła 

lub emitora zastępczego spełniony jest warunek: 

  Smm    D1  

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony, należy obliczyć 99,8 percentyl S99,8 ze 

stężeń substancji zanieczyszczającej w powietrzu odniesionych dla jednej godziny, 

występujących w ciągu roku kalendarzowego i sprawdzić, czy spełniony jest warunek: 

  S99,8   D1 

Jeżeli powyższy warunek jest spełniony, można uznać, że zachowana jest dopuszczalna 

częstość przekraczania wartości D1, wynosząca 0,274% czasu w roku w przypadku 

dwutlenku siarki, a 0,2% czasu w roku dla pozostałych substancji. 

Ponadto trzeba sprawdzić warunek dotyczący stężeń średniorocznych, to znaczy 

sprawdzić, czy w każdym punkcie siatki obliczeniowej został spełniony warunek: 

  Sa   Da - R 

Skrócony zakres obliczeń stanu zanieczyszczenia powietrza stosuje się  

w przypadku, gdy dla pojedynczego źródła lub zespołów emitorów spełniony jest 

warunek: 

  Smm    0,1 D1  lub Σ Smm    0,1 D1 

Obliczenia stężeń maksymalnych jednogodzinnych substancji w siatce receptorów 

wykonano uwzględniając wszystkie pracujące równocześnie źródła emisji emitujące ten 

sam rodzaj zanieczyszczeń. 

Rozkład stężeń maksymalnych w siatce receptorów obliczono na podstawie emisji 

maksymalnej. 

II.10.2.  Metodyka oceny zjawisk akustycznych 

Dla potrzeb wspomnianej analizy wpływu przedsięwzięcia na stan klimatu akustycznego 

wykorzystano program „LEQ Professional” wersja 6.0, służący do prognozowania 

poziomu dźwięku na podstawie danych teoretycznych lub empirycznych. Program ten 

został oparty o model obliczeniowy zawarty w normie PN-ISO 9613-2:2002 oraz 

Instrukcje ITB Nr 308 i 338. Prognozowanie emisji hałasu w sieci punktów recepcyjnych 

na podstawie znajomości parametrów geometrycznych źródeł oraz ich mocy akustycznej 

określonej w sposób teoretyczny lub empiryczny jest zgodne z cytowaną normą. 

Pozwala to określić równoważny poziom dźwięku w wybranym punkcie na podstawie 

znajomości położeń źródeł, parametrów akustycznych tych źródeł, charakterystyki 

podłoża terenu, przy uwzględnieniu zjawisk ekranowania przez ekrany naturalne i 

urbanistyczne.  

Obliczając oddziaływanie akustyczne obiektu wykorzystano zależność: 

  ,dB        /1/  

gdzie : 

    LAWeqi  - ekwiwalentny poziom A mocy akustycznej źródła hałasu,  

  wyrażony w dB 

         Lr  - poprawka uwzględniająca wpływ odległości, m 

Le  - poprawka uwzględniająca ekranowanie przez przeszkody znajdujące 

się na linii źródło hałasu - punkt imisji, dB 

pzerAWeqiAeqO LLLLLL −−−−−= 4lg10
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         Lp  - poprawka uwzględniająca pochłanianie dźwięku przez powietrze, dB 

        Lz  - poprawka uwzględniająca wpływ zieleni, dB 

Jawną postać parametrów równania /1/ przedstawiono w zależnościach /2/ - /8/. 

Poziom mocy akustycznej zewnętrznego, powierzchniowego źródła hałasu obliczono 

wykorzystując wzór: 

 LAWeq1 = LAeq1 + 10lg 2S - LN          ,dB                 /2/ 

gdzie:  

     LAeq1  - wartość średnia zmierzonych poziomów A dźwięku w punktach  

                   pomiarowych zlokalizowanych wokół zewnętrznego źródła hałasu, dB 

S  - pole powierzchni wyznaczone konturem pomiarowym wokół źródła 

hałasu, m2 

                LN  - poprawka uwzględniana w przypadku gdy d  lmax/2, dB 

                    przy czym : 

      d  - odległość obrysu źródła powierzchniowego o bokach a x b od punktu  

                     pomiarowego, m 

            lmax  - największy wymiar liniowy źródła powierzchniowego, m. 

Wielkość poprawki LN dla poszczególnych sytuacji przedstawiono w Tabeli nr  16 

Tabela nr 43 Wartość poprawki DLN w zależności od geometrii źródła i odległości punktu  
pomiarowego 

C d/lmax 

B 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

1 : 1 4.6 2.4 1.6 1.2 1 

1 : 2.5 4.4 2.2 1.5 1.1 1 

1 : 5 1.6 1.3 0.9 0.8 0.6 

Wielkość ekranowania fali dźwiękowej  na drodze jej propagacji obliczono z równania: 

                     , dB        

przy czym: 

                               , dB                         

                              , dB                            

gdzie: 

 DLe  - ekranowanie całkowite przez przegrodę, dB 

 Le1  - ekranowanie przez krawędź górną przegrody, dB 

 DLe2,e3  - ekranowanie przez krawędzie boczne przegrody, dB 

   - długość fali akustycznej ekranowanego dźwięku, m 

 Z  - parametr geometrii układu źródło-ekran-punkt imisji, m 

Pochłanianie dźwięku przez powietrze określono wg. zależności: 

Lp = p * r, dB                                   

gdzie: 

( )
  

Le

L L Le e e= − + +
− − −

10 10 10 10
0 1 0 1 0 11 2 3lg
. . .

( )L Ze1
2010 3= + lg


( )L Ze e2 3
1010 3, lg= + 

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p  - współczynnik pochłaniania przez powietrze; dla  temperatury 10C,  

wilgotności względnej 70% i częstotliwości 500 Hz,   

         p=0.002 dB/m, 

          r - odległość źródła od punktu imisji, m 

Wpływ zieleni na obniżenie poziomu dźwięku w punkcie imisji obliczono wykorzystując 

równość: 

Lz = z * l        ,dB                                      

gdzie: 

            z - współczynnik tłumienia zieleni; dla częstotliwości 500 Hz,  

        z=0.05 dB/m, 

          l - długość pasa zieleni, m 

Poprawka uwzględniająca wpływ odległości źródła od punktu imisji wyznaczona została 

ze wzoru: 

Lr = 20lg (r/r0)          dB                               

gdzie: 

          r  - odległość źródła od punktu imisji, m 

          r0  - odległość odniesienia równa 1m. 

Całkowity poziom hałasu w punkcie imisji otrzymano sumując logarytmicznie wartości 

poziomu dźwięku od wszystkich oddziałujących źródeł hałasu zakładu, uwzględniając 

czas ich oddziaływania w porze dziennej. 

Poziom dźwięku panujący w pomieszczeniach mieszkalnych budynków 

zlokalizowanych najbliżej zakładu, oszacowano wg. zależności: 

                          ,dB               

  

gdzie: 

LAeq  - poziom A dźwięku źródeł hałasu zakładu panujący w kolejnym punkcie imisji, 

w pobliżu którego znajduje się obiekt mieszkalny, dB 

      r  - odległość źródła hałasu do budynku mieszkalnego, m 

     ro  - odległość źródła hałasu do punktu imisji, m 

     R  - izolacyjność akustyczna przegrody budowlanej z oknem, przyjęto R = 

25 dB 

     S  - powierzchnia ściany zewnętrznej pomieszczenia mieszkalnego,  

                      przyjęto S = 10 m2 

     A  -      chłonność akustyczna pomieszczenia mieszkalnego, przyjęto A = 10 

m2 

• Na podstawie obliczeń, których algorytm przedstawiono w niniejszym rozdziale, 

wyznaczono podstawowe wskaźniki oceny hałasu emitowanego przez 

przedmiotową inwestycję. 

  

L L
r

r
R

S

A
Aeq Aeq

o

* lg lg= − − +20 10
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II.11. Opis potencjalnie znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia 

na środowisko 

W wyniku istnienia planowanego przedsięwzięcia przewiduje się wystąpienie oddziaływań 

bezpośrednich, długoterminowych (stałe) polegających na emisji zanieczyszczeń  

do atmosfery pochodzących głównie z spalania paliw przez pojazdy i urządzenia pracujące  

w ramach instalacji. Przewiduje się także wystąpienie oddziaływania bezpośredniego, 

długoterminowego polegającego na emisji hałasu w wyniku pracy, ruchy pojazdów drogowych 

i niedrogowych.  

Powyższe oddziaływania będą wynikiem emisji z wielu źródeł, także tych nie objętych 

przedmiotowym przedsięwzięciem, tak więc mają charakter skumulowany. Nie przewiduje się 

natomiast wystąpienia kumulacji tych oddziaływań z oddziaływaniami innych, sąsiednich 

instalacji nie będących własnością inwestora. Oddziaływania na stan powietrza 

atmosferycznego mają charakter lokalny i odwracalny. Po likwidacji instalacji ustanie emisja 

związana z przetwarzaniem odpadów, pracą i ruchem pojazdów.  

Oddziaływanie na klimat akustyczny ma charakter lokalny i odwracalny. Po zamknięciu 

instalacji ustanie ruch pojazdów drogowych i niedrogowych.  

Zarówno na etapie eksploatacji instalacji jak i po rekultywacji kwatery powstawać będą 

znaczne ilości wód odciekowych. Zastosowane środki ograniczające emisję do środowiska 

(uszczelnienie dna i skarp kwatery, drenaż, zbiornik retencyjny) w przypadku właściwej 

eksploatacji minimalizują możliwość zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego  

i pośredniego wpływu na inne komponentu środowiska.  

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wiąże się z eksploatacją zasobów środowiska  

w postaci złóż kopalin. Nie przewiduje się wykorzystywania innych zasobów środowiska. 

II.12. Porównanie proponowanej techniki z najlepszą dostępną techniką 

Ponieważ dla składowisk odpadów nie zostały sporządzone dokumenty referencyjne, dlatego 

najlepszą dostępną technikę identyfikuje się na podstawie aktów prawa krajowego.  

Tabela nr 44 Zestawienie wymagań dotyczących przedsięwzięcia zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów 

Rozporządzenie 

Ministra 

Środowiska z 

dnia 30 kwietnia 

2013 r. w sprawie 

składowisk 

odpadów 

Spełnienie wymogów ww. rozporządzenia 

§ 2 

Uwarunkowania lokalizacyjne kwatery składowania odpadów zapewniają spełnienie 

warunku w zakresie lokalizacji składowisk:  

• poza obszarami podlegającymi prawnej ochronie i ich otulinami (parki 

narodowe, rezerwaty przyrody), 

• poza obszarami lasów chronionych, 

• poza dolinami rzek, 

• poza terenem występowania jezior, rowów melioracyjnych, 

• poza obszarami źródliskowymi, bagiennymi i podmokłymi, 

• poza terenami zagrożonymi powodzią, 
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Rozporządzenie 

Ministra 

Środowiska z 

dnia 30 kwietnia 

2013 r. w sprawie 

składowisk 

odpadów 

Spełnienie wymogów ww. rozporządzenia 

• poza terenami zagrożonymi osuwiskami, lawinami i zapadliskami, 

• poza obszarem występowania zjawisk krasowych, 

• poza terenami, których nachylenie przekracza 10°, 

• poza terenami zaangażowanymi glacitektonicznie i tektonicznie, 

poprzecinanymi uskokami i spękaniami, 

• poza wychodniami skał zwięzłych porowatych, skrasowiałych i 

skawernowanych, 

• poza terenami, na których istnieje możliwość wystąpienia szkód górniczych, 

o poza obszarami występowania kopalin leczniczych. 

o Poza terenami o glebach I i II klasy bonitacyjnej, 

• na terenach, na których mogą wystąpić deformacje ich powierzchni wskutek 

szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego, poza obszarami 

ochrony uzdrowiskowej,  

• na obszarach górniczych utworzonych dla kopalin leczniczych,  

na obszarach określonych na podstawie odrębnych dokumentów 

§ 3 
Dla terenu zamierzenia inwestycyjnego została sporządzona dokumentacja 

hydrogeologiczna oraz dokumentacja geologiczno – inżynierska. 

§ 4 

Przewiduje się zastosowanie warstwy uszczelnienia zgodnie z obowiązującymi 

przepisami:  

• Uszczelnienie niecki oraz skarp – sztuczna bariery geologicznej o grubości 

około 0,5 m o współczynniku filtracji k ≤ 1,0 x 10-9 m/s; 

• ułożenie geomembrany,  

• ułożenie geowłókniny ochronnej 

• wykonanie warstwy drenażowej w dnie kwatery gr. 0,50 m o współczynniku 

filtracji > 1x10-4m/s. 

§ 5  
Przewiduje się wyposażenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i 

obojętne w system drenażu odcieków.  

§ 6 Nie dotyczy.  

§ 7 Nie dotyczy.  

§ 8 
Przewiduje się wyposażenie planowanej kwatery w instalację do odprowadzania 

gazu skladowiskowego.   

§ 9 
Kwatera zostanie wykonana i zabezpieczona w sposób uniemożliwiający dostęp 

osób nieuprawnionych. 

§ 10 Przewiduje się wykonanie pasa zieleni o minimalnej szerokości 10 m.  

§ 11 Na terenie zakładu znajduje się myjka do kół pojazdów. 

§ 12 Na terenie zakładu znajduje się waga samochodowa. 

§13 

Przewiduje się zastosowanie środków ograniczających oddziaływanie 

przedsięwzięcia na środowisko, m.in.: po umieszczeniu odpadów na składowisku ich 

powierzchnia zostanie zagęszczona przy użyciu kompaktora oraz przykryta 

mineralną warstwą izolacyjną – m.in. w celu ograniczenia rozwiewania odpadów i ich 

wpływu na środowisko atmosferyczne. Wody odciekowe kierowane będą do 

nowoprojektowanego zbiornika na odcieki. 

§14 
Wody odciekowe gromadzone w bezodpływowym zbiorniku, dalej wywożone 

taborem asenizacyjnym do pobliskiej oczyszczalni ścieków.  

§15 Nie dotyczy. 

§16 Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia w sprawie składowisk odpadów.  
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Rozporządzenie 

Ministra 

Środowiska z 

dnia 30 kwietnia 

2013 r. w sprawie 

składowisk 

odpadów 

Spełnienie wymogów ww. rozporządzenia 

§17 

Rekultywacja składowiska prowadzona będzie zgodnie z harmonogramem prac 

związanych z rekultywacją składowiska odpadów, który określony zostanie w 

zgodzie na zamknięcie składowiska. 

§18 
Przez okres 50 lat od zaprzestania użytkowania składowiska nie przewiduje się 

eksploatacji niniejszego terenu. 

§19 Nie dotyczy. 

§20 Nie dotyczy. 

§21, §22, §23, 

§24 §25, §26,  

Dla planowanego przedsięwzięcia przewiduje się monitoring wód podziemnych, 

powierzchniowych i odciekowych, gazu składowiskowego oraz osiadania 

składowiska odpadów. 

§27, 

Nie dotyczy. 
§28 

§29 

§30 

II.13. Porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą 

wymagania art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska 

Technologia stosowana w nowo uruchamianych instalacjach winna spełniać wymagania,  

przy określaniu których należy uwzględniać niżej wyszczególnione kryteria. Kryteria te 

zestawiono ze wskazaniem sposobu ich realizacji w przypadku przedmiotowej instalacji: 

• stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń 

o w ramach zamierzenia inwestycyjnego przewiduje się unieszkodliwianie 

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. 

• efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii 

o w przypadku przedmiotowej instalacji nie przewiduje się wytwarzania energii. 

• zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów  

i paliw 

o nie przewiduje się wykorzystywania wody na etapie eksploatacji 

przedsięwzięcia, 

o racjonalne wykorzystanie paliwa na etapie eksploatacji przedsięwzięcia 

polegać będzie na pracy pojazdów ciężarowych i pojazdów specjalistycznych 

wyłącznie w czasie czynnej pracy.  

• stosowanie technologii bezodpadowych, małoodpadowych oraz możliwość 

odzysku powstających odpadów 

o w związku z eksploatacją instalacji nie przewiduje się wytwarzania odpadów.  

• rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji 

o Stosowana technologia oraz środki minimalizujące emisję (m.in. stosowanie 

sprawnego technicznie sprzętu, składowisku odpady zabezpiecza się przed 

emisją pyłów poprzez przykrycie izolacją syntetyczną lub warstwą ziemi, w 
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wystarczającym stopniu ograniczają oddziaływanie przedsięwzięcia na 

środowisko.  

• wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie 

zastosowane w skali przemysłowej  

o technologia składowania odpadów i konstrukcja kwatery oparta została o 

obowiązujące standardy i przepisy prawa w tym zakresie. 

• postęp naukowo-techniczny 

o podczas prac projektowych nad przedmiotową instalacją uwzględniono 

dotychczasowy postęp naukowo-techniczny w dziedzinach konstrukcji 

składowisk odpadów.  

II.14. Ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania 

Obszar ograniczonego użytkowania, co wynika z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219 ze zm.) tworzy się dla takich przedsięwzięć jak: 

• oczyszczalnia ścieków, 

• składowisko odpadów komunalnych, 

• kompostownia, 

• trasa komunikacyjna, 

• lotnisko, 

• linia i stacja elektroenergetyczna, 

• instalacja radiokomunikacyjna, 

• instalacja radionawigacyjna, 

• instalacja radiolokacyjna, 

wyłącznie w przypadku, gdy mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, 

technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska.  

Biorąc pod uwagę ustalone na podstawie obliczeń prognozowanych wartości parametrów 

zanieczyszczeń powietrza i uciążliwości akustycznej przyjęto, że tworzenia obszaru 

ograniczonego użytkowania dla planowanej inwestycji, jest niezasadne.  

II.15. Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym 

  przedsięwzięciem 

W przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia przewiduje się niewielką aktywność lokalnych 

społeczności podczas trwania postępowania administracyjnego związanego z uzyskaniem 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

Przewiduje się realizację przedsięwzięcia na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej  

Sp. z o.o. w Zawierciu. 

Z czasem składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wcieli się w otaczający 

krajobraz i wpłynie pozytywnie na walory wizualne krajobrazu. 

Ze względu na znaczne odległości Form Ochrony Przyrody od planowanego przedsięwzięcia 

nie przewiduje się aktywności organizacji ekologicznych w tym zakresie.  
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W przypadku występowania konfliktów społecznych ze strony pobliskich mieszkańców lub 

organizacji ekologicznych Inwestor wykaże chęci w celu załagodzenia i przeanalizowania  

z zainteresowanymi wszelkich zaistniałych sporów. 

II.16. Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji 

Podstawowymi działaniami dotyczącymi nadzoru nad składowiskiem odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne są działania monitoringowe prowadzone zarówno w fazie 

eksploatacyjnej jak i poeksploatacyjnej funkcjonowania składowiska odpadów.  

Obowiązek prowadzenia monitoringu odpadów w fazie przedeksploatacyjnej, eksploatacyjnej 

i poeksploatacyjnej narzucony został przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  

a ich zakres i częstotliwość prowadzenia określone zostały w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów. 

Badanie wielkości przepływu i składu wód powierzchniowych 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk 

odpadów, nakłada na zarządzającego składowiskiem pomiar wielkości przepływu i składu 

płynących wód powierzchniowych, o ile występują one w bezpośrednim otoczeniu 

składowiska.  

Częstotliwość badania/pomiarów: 

− faza eksploatacyjna: co 3 miesiące, 

− faza poeksploatacyjna: co 6 miesięcy. 

W przedmiotowym przypadku nie stwierdzono potrzeby prowadzenia monitoringu w zakresie 

badania wielkości przepływu i składu wód powierzchniowych. 

Badanie poziomu i składu wód podziemnych 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk 

odpadów, nakłada na prowadzącego instalację obowiązek wyznaczenia miejsc poboru prób 

oraz badania poziomu i składu wód podziemnych. 

Obecna sieć monitoringu wód podziemnych na składowisku odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne, obejmuje następujące punkty obserwacyjne:  

• P1/03, P3/03, P4/03, P1/04, P2/04, P3/04. 

W piezometrze P2/03 prowadzone są jedynie pomiary położenia zwierciadła wód 

podziemnych. Piezometr ten należy traktować jako rezerwowy punkt monitoringu. 

Ze względu na lokalizację piezometrów na terenie przeznaczonym pod rozbudowę kwatery 

należy przed przystąpieniem do prac budowlanych przeprowadzić likwidację piezometrów 

poprzedzoną wykonaniem nowych. Prace te należy wykonać zgodnie z Ustawą  

z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2020 r. poz. 1064 tekst jednolity. 

z późn. zm). 

Ilość planowanych piezometrów dla nowopowstałego terenu pod składowanie odpadów,  

jak i ich lokalizacja określone zostaną na podstawie dokumentacji hydrogeologicznej dot. 
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uzupełnienia istniejącej sieci monitoringowej składowiska. Piezometry wykonane zostaną 

przed oddaniem kwatery do eksploatacji. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 

dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów wykonane zostaną minimum 3 otwory 

piezometryczne w tym dwa na odpływie wód podziemnych. 

Częstotliwość badania poziomu i składu wód podziemnych w rejonie składowiska odpadów  

w Zawierciu przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela nr 45 Częstotliwość badania poziomu i składu wód podziemnych w rejonie składowiska odpadów w 
Zawierciu 

Lp. Mierzony parametr 

Częstotliwość pomiarów 

Faza eksploatacyjna Faza poeksploatacyjna 

1. Poziom wód podziemnych co 3 miesiące co 6 miesięcy 

2. Skład wód podziemnych co 3 miesiące co 6 miesięcy 

Zakres monitoringu wód podziemnych w rejonie składowiska odpadów obejmuje badanie: 

• odczynu (pH); 

• przewodności elektrolitycznej właściwej; 

• ogólnego węgla organicznego (OWO); 

• zawartości poszczególnych metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg); 

• sumy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), 

oraz dodatkowo: 

• twardość ogólną 

• azot amonowy 

• azot azotanowy 

• siarczany 

• fosforany 

• chlorki 

• wapń 

• żelazo 

• mangan 

• ChZTCr 

• BZT5 

Częstotliwość wykonywania pomiarów – co 6 miesięcy.  

Badanie objętości i składu wód odciekowych 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk 

odpadów, nakłada na prowadzącego instalację obowiązek wyznaczenia miejsc poboru prób 

oraz badania ilości i składu wód odciekowych. 

Eksploatacja składowiska nie jest związana z wprowadzaniem wód odciekowych 

bezpośrednio do ziemi.  

Pomiar objętości oraz składu wód odciekowych odbywać się będzie w zbiorniku na odcieki.  
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Tabela nr 46 Częstotliwość badania objętości i składu wód odciekowych ze składowiska odpadów 
w Zawierciu   

Lp. Mierzony parametr 

Częstotliwość pomiarów 

Faza eksploatacyjna Faza poeksploatacyjna 

1. Objętość wód odciekowych  co 1 miesiąc co 6 miesięcy 

2. Skład wód podziemnych co 3 miesiące co 6 miesięcy 

Zakres monitoringu wód odciekowych ze składowiska odpadów obejmuje badanie: 

• odczynu (pH); 

• przewodności elektrolitycznej właściwej; 

• ogólnego węgla organicznego (OWO); 

• zawartości poszczególnych metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg); 

• sumy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). 

Częstotliwość i zakres badań monitoringowych ścieków ze składowiska są zgodne z wyżej 

cytowanym Rozporządzeniem. 

Badanie emisji i składu gazu składowiskowego  

W ramach zamierzenia inwestycyjnego przewiduje się wykonanie studzienek 

odgazowujących: 

Przewiduje się wykonanie studzienek odgazowujących w ilości: 

− kwatera zachodnia (1A) – 4 szt.  

− Kwatera wschodnia (1B) – 5 szt. 

Wydzielanie gazu składowiskowego jest wynikiem rozwijających się w złożu składowanych 

odpadów, beztlenowych procesów biologicznego rozkładu substancji organicznych zawartych 

w odpadach. Ilość powstającego biogazu związana jest ściśle z ilością przyjmowanych do 

składowania odpadów. 

Tabela nr 47 Częstotliwość badania emisji i składu gazu składowiskowego na składowisku odpadów  
w Zawierciu 

Lp. Mierzony parametr 

Częstotliwość pomiarów 

Faza eksploatacyjna Faza poeksploatacyjna 

1. Emisja gazu składowiskowego co 1 miesiąc co 6 miesięcy 

2. Skład gazu składowiskowego co 1 miesiąc co 6 miesięcy 

Zakres monitoringu gazu składowiskowego na składowisku odpadów obejmuje badanie: 

• metanu (CH4); 

• dwutlenku węgla (CO2); 

• tlenu (O2). 

Próbki gazu na potrzeby badania składu i jakości gazu składowiskowego pobierane będą  

z kolektora zbiorczego w obrębie Małej Elektrowni Biogazowej.  

Częstotliwość wykonywania pomiarów – co 6 miesięcy. 
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Badanie opadu atmosferycznego 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk 

odpadów, nakłada na prowadzącego instalację obowiązek badania wielkości opadu 

atmosferycznego. 

Badania opadu atmosferycznego wykonywane są w oparciu o wyniki pomiarów odpadu 

atmosferycznego, które prowadzone są za pomocą stacji meteorologicznej przy ulicy Krzywej 

3 w Zawierciu.  

Częstotliwość pomiarów monitoringowych opadu atmosferycznego jest zgodna z wyżej 

cytowanym Rozporządzeniem. 

Sprawność systemu odprowadzania gazu składowiskowego 

W ramach zamierzenia inwestycyjnego przewiduje się wykonanie studzienek 

odgazowujących: 

Przewiduje się wykonanie studzienek odgazowujących w ilości: 

− kwatera zachodnia (1A) – 4 szt.  

− Kwatera wschodnia (1B) – 5 szt. 

które na etapie eksploatacji zostaną wpięte do systemu czynnego odgazowania kwatery.  

Częstotliwość wykonywania pomiarów – co 12 miesięcy. 

Badanie przebiegu osiadania składowiska 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk 

odpadów, nakłada na prowadzącego instalację obowiązek kontroli osiadania powierzchni 

składowiska odpadów w oparciu o wyznaczone repery. 

Przynajmniej raz w roku powinien być badany przebieg osiadania powierzchni składowiska 

odpadów. Ocenie podlega przebieg osiadania powierzchni składowiska odpadów wyznaczany 

metodami geodezyjnymi, z wykorzystaniem ustalonych reperów. W tym celu zarządca 

składowiska współpracować będzie ze specjalistycznym laboratorium posiadającą wdrożony 

system jakości. Monitoring prowadzony będzie tak jak dotychczas. 

W ramach prowadzenia kontroli osiadania powierzchni składowiska odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne funkcjonującego w ramach ZUOK, wykonywane są badania 

przebiegu osiadania składowiska stanowiące podstawowy element interpretacji zjawisk 

zachodzących w trakcie eksploatacji składowiska oraz po jej zakończeniu.   

Częstotliwość i zakres pomiarów geodezyjnych na składowisku odpadów jest zgodna z wyżej 

cytowanym Rozporządzeniem tj. co 12 miesięcy. 
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II.17 Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk 

we współczesnej wiedzy 

Niniejszy Raport o oddziaływaniu na środowisko opracowany został w oparciu o koncepcję 

przedsięwzięcia a także w oparciu o informacje zebrane podczas wizji lokalnej i dokumenty 

przekazane przez inwestora. Podstawową metodą prognozowania wpływu projektowanej 

inwestycji na poszczególne komponenty środowiska była metoda porównawczą i poprzez 

modelowanie matematyczne.  

W trakcie prac nad przedmiotowym opracowaniem nie stwierdzono istotnych trudności 

wynikających z niedostatku techniki lub wiedzy, które uniemożliwiłyby ocenę oddziaływań na 

środowisko.  
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III. ZAKOŃCZENIE 

III.1. Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia Raportu 

1) Uchwała nr XLIX/634/10 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów 

obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Obszar „A”, położony  

w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej i projektowanej drogi głównej,  

z otoczeniem, 

2) Uchwały nr V/13/15 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów 

położonych przy ulicach: Zachodniej, Cerefisko, Podmiejskiej, projektowanej drodze 

głównej oraz przy ul. Rolniczej i ul. Lotniczej, 

3) Uchwała nr LVII/523/18 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Zawiercie, 

4) Uchwała Rady Miejskiej w Zawierciu nr XXXVIII/349/13 w sprawie zmiany Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zawiercia. 

Część II Kierunki i Polityka Przestrzenna, Zawiercie-Warszawa, sierpień 2013 r. 

5) Pismo Urzędu Miejskiego w Porębie, z dnia 04.08.2020 r.  

6) Decyzja udzielająca pozwolenia zintegrowanego z dnia 31 grudnia 2014 r., dla 

instalacji pn.: „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla miasta Zawiercia” 

ze zmianami. 

7) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. 

8) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. 

9) Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu  

z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego 

Warty ze zmianami: 17 lipca 2017 r. 

10) J. Kondracki. Geografia regionalna Polski. PWN. 2009 r. 

11) Program Operat FB. 

12) Roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim, raport za rok 2018. 

13) Instrukcja ITB 338/2003 Metoda określania emisji i imisji hałasu przemysłowego  

w środowisku. 

14) Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, 

15) Ocena JCWP w 2015 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi 

16) Informator PSH Główne Zbiorniki Wód Podziemnych w Polsce, Warszawa 2017 r. 

17) http://mapy.geoportal.gov.pl/ 

18) https://zawiercie.bip.net.pl/ 

19) https://www.nid.pl/pl/ 

20) http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 
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III.2. Wykaz związanych aktów prawnych 

Lp. Pełna nazwa materiału źródłowego 
Miejsce udostępnienia 

dokumentu 

1. 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 stycznia 2020 r.  

w sprawie katalogu odpadów 
Dz. U. 2020 poz. 10 

2. 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2020 r. 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko 

Dz.U.2019.1839 

3. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016 r.  
w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie 

substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu 
do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia 

poważnej awarii przemysłowej 

Dz.U.2016.138 

4. 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.  

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 
Dz. U. 2014 poz. 112 

5. 
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r.  

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
Dz. U. 2020 poz. 282 ze zm. 

6. 
Ustawa z dnia 20 lipca 2017r.  

Prawo Wodne 
Dz. U. Nr 2020. 310 ze zm. 

7. 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.  

o odpadach 
Dz. U. 2020 poz. 797 ze zm. 

8. 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska  
Dz.U.2020. 1219 ze zm. 

9. 

Ustawa z dnia 3 października 2008 r.  
o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  

Dz. U. 2020.283 ze zm. 

10. 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r.  

w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w 
powietrzu  

Dz. U. 2010 Nr 16 poz. 87 

11. 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. 

 w sprawie poziomu niektórych substancji w powietrzu 
Dz. U. 2012 poz. 1031 

12. 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 

r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów 
wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody 

Dz. U. 2019 poz. 2286 

13. 
Rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2013 r. 

w sprawie składowisk odpadów 
Dz.U.2013.523 

14. 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w 

sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 
Odry 

Dz.U.2016 poz.1967 

15. 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2016 r. w 
sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Wisły 
Dz.U.2016 poz.1911 
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IV. STRESZCZENIE RAPORTU 

Celem niniejszego dokumentu jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

inwestycji polegającej na rozbudowie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne  

i obojętne na terenie ZGK Zawiercie Sp. z o.o. 

1. Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie składowiska odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zawierciu. 

Przedsięwzięcie planowane znajduje się na działkach o numerach ewidencyjnych: 

131/2, 1095/32, 1095/33, 1095/36, 1095/12, 1042/4, 1042/5, 1095/7, 126, obręb 

Marciszów, gmina M. Zawiercie. 

 

2. Inwestorem jest Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp.  z o.o. w Zawieciu. 

 

3. W ramach zamierzenia inwestycyjnego przewiduje się wykonanie 2 części kwater – 

zachodniej (1A) oraz części wschodniej (1B). Powierzchnia terenu planowanego 

przedsięwzięcia stanowi sumę powierzchni obu części kwater (część wschodnia oraz 

część zachodnia) wraz z infrastrukturą towarzyszącą do około 8 ha. 

Rycina nr 18 Lokalizacja przedsięwzięcia – podział administracyjny 
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4. Kwatera 1A (część zachodnia), znajdować się będzie po zachodniej stronie aktualnie 

eksploatowanej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.  

Parametry kwatery 

Część zachodnia kwatery (1A) 

Max. rzędna deponowania odpadów 359,00 m. n.p.m 

Nachylenie skarp wew. kwatery  1:3  

Nachylenie skarp zew. kwatery 1:2  

Pojemność kwatery  357 120 m³ 

Powierzchnia po obrysie skarp wewnętrznych  1,95 ha 

5. Kwatera 1B (część wschodnia), znajdować się będzie po północno-wschodniej 

stronie aktualnie eksploatowanej kwatery składowiska odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne. 

Parametry kwatery 

Część wschodnia kwatery (1B) 

Max. rzędna deponowania odpadów 359,00 m. n.p.m 

Nachylenie skarp wew. kwatery  1:3  

Nachylenie skarp zew. kwatery 1:2  

Pojemność kwatery  202 909 m³ 

Powierzchnia po obrysie skarp wewnętrznych  1,35 ha 

6. Zgodnie z koncepcją przedsięwzięcia docelowo przewiduje się, iż eksploatowana 

kwatera z terenem pod planowane przedsięwzięcie będzie stanowić całość - jedną 

bryłę składowania odpadów, co pozwoli na racjonalną rekultywację składowiska. 

Docelowa rzędna składowania odpadów to 359 m n.p.m. (wraz z warstwami 

rekultywacyjnymi – 360 m n.p.m). 

 

7. Lokalizacja inwestycji spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów. 

 

8. Teren przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie jest częściowo ogrodzony. 

Przewiduje się całościowe ogrodzenie terenu planowane pod zamierzenie 

inwestycyjne oraz połączenie z istniejącym ogrodzeniem.  

 

9. Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia, na etapie eksploatacji 

składowiska, na środowisko wodno-gruntowe. Nie przewiduje się wprowadzania 

ścieków do wód i ziemi. Nie przewiduje się poboru wód podziemnych, wód 

powierzchniowych oraz wód z sieci wodociągowej na potrzeby związane z 

prowadzenia procesu składowania odpadów na terenie Zakładu.  
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10. Planowana inwestycja będzie miała wpływ na powierzchnię ziemi. Oddziaływanie 

wystąpi na etapie realizacji przedsięwzięcia i związane będzie przede wszystkim 

z przygotowaniem i zajęciem terenu na potrzeby planowanych obiektów (drogi i place, 

kwatera składowania odpadów (część zachodnia oraz wschodnia kwatery), droga 

zjazdowa i platforma wyładowcza). 

11. W obrębie terenu pod rozbudowę części zachodniej kwatery składowiska występuje 

kolizja z linią elektroenergetyczną. Projekt przebudowy, należy zrealizować zgodnie z 

warunkami technicznymi usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej, który zostanie 

opracowany w odrębnym dokumencie. 

12. W sąsiedztwie składowiska brak obiektów zabytkowych i stanowisk archeologicznych. 

 

13. Teren planowanego przedsięwzięcia położony jest na obszarze trzech mezoregionów:  

Garb Tarnogórski (341.12), Próg Woźnicki (341.23) oraz Próg Herbski (341.24). 

14. Rejon planowanej inwestycji charakteryzuje się złym stanem jakości powietrza. 

Aktualnie występujące w rejonie stężenia pyłów PM10 i PM2,5 oraz benzen kształtują 

się na poziomach powyżej wartości dopuszczalnych. 

 

15. Planowane przedsięwzięcie położone jest w granicach dwóch zlewni Jednolitych 

Części Wód Powierzchniowych: Warta do Bożego Stoku oraz Przemsza do Zbiornika 

Przeczyce. Poniżej przedstawiono podstawową charakterystykę tej części wód 

powierzchniowych. 

 

16. Przewiduje się kumulację oddziaływań w związku z funkcjonowaniem składowiska 

odpadów  

i innych instalacji ZGK Sp. z o.o.  

17. Przeprowadzone obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu wykazały,  

że rozbudowa przedmiotowego składowiska nie spowodują przekroczeń 

dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu ani wartości odniesienia poza 

granicami terenu. 

18. Rozbudowa składowiska nie będzie powodować istotnego negatywnego oddziaływania 

na środowisko ze względu na emisję hałasu. Obecny klimat akustyczny terenu nie 

ulegnie istotnej zmianie. Nie przewiduje się istotnej emisji hałasu  

w związku z pracą instalacji podczyszczania ścieków przemysłowych.  

19. Planowane przedsięwzięcie będzie miało pozytywny wpływ na środowisko, w tym ludzi 

w skali kraju i regionu, w kontekście gospodarowania odpadami. Planowana instalacja 

pozwoli na bezpieczne dla środowiska, w tym ludzi unieszkodliwianie odpadów  

w obrębie kwatery zaprojektowanej specjalnie w tym celu.  

 

20. Nie przewiduje się istotnego wpływu przedsięwzięcia na krajobraz. 

 

21. Nie przewiduje się wpływu przedsięwzięcia na zabytki, przedmiot ochrony form 

ochrony przyrody, rośliny, zwierzęta, grzyby, siedliska przyrodnicze, różnorodność 

biologiczną. 
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22. W przypadku wystąpienia katastrofy naturalnej lub budowlanej może dojść do: 

Wystąpienia samozapłonu i pożarów odpadów, Awarii instalacji odgazowania 

składowiska, Utraty szczelności izolacji kwatery, Awarii systemu drenażu wód 

odciekowych, Zniszczenia obwałowań kwatery, osunięcia skarp kwatery. 

 

23. W ramach zamierzenia inwestycyjnego nie przewiduje się istotnego wpływu na klimat 

w tym emisję gazów cieplarnianych. 

 


