Zawiercie, dnia 19 pazdziernika 2021r.

ODPOWIEDZI | WYJASNIENIA DO SIWZ
ZMIANA TRESCI SIWZ

Dotyczy postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. ,Rozbudowa
Sktadowiska odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne w miejscowosci Zawiercie” — numer
postepowania ZGK.ZP- 5/XI11/2020.

l. Zamawiajgcy, na podstawie dyspozycji art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
Zamowien Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z pdzniejszymi
zmianami) udziela niniejszym nastepujgcych wyjasnien tresci Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia w odpowiedzi na nastepujgce pytania Wykonawcy oraz
zmienia tres¢ SIWZ w nastepujgcy sposob:

Pytanie 1.

W dniu 23.09.2021 r. Zamawiajgcy ponownie dokonat modyfikacji zapisow SIWZ w zakresie
warunkow udziatu w postepowaniu wprowadzajgc nowy warunek udziatu w dziat X.1 pkt. 2.3
ppkt. b2) SIWZ w postaci wymogu dysponowania osobg kierownika robét konstrukcyjno-
budowlanych posiadajgcg uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalnos$ci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczenn oraz co najmniej 5-letnie doswiadczenie zawodowe jako
kierownik roboét konstrukcyjno-budowlanych w tym przy realizacji co najmniej jednej
budowy Iub przebudowy sktadowiska odpaddéw o powierzchni minimum 2,0 ha z
uszczelnieniem mineralnym i syntetycznym.

Prosimy o wyjasnienie, czy zamawiajgcy zmieni zapisy dotyczgce doSwiadczenia osoby
kierownika robdt konstrukcyjno-budowlanych na osobe posiadajgcg uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen oraz co najmniej 5-
letnie doswiadczenie zawodowe jako kierownik budowy Ilub kierownik robdét
konstrukcyjno-budowlanych w tym przy realizacji co najmniej jednej budowy Ilub
przebudowy sktadowiska odpaddw o powierzchni minimum 2,0 ha z uszczelnieniem
mineralnym i syntetycznym.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy zmienia rozdziat X.1 pkt. 2.3 ppkt. b2) SIWZ i nadaje mu nastepujgce brzmienie:

Kierownik robét konstrukcyjno-budowlanych - osoba posiadajgca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeh oraz co najmniej 5-
letnie doswiadczenie zawodowe jako kierownik budowy lub kierownik robét konstrukcyjno-
budowlanych, w tym przy realizacji co najmniej jednej budowy lub przebudowy sktadowiska
odpaddw, o powierzchni minimum 2,0 ha z uszczelnieniem mineralnym i syntetycznym,

Pytanie 2.

W dniu 23.09.2021 r. Zamawiajgcy dokonat modyfikacji zapisow SIWZ w zakresie warunkow
udziatu w postepowaniu zmieniajgc warunek udziatu wskazany w dziale X.1 pkt. 2.3. b ppkt.



b5). W odniesieniu do osoby geotechnika sformutowat nastepujgcy wymog: ukornczenie
wyzszych studiow inzynierskich na kierunku budownictwo Igdowe, inzynieria Srodowiska lub
geologia oraz posiadanie odpowiednich uprawnien inzynierskich w specjalnosci geotechnika,
umozliwiajgcych  wykonywanie  wszelkich  czynnosci  koniecznych do  ustalenia
geotechnicznych warunkdéw posadowienia budynkéw i innych obiektow budowlanych a takze
€0 najmniej 5-letnie do$wiadczenie zawodowe w powyzszym zakresie.

Poniewaz tak opisany warunek udziatu w postepowaniu budzi watpliwosci, co do jego
interpretacji prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajgcy rozumie przyjete przez siebie
sformutowanie w ten sposob, ze spetnia jego Wymagania Wykonawca, ktory dysponuje osobg:
- posiadajgca wyksztatcenie wyzsze techniczne kierunek inzynieria lgdowa,

- posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, uprawnienia do projektowania bez ograniczenn w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,

- posiada specjalizacje geotechniczng obejmujgcg projektowanie, jak rowniez posiada
specjalizacje geotechniczng obejmujgcg kierowanie robotami budowlanymi

- jest rzeczoznawcg budowlanym w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej obejmujgcej
kierowanie robotami budowlanymi w zakresie geotechniki, a takze jest rzeczoznawcg
budowlanym w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej obejmujgcej projektowanie w zakresie
geotechniki,

- posiada ponad 5-cio letnie doswiadczenie zawodowe w zakresie zwigzanym z geotechnikg
m.in. jako projektant, cztonek zespotow projektowych, sprawdzajgcy?

Odpowiedz:
Przedmiotowe pytanie zmierza do uzyskania ,interpretacji” konkretnego przypadku, a nie
wyjasnienia konkretnych postanowien SIWZ.

Pytanie 3

W dziale XI.1 wskazano podstawy wykluczenia wykonawcéw natomiast w dziale XIlIl.1 nie
wskazano dokumentow jakich zgdat bedzie Zamawiajgcy od wykonawcy, ktérego oferta
zostata najwyzej oceniona. Prosimy o wyjasnienie jakich dokumentéw na potwierdzenie braku
podstaw wykluczenia z postepowania bedzie zgdat Zamawiajgcy od wykonawcy najwyzej
ocenionego? W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie zgdat informacji z KRK, prosimy o
wyjasnienie, czy zamawiajgcy uzna takg informacje z KRK gdzie w punkcie ,,wskazanie
postepowania, w zwigzku z ktérym zachodzi potrzeba uzyskania informacji" przytoczone bedag
podstawy z Nowego Prawa zamowien publicznych z 11 wrzesnia 2019 r. jednoczesnie na
informacji z KRK bedzie adnotacja ,,nie figuruje w kartotece KRK" czyli bez wzgledu na
podstawe wykluczenia nie figuruje w rejestrze KRK?

Odpowiedz
Zamawiajgcy wymaga jedynie ztozenia oswiadczenia, informacja z KRK ani zaswiadczenia o
niezaleganiu nie sg wymaganymi dokumentami od wykonawcow.

Pytanie 4

Whnosimy o zatgczenie: kompletu odpowiedzi i wyjasnien do SIWZ w chronologii zatgczania
na stronie przetargu: ostatecznej wersji Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,
ostatecznej wersji PFU, ostatecznej wersji umowy;

- w jednym pliku

- lub z datg biezgca wstawienia

- lub w inny sposéb jednoznacznie oznaczonych dokumentéw pod katem ich zatgczania na
stronie lub stwierdzeniu, ze jest to dokument obowigzujacy,

co umozliwi jednoznaczne okreslenie jakie dokumenty sg dokumentami aktualnymi na dzien
ztozenia oferty.


http://m.in/

Dotychczas zatgczane dokumenty wprowadzajgce zmiany, nie sg ani zatgczane w kolejnoSci
na stronie, ani opatrzone datg zatgczenia, ani w zaden inny sposoéb identyfikowane
uniemozliwiajgc stwierdzenie, ze sg to dokumenty obowigzujgce. Prawdopodobnie ostatnie
odpowiedzi na zapytania ofertowe, nie sg opatrzone ani datg ich powstania, ani datg wptywu
zapytan, ani kolejnoscig odpowiedzi w stosunku do poprzednich wyjasnien. Dotyczy to
réwniez pozostatych dokumentéw.

Majgc na uwadze chaos dokumentacyjny na stronie przetargu wnosimy jak wyzej.

Odpowiedz:

Z uwagi ograniczenia techniczne na Biuletynie Informacji Publicznej, a takze duzg objetos¢
plikow, nie jest mozliwe spetnienie prosby pytajacego. Kazdy dokument jest opatrzony datg
sporzadzenia, zatem skrupulatny wykonawca jest w stanie okre$li¢ aktualng tre$¢ SIWZ.

Pytanie 5

Prawdopodobna zmiana kryteribw oceny (nie mozna stwierdzi¢ jednoznacznie czy jest to
Zmiana obowigzujgca), tj. 25% chtonnos$¢ kwatery, 60% wartosc oferty, 15% termin realizacji,
powoduje konieczno$¢ zmiany przygotowanej koncepcji budowy kwater wg poprzednich
wytycznych. Ze wzgledu na ogrom pracy jaki trzeba wfozy¢ na ponowne przygotowanie
koncepcji, wnosimy o zmiane terminy sktadania ofert na dzien 28.11.2021r. Prosimy o
potwierdzenie, ze procent kryterium oceny dla poszczegdlnych elementow wskazany w
zapytaniu, jest obowigzujgcy.

Odpowiedz:

Zmiana kryteriow oceny ofert zostata takze zamieszczona w Ogtoszeniu o zmianie ogtoszenia
zamieszczonym na BZP w dniu 23 wrzesnia 2021 r. nr 540435820-N-2021, zatem czas na
wprowadzenie ewentualnych zmian w tresci oferty byt zdaniem Zamawiajgcego wystarczajacy.

Pytanie 6

Prosimy o zatgczenie na stronie Zamawiajgcego obliczen oraz rysunkéw, ktére pozwolg na
weryfikacje wskazanej w PFU pojemnosci kwater 1A oraz 1B. Z analiz przeprowadzonych
przez Wykonawce jednoznacznie wynika, ze zatozone w PFU pojemnoSci kwater sq zawyzone
i niemozZliwe do osiggniecia przy wskazanych pochyleniach skarp, powierzchni dna oraz
maksymalnej rzednej deponowania odpadéw wynoszgcej 359,00 m. n.p.m. Prosze o
informacje jakie rzedne (moze byc¢ najnizsza) dna kwater przyjat projektant opracowujgcy PFU.
Pragniemy wyraznie podkre$lic, ze dane te sg niezbedne do prawidfowego przygotowania
oferty. Ze wzgledu na fakt, ze jednym z kryteriow oceny ofert jest zwiekszenie pojemnoSci
kwater oraz obowigzku spoczywajgcego na Wykonawcy okreslajgcego, Zze projektowana
chtonnos$¢ nie moze by¢ mniejsza od tej wskazanej w PFU niezbednym elementem jest
weryfikacja zatozen wyjsciowych, ktére wedtug Wykonawcy zawierajg bigd obliczeniowy.
Zawyzona pojemnos$c¢ kwater niezgodna z podanymi parametrami powoduje, Ze optymalizacja
lj. zwiekszenie pojemnoS$ci kwater jest wrecz niemozliwe, poniewaz juz wskazano ich
zwiekszone pojemnosci. Osiggniecie pojemnoSci wskazanych w PFU bedzie wymagafo
przeprowadzenia szeregu zabiegow optymalizacyjnych co powinno by¢ przedmiotem
przetargu a nie stanowic¢ dziatania, ktore ma sprosta¢ wymaganiom okre$lonym w zakresie
podstawowym. W przypadku kiedy oferent nie bedzie przeprowadzat obliczen i symulacji
projektowych, tylko zastosuje koncepcje wskazang w PFU to i tak nie uzyska wskazanej
minimalnej chtonnosci okreslonej w PFU. Prosimy o weryfikacje pojemnosci kwater nr 1A i 1B
wskazanej w PFU oraz udzielenie odpowiedzi na powyzsze pytania.



Odpowiedz:

Obliczenia i symulacje projektowe wskazane w ramach PFU zostaty opracowane w sposob
prawidtowy petny i wystarczajgcy.

Pytanie 7

W nawigzaniu do uzupetnienia nr dokumentu: WO0S.6220.29.11.2020.ADT w sprawie znak
sprawy: WOS.6220.29.2020 z dnia 15.06.2021 wpisano w tabeli na stronie 16/40 cytat:

Odlegioss dna wykopu Migzszose Najnizsza
e pod kwatere od uszezelnienia dopuszezalina
vy najwyZszego kwatery {sztuczna rzedna dna Rzedna dna
pu_!zumet'yl::znjlr piezometrycznego bariera geclogicana, kwatery kwatery
poziom lustra wod . f . b
e poziomu lustra wod harler_a syntetyczna) [poziom stropu wskazana
podziemnych, zgodnie z i warstwy warsthwy
&4 ust. 4 rozp. drenaiowej drenazowej}
B 3357 mnpm (czesc 337.75 mnpm
Czgsc kwatery | pofnocna), .| 1om 1.0m 3 Imnpm. |-
14 3358 mnpm (czesc 33038 mn.p.m
poiudniowal, ) ’
sx 33,62 mnp.m.
?E?@SG W3 | 200 5 mnpm {0m 1.0m 1225mnpm. | -
240,25 m np.m

Nastepnie na stronie 33/40 napisano:

,Wapienie tworzg izolowane struktury o zmiennej migzszosci. Nie tworzg one w obrebie itow
ciggtych horyzontéw wodonosnych”

L~Struktury te posiadajg bardzo mate zasobnoSci i ograniczone strefy alimentacji.”

»,Na podstawie przeprowadzonych obserwacji w trakcie prac terenowych w tym wiercen, oraz
biorgc pod uwage niezwykle powolng reakcje (praktyczny brak reakcji) zwierciadta wody w
piezometrach po ich przepompowaniu uzasadnionym wydaje sie twierdzenie, ze poziom ten
wyznaczajg sgczenia z izolowanych przewarstwien wapiennych wystepujgcych w obrebie
itbw, a nie jednolita warstwa wodonos$na.”

W zwigzku z powyzszym wody w poziomie gornotriasowym na rzednej ok 335m n.p.m. sg
wodami sgczeniowymi a nie warstwg wodonosng. Z kolej poziom srodkowotriasowy:
L2Utwory te charakteryzuje znaczne rozprzestrzenienie i migzszoSc przekraczajgca 100 m.”
,Obecnie zwierciadto tego poziomu stabilizuje sie na rzednych 325 — 320 m n.p.m. i
wykazuje kierunek odptywu na potudniowy-wschdd.”

Tak wiec dlaczego w tabeli str. 16/40 wpisano, ze rzedne najwyzszego piezometrycznego
poziomu lustra wod podziemnych dla kwatery 1A bedg wynosi¢ 335,6 — 335,7 m n.p.m.
Zgodnie z rozporzgdzeniem ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie
sktadowisk odpadow ,Przewidywany najwyzszy piezometryczny poziom wod podziemnych
powinien by¢ co najmniej 1 m ponizej poziomu projektowanego wykopu dna sktadowiska.”
Dlaczego w tabeli str. 16/40 wpisano, ze rzedna dna kwatery wskazana dla kwatery 1B wynosi
334,63 - 340,25 m n.p.m., skoro na str. 39/40 napisano ,wody gruntowe w obszarze kwatery

1B, ksztaftujg sie na poziomie ok. 322-318 m n.p.m. co stanowi gtebokoS¢ ok. 22,6-21,8m
p.p-t”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy udzielat juz wyjadnien dotyczgcych powyzszego zagadnienia — w pliku
,Wyjasnienia tresci SIWZ” zamieszczonym na stronie Zamawiajgcego kwestia ta stanowita
odpowiedz na pytania odpowiednio nr 54 i 55. Ponizej ponawiamy przedmiotowe wyjasnienia
w sprawie.



(Ad. pyt. 54) W rejonie projektowanej rozbudowy analizowane sg dwa poziomy wodonos$ne:
trasu gornego i triasu srodkowego. Zgodnie z prowadzonymi obserwacjami w ramach
monitoringu lokalnego nalezy stwierdzi¢ ze zwierciadto wéd podziemnych wystepujgcych w
obrebie wapieni triasu $rodkowego (strop na rzednej 300 — 310 m n.p.m.) stabilizuje sie na
rzednej od 325 do 320 m n.p.m., w wieloleciu charakteryzuje sie matg zmiennoscia.

Wody wystepujgce w obrebie warstw triasu gérnego (od powierzchni terenu do rzednej 300 —
310 m n.p.m.) zostaly w piezometrach zmierzone na rzednej ok. 335 m n.p.m. Wody te,
zgodnie z przeprowadzonymi badaniami, majg charakter sgczen o bardzo zmiennegj
wydajnosci i zaktada sie, ze na skutek projektowanych robot zwigzanych z realizacjg
rozbudowy kwatery zostang znacznie zredukowane lub wrecz wyeliminowane.

Warstwy prowadzgce wody stabilizujgce sie na rzednej 340 m n.p.m. zostang usuniete w
ramach roboét ziemnych przy realizacji kwatery B.

(Ad. pyt. 55) Warstwy prowadzgce wody stabilizujgce sie w piezometrze na rzednej 340 m
n.p.m. stanowg przypowierzchniowg warstwe o nieznacznej migzszosci. Warstwa ta zostanie
usunieta w ramach prac ziemnych zwigzanych z formowaniem niecki kwatery B.

Pytanie nr 8

W nawigzaniu do uzupetnienia nr dokumentu: W0S.6220.29.11.2020.ADT w sprawie znak
sprawy: W0S.6220.29.2020 z dnia 15.06.2021 zwracamy sie z pro$bg o wyjasnienie akapitu:
,C) brak konieczno$ci zewnetrznego systemu rowdw drenazowych

Zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentacji hydrogeologicznej, row opaskowy winien
zosta¢ wykonany tylko i wytgcznie dla kwatery 1B — ,z wagi na uksztaftowanie terenu
naturalnego, konieczne jest wykonanie rowu odprowadzajgcego wody odptywajgce po
powierzchni terenu oraz w przypowierzchniowej warstwie gruntu z kierunku poétnocnego w
rejon kwatery B”.

Nie mniej zgodnie z koncepcjg przedsigewzigcia dla kwatery 1B zaplanowano wykonanie rowu
opaskowego nie tylko od strony potudniowej oraz wschodniej, lecz po catym obwodzie
planowanej kwatery. Z uwagi na ograniczong iloS¢ miejsca, zaplanowano wykonanie rowu w
postaci drenazu francuskiego — row o pionowych Sciankach, zabezpieczony geowtokning,
wypetniony zwirem, w ktérym zostanie utozony perforowany drenaz.

Odnosnie czesci kwatery 1A, nie przewiduje sie rowu opaskowego co wynika z dokumentacji
hydrogeologicznej.”

Zgodnie z rozporzgdzeniem ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie
sktadowisk odpadow

"$7.

1. Wokét sktadowiska odpaddw niebezpiecznych i odpadbéw innych niz niebezpieczne i
obojetne umieszcza sie zewnetrzny system rowow drenazowych uniemoZzliwiajgcy doptyw wod
powierzchniowych i podziemnych do sktadowiska odpadéw.” Tak wiec obie nowe kwatery
muszg miec row z wszystkich stron z wytgczeniem strony, z ktorej sie tgczg z istniejgcg kwaterg
w przypadku, jesli czasza odpadow bedzie na takim samym poziomie.

Drenaz natomiast mozna wykonac¢ w przypadku, gdy jest mato miejsca jednak wykop pod
drenaz zajmuje przewaznie tyle samo co sam row — ok 2 m.



Odpowiedz:

Zamawiajgcy udzielat juz wyjasnien dotyczgcych powyzszego zagadnienia — w pliku
»Wyjasnienia tresci SIWZ" zamieszczonym na stronie Zamawiajgcego kwestia ta stanowita
odpowiedz na pytanie nr 7. Ponizej ponawiamy przedmiotowe wyjasnienia w sprawie.

(Ad. 7) Oferent powinien wykona¢ wtasny domiar w przedmiotowej kwestii.

Pytanie nr 9

Do dokumentaciji przetargowej dotgczono "Wezwanie 01.04.2021" i "Wezwanie 14.05.2021",
ktére to dokumenty w znaczny sposob zmieniajg zatozenia PFU. W przypadku oparcia sie o
dane wskazane w zatgczonych wezwaniach, nalezy przygotowaé nowg koncepcje
rozbudowy kwater. Prosimy o wyjasnienie:

- czy ulega zmianie termin sktadania ofert?

- czy termin sktadania ofert nastgpi dopiero po uzyskaniu przez Was Decyzji srodowiskowej?
- jaki jest spodziewany termin uzyskania przez Was Decyzji sSrodowiskowe;j.

- jakie sg ostateczne wymagania techniczne dla budowy kwater?

Odpowiedz:

- czy ulega zmianie termin skfadania ofert? — Tak, nowy termin skiladania ofert to 03
listopada 2021r. godz. 10.00

- czy termin sktadania ofert nastgpi dopiero po uzyskaniu przez Was Decyzji Srodowiskowej?
— Bez wzgledu na termin uzyskania decyzji Srodowiskowej otwarcie ofert nastapi 03
listopada 2021r.

- jaki jest spodziewany termin uzyskania przez Was Decyzji Srodowiskowej. — Zamawiajacy
nie jest organem wydajagcym decyzje i tym samym nie posiada informacji na temat
planowanej daty wydania decyzji. Natomiast kompletna dokumentacja stanowiaca
wniosek o wydanie decyzji srodowiskowej wraz z dodatkowymi wyjasnieniami i
uzupetnieniami stanowi zalagcznik do dokumentaciji przetargowe;j.

- jakie sg ostateczne wymagania techniczne dla budowy kwater? - Ostateczne wymagania
techniczne dla budowy kwater znajduja sie w dokumentacji przetargowej dostepnej na

stronie zamawiajacego

Ponadto informujemy, iz zmianie ulega termin sktadania ofert:

XX.1 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA, OTWARCIA | OCENY OFERT
Byto:
1. Oferte nalezy ztozyé w siedzibie Zamawiajgcego tj. Zaktadzie Gospodarki Komunalnej
sp. z 0. 0., ul. Podmiejska 53, 42-400 Zawiercie (sekretariat — | pietro).
Termin skladania ofert: 28 pazdziernika 2021 r., godzina 12.00.

Winno byé¢:

Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego tj. Zaktadzie Gospodarki Komunalnej
Sp. z 0. 0., ul. Podmiejska 53, 42-400 Zawiercie (sekretariat — | pietro).

Termin skfadania ofert: 03 listopada 2021 r., godzina 10.00.

Byto:

2. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 28 pazdziernika 2021 r. godzina 12.30 w siedzibie
Zamawiajgcego tj. Zaktadzie Gospodarki Komunalnej sp. z 0. o., ul. Podmiejska 53,
42-400 Zawiercie, sala konferencyjna — | pietro.

Winno byé¢:
Otwarcie ofert nastgpi w dniu 03 listopada 2021 r. godzina 10.30 w siedzibie



Zamawiajgcego tj. Zaktadzie Gospodarki Komunalnej sp. z o. o., ul. Podmiejska 53,
42-400 Zawiercie, sala konferencyjna — | pietro.

Powyzsza informacja stanowi integralng czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
i jest wigzagca dla Wykonawcow.



